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Nowosci 

Automaticon 2016 

W dniach 1-4 marca br. odbyty siq w Warszawie 
Mi^dzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarow Automa- 
ticon 2016, na ktorych byty prezentowane osi^gni^cia 
z automatyki, pomiarow przemysfowych i robotyki. 

W artykule opisane tylko wybrane nowosci targowe 
zwi^zane z przyrz^dami pomiarowymi w.cz. i systema- 
mi radiowymi. 
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Mikroprze- 

miennik 

DV4mini 

W artykule jest opisany mikro- 
przemiennik oparty na DV4mini, 
ktory zapewnia dost^p do czterech 
amatorskich sieci cyfrowych 
nawet z dala od przemiennikow. 

Ta miniatu- 
rowa radio- 
stacja 70 
cm/12 mW 
w pot^czeniu 
z kompute- 
rem PC lub 
„Malin^” 
pozwala na 
korzystanie 
z reflekto- 
row sieci 
D-STAR, 
DMR, C4FM 
i APCO 25. 




Nowa jakosc 
w SMATV 

Instalacje oparte na multiswitchach 
Terra to profesjonalny i najpopular- 
niejszy sposob dostarczania naziem- 
nego sygnatu RTV (FM/DAB i DVB-T) 
oraz satelitarnego SAT (DVB-S/S2) do 
wi^kszej liczby gniazd abonenckich. 

W artykule S 3 opisane rozne instala- 
cje z wykorzystaniem przet^cznikow 
serii MR i MV oraz wzmacniaczy S.A. 


Antena dipolowa (cz^sc 1) 


Anteny nadawczo-odbiorcze 
s^ niezbQdnymi elemen- 
tami wyposazenia kazdej 
radiostacji amatorskiej. 
Warto poznac konstrukcje 
najprostszych anten, ktore 
rowniez S 3 bardzo skuteczne 
w pracy. W artykule jest 
opisana najprostsza w budo- 
wie, niedroga i charakteryzu- 
j 3 ca si§ dobr 3 sprawnosci 3 
antena dipolowa. 




Zdalne sterowanie radiowe 


W artykule S 3 zaprezentowane 
zestawy zawieraj 3 ce nadajniki 
i odbiorniki na ogolnodost^pne 
pasma ISM 433 MHz lub 868 
MHz: AVT1520 (zdalny wt 3 cznik 
radiowy na433 MHz), AVT5455 
(zdalny wt 3 cznik dwukanatowy na 
433 MHz), AVT5290 (3-kana- 
lowa aparatura na 868 MHz do 
zdalnego sterowania zabawek lub 
modeli). 


■ 

E 

1 

W tym numerze „Swiata Radio” zostaty opisane 
zestawy oferowane w postaci kitow AVT, ktore zawiera- 
j 3 nadajniki i odbiorniki na ogolnodostQpne pasma ISM 
433 MHz lub 868 MHz. 

Zdalne sterowanie 
radiowe 

W ostatnich latach na rynku pojawilo si$ wiele miniaturo- 
wych modulow radiowy ch, pracujqcych w nielicencjonowanych 
pasmach ISM. Poczqtkowo zakresy ISM (Industrial, Scientific, 
Medical) byly przeznaczone do zastosowah przemyslowych, 
naukowych i medycznych, ale obecnie z czgsci tych zakresow 
korzystajq systemy bezprzmodme j transmisji danych, jak Wi- 
-Fi, Bluetooth czy roznego rodzaju zdalne sterowanie radiowe 
powszechnego uzytku. 

Z takich rozwiqzah korzystamy na co dzieh, czgsto me zdajqc 
sobie z tego sprawy, np. wchodzqc do zakladu pracy z kartq zblize- 
niowq czy zalqczajqc alarm w samochodzie. Najbardziej popularne 
przedzialy czgstotliwosci ISM stosowane na terenie Polski to: 
26,957-27,283 MHz, 433,050-434,790 MHz, 868,000-870,000 
MHz, 2400-2483 MHz. Latwo dostqpne moduly ISM mogq bye 
w prosty sposob zastosowane do zdalnego sterowania (jednoka- 
nalowego i wielokanalowego), do wlqczania roznych urzqdzeh na 
odleglosc czy do zdalnego sterowania zabawek. 

W tym numerze „Swiata Radio " zostaly opisane zestawy ofe- 
rowane w postaci kitrn AVT, ktore zawierajq nadajniki i odbior- 
niki na ogolnodostgpne pasma ISM 433 MHz lub 868 MHz. Wy- 
korzystanie gotowych modulow eliminuje problemy ze strojeniem 
i stabilizaejq, co dla mniej doswiadczonych konstruktorow nie jest 
proste, szczegolnie na wyzszyeh czgstotliwosciach. 

Ze zdalnym sterowaniem radiowym, umozliwiajqcym bez- 
przewodowe przesylanie poleceh oraz roznego rodzaju danych, 
mozna bylo spotkac si$ podezas odwiedzin marcowych targow 
Automaticon. Opisy kilku takich urzqdzeh oraz najnowszych 
przyrzqdow pomiarowych RF znajdujq si$ w artykule wewnqtrz 
numeru. 

Warto jednak wiedziec, ze oprdez wielu zalet, stosowanie 
pasma ISM niesie tez zagrozenia. Wraz ze wzrostem liczby takich 
urzqdzeh pracujqcych w bezposrednim sqsiedztwie, rosnie praw- 
dopodobiehstwo, ze mogq si$ one wzajemnie zaklocac. Dotyczy to 
zwlaszcza elektroniki uzytkowej (np. bezprzewodowe klawiatury, 
myszki...). 

W wypadku Iqcznosci w pasmie ISM 2,4 GHz latwo 0 in- 
terference i dlatego przy opracowywaniu wlasnego protokolu 
komunikaeji bezprzewodowej najlepiej polegac na sprawdzonych 
rozwiqzaniach, przewidzianych w poszczegolnych specyfikacjach. 
Nic dziwnego, ze w celu zmniejszenia wzajemnych zakloceh w tych 
standardach korzysta si$ z modulacji rozpraszaniem widma FHSS 
iDSSS. WMualnie stosomnych standardach Wi-Fi sq juz zaim- 
plementowane mechanizmy ograniczania wplywu sygnalow emito- 
wanych przez inne urzqdzania (np. przed rozpocz^ciem transmisji 
urzqdzanie nasluchuje, czy w danym kanale aktualnie trwa juz 
wymiana informaeji i ewentualnie urzqdzenie odczekuje na wolny 
kanal). W^efekde wraz ze wzrostem liczby aktywnych nadajnikow 
pracujqcych na danym obszarze cz$- 
Pr e n U rn e r ata sto zmniejsza si$ przeplywnosc sieci, 

naprawdQ warto a nawet utrata polqczenia. Z tego tez 
wzgtydu nie poleca si$ stosowania 
pasma ISM do zdalnego sterowania 
drogimi urzqdzeniami przemyslowymi 
czy modelami latajqcymi. 

Serdecznie pozdrawiam i zycz§ 
milej lektury! 

Andrzej faneczek 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Szerokopasmowy wzmacniacz HF 


Wloska firma RM wyprodukowala i wpro- 
wadzila na rynek nowy wzmacniacz RM 
KL 405V. Urz^dzenie znacznie polepsza 
zasi^g nadawania, a dzi^ki wbudowanemu 
przedwzmacniaczowi takze w pewnym 
zakresie odbior. 

Na uwag$ zasluguje szerokopasmowosc, 
dzi^ki czemu wzmacniacz moze bye uzy- 
wany we wszystkich emisjach na pasmach 
amatorskich od 3 do 30 MHz. 

Zintegrowane wentylatory zapewniaj^ od- 
powiednie chlodzenie. 



Wzmacniacz RM KL-405V wyposazony jest 
w 3 przel^czniki oraz 6-stopniowy skrot 
mocy. 

Dzi^ki przel^cznikowi ON/OFF wzmac- 
niacz moze bye wpi^ty w instalacj^ ante- 
now^ na stale, ale nie musi bye caly czas 
uzywany. Takze przedwzmacniacz odbior- 
nika (26 dB) wl^czany jest przel^cznikiem 
na obudowie radia (zal^czenie sygnalizuje 
zielona lampka). 

Wybor trybu pracy zapewnia przel^cznik 
AM/SSB, ktory musi ustawiony zgodnie 
z wybran^ emisj^ w transceiverze. 
Wzmacniacz ma rowniez wbudowany, 
6-stopniowy tlumik mocy wejsciowej, 
przydatny szczegolnie przy transceive- 
rach (radiotelefonach), ktore nie maj$ 
funkcji regulacji mocy wyjsciowej na- 
dajnika. 

Urz^dzenie ma zintegrowany wentylator, 
jest proste w montazu - wystarezy go pod- 
l^czyc w tor antenowy oraz dostarezye do 
niego odpowiednie zasilanie (ze wzglc^du 
na znaezny pr^d odradza si^ podl^czanie 
wzmacniacza za pomoq wtyku do gniazda 
zapalniczki samochodowej). 


Wzmacniacz nalezy stosowac tylko z bar- 
dzo dobrze zestrojon^ anten^ bowiem 
przy wysokim SWR moze si$ uszkodzic 
koncowy stopien mocy (nie nalezy stoso- 
wac takze z krotkimi, malo skuteeznymi 
antenami). 

Maksymalna moc mozna uzyskac przy 
mocy doprowadzonej 10 W AM/FM (na 
wyjsciu 200 W) oraz 20 W USB/LSB (na 
wyjsau 400 W). 

Przy stosowaniu wzmacniacza zalecane 
jest korzystanie z filtrow dolnoprzepusto- 
wych. Ponadto stosowanie wzmacniaczy 
w pasmie CB jest w Polsce niedozwolone. 
Podstawowe parametry: 

■ zakres pracy wzmacniacza: HF (3-30 
MHz) 

■ maksymalna moc: 400 PEP SSB 

■ wzmocnienie RX: +26 dB 

■ maksymalny pobor pr^du podezas nada- 
wania: 24 A 

■ maksymalna moc doprowadzona: 1-10 
W (AM/FM): 2-20 W (SSB) 

■ wymiary: 170x210x62 mm 

■ waga: 0,98 kg 

[www.konektro5000.pl] 


Jeden oscyloskop o wielu mozliwosciach 


Na krajowym rynku ukazaly si^ nowe 
modele oscyloskopow z serii MD04000C. 
S$ to pierwsze oscyloskopy ze zintegro- 
wanymi funkejami wektorowego anali- 
zatora sygnalow, analizatora protokolow, 
analizatora stanow logicznych, generatora 
arbitralnego oraz multimetru, ktore stano- 
wi$ wyj^tkowe rozwi^zanie pozwalaj^ce 
na zaoszcz^dzenie czasu przy usuwaniu 
wszelkich usterek w ukladach elektronicz- 
nych i radiowych. 

Tektronix MD04000C to uniwersalne 
urz^dzenie o wysokiej wydajnosci, jeden 
oscyloskop o wielu mozliwosciach (szesc 
w jednym), przeznaczony do trudnych 
zadan. 

Oscyloskop domeny mieszanej MD04000C 
zapewnia zsynchronizowane wyswietlanie 
przebiegow sygnalow analogowych i cy- 
frowych. 

MD04000C ma wbudowane szesc instru- 
mentow: oscyloskop, generator arbitralny/ 
funkcyjny, analizator logiezny, analizator 
widma, analizator protokolu, woltomierz 
cyfrowy. 

Funkcje, ktore umozliwiaj^ szybkie znale- 
zienie problemow - dlugosc rejestrowane- 
go sygnalu 20 Mpkt, elastyezne wyzwala- 
nie i wyszukiwanie. 

Na uwag$ zasluguje wyj^tkowy, wbudo- 
wany analizator widma. Umozliwia latwy 
pomiar zwloki czasowej pomi^dzy sygna- 
lami steruj^cymi a transmisj^ radiow+ 
Istnieje tez mozliwosc rozbudowy uzysku- 
j^c zwi^kszenie pasma analogowego czy 


dodanie generatora funkcyjnego. W razie 
potrzeby mozna dokonac zakupu opeji 
rozszerzaj^cej funkcjonalnosc oscyloskopu 
o analizator stanow logicznych zawierajqcy 
16 kanalow cyfrowych. 

Oscyloskop zapewnia zaawansowane 
funkcje wyzwalania, wyszukiwania oraz 
analizy i jako jedyny umozliwia zsynchro- 
nizowan^ analizy sygnalow analogowych, 
cyfrowych i RF, ktora sprawdza si^ idealnie 
w ukladach komunikaeji bezprzewodo- 
wej stosowanych w sieci IoT i w przypad- 
ku wykrywania problemow zwi^zanych 
z emisj^EMI. 


Oscyloskop mozna w zaleznosci od potrzeb 
pelni przystosowac do indywidualnych 
wymagan oraz zadan (dodawac potrzebne 
przyrz^dy teraz lub pozniej). MD04000C 
jest idealnym narz^dziem pomoenym przy 
integraeji modulow bezprzewodowych 
lub zapobieganiu problemom zwi^zanym 
z promieniowaniem EMI. 

W zaleznosci od modelu oferowane oscy- 
loskopy maj$ rozne pasmo analogowe: 
MDO4024C - 200 MHz, MDO4034C - 350 
MHz, MDO4054C - 500 MHz, MDO4104C 
- 1 GHz. 

[www.tespol.com.pl] 
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Dwupasmowy 

radiotelefon 

r^czny 

DM-UV10F to dwupasmowy radiotelefon 
r^czny, pozwalajqcy na IqcznoSc w trybie 
cyfrowym dPMR oraz standardowym 
trybie analogowym. Pokrywa on swym 
dzialaniem zarowno pasmo VHF (136-174 
MHz), jaki UHF (400-470 MHz). Duzy, ko- 
lorowy wyswietlacz oraz pelna klawiatura 
znacznie ulatwiajq obsluga i zwi^kszajq 
funkcjonalnosc radia. Na bogatej liscie wy- 
posazenia znajduje si^ kodowanie glosu 
w trybie analogowym i cyfrowym, obsluga 
listy kontaktowej, obsluga wiadomosci 
tekstowych, wywolania indywidualne 
i grupowe (tryb cyfrowy), zdalna blokada 
i odblokowanie urzqdzenia, obsluga to- 
now CTCSS/DCS (tryb analogowy), uklad 
VOX oraz wbudowany odbiornik radia 
UKFFM. 

Dzi^ki pracy w trybie cyfrowym DPMR 
jest mozliwosc bezposredniej Iqcznosc 
pomi^dzy radiotelefonami bez koniecz- 
nosci korzystania z infrastruktury prze- 
miennikow. Umozliwia rowniez Iqcznosc 
analogowq, pozwalajqc w na przyszlosci 



latwq migracj^ z systemow analogowych 
na cyfrowe. 

Dane techniczne MD-UVF10: 

■ zakres cz$stotliwosd:VHF: 136-174 MHz/ 
VHF, 400-470 MHz/UHF 

■ liczba kanalow: 256 (2x 128) 

■ moc wyjsciowa: 4 W/0,5 W 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 12,5 kHz 

■ napi^cie robocze: 7,2 V 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: ± 2,5 ppm 

■ impedancja anteny: 50 Q 

■ moc wyjsciowa audio: 1 W 

■ wymiary: 106x61x33 mm 
[www.ercomer.pl] 


Transceiver SDR o mocy 400 W 



Po transceiverze Zeus ZS1 niemiecka 
firma SSB wprowadzila na rynek nowy 
transceiver cyfrowy SDR o mocy wyj- 
sciowej nadajnika 400 W. ZDR ZS-400 
charakteryzuje si$ wysokq liniowosciq, 
przy IP3> 40 dB. 

Moze pracowac na wszystkich pasmach 
krotkofalowych, w tym WARC. 

Odbiornik pokrywa ciqgly zakres cz^stotli- 
wosci od 300 kHz do 30 MHz. Zastosowane 
rozbudowane filtry pasmowe zapewniajq 
wysokq selektywnosc i duze tlumienie 
pozapasmowe. 

Podstawowe parametry transceivera; 

■ zakres cz^stotliwosci odbioru: 0,3-30 
MHz 

■ czuloSc MDS -141 dBm (z przedwzmac- 
niaczem), -135 (bez przedwzmacniacza) 

■ poziom IP2: 63 dB 

■ poziom IP3; 28 dB 

■ tlumiki; 4, 10 i 14 dB 

■ szerokosc przetwarzanego pasma; 10, 20, 
40,100,4000 kHz 

■ rozdzielczosc sygnalu IQ: 24 lub 32 bity 

■ pasma amatorskie nadajnika: 10, 12, 15, 
17,20,30,40,80,160 m 


■ maksymalna moc wyjsciowa madajnika: 
400 W 

■ poziom sygnalow harmonicznych: < -50 
dB 

■ tlumienie pozapasmowe: < -78 dB 

■ szerokosc pasma: 10 kHz 

■ napi^cie zasilania transceivera: 12-15 V 

■ maksymalny pobor prqdu odbiornika: 
0,5 A 

■ napi^de zasilania wzmacniacza mocy: 48 V 

■ maksymalny pobor prqdu nadajnika: 10 A 
Wbudowany wyswietlacz pokazuje 
wszystkie ustawienia oraz aktualne dane 
o mocy wyjsdowej, SWR, wybrany zespol, 
temperature prqd, napi^de, czas/date Moc 
wyjsciowa nadajnika na wszystkich pa- 
smach jest regulowana od minimum 0 dBm 
do maksymalnie do 400 W. 

Minimalne wymagania komputera: Win- 
dows XP/Vista/7 x32/x64, port USB2.0, 
Intel Core 2 Duo 1,5 GHz, 2 GB RAM, karta 
graficzna z OpenGL 1,5 lub wyzszym. 

Do transceivera jest zalqczane to samo 
oprogramowanie Zeus Radio, kt6re zostalo 
napisane dla ZS-1. Zapewnia ono dost^p 
do wszystkich funkcji i ustawien cyfrowego 
przetwarzania sygnalow z wejsda mikro- 
fonowego oraz zintegrowanego klucza 
CW Do ZS400 moze bye stosowane takze 
oprogramowanie Radio Deluxe i SDR.com 
SDRmaxIII. 

[www.ssb.de] 


Szybki Internet wsz^dzie 

W styezniu tego roku prezes UKE dokonat przydziatu czq- 
stotliwosci rozdysponowanych w ramach aukcji LTE. Dzipki 
temu wszyscy powinni miec dostqp do mobilnego Internetu 
po rozsqdnej cenie i w dobrej jakosci. Jest to jeden z podsta- 
wowych celow kazdego paristwa na swiecie. Jego osiqgniq- 
cie zalezy w duzym stopniu od udostQpniania czQstotliwosci 
dla dostawcow mobilnych ustug przez regulatorow. Bez 
wystarczajqcych zasobow widma branza teletonii komorko- 
wej nie bQdzie w stanie dostarczac dobrej mobilnej ustugi 
dla wszystkich. 

Na rynek trafi 19 nowych czQstotliwosci, ktore pozwolq 
zapewnic kazdemu dost^p do szybkiego Internetu, zarowno 
na terenach zurbanizowanych, jak i na obszarach pozamiej- 
skich. 

Przydziat cz^stotliwosci z pasm 800 MHz i 2,6 GHz skut- 
kuje mozliwosciq dostarezenia ustug szerokopasmowego 
bezprzewodowego dostqpu do Internetu na obszary, na 
ktorych poziom dostqpnosci tych ustug jest najnizszy lub 
na ktorych takie ustugi nie sq swiadezone weale. 

Pasmo 800 MH stanowi tak zwane „czQstotliwosci pokry- 
ciowe”, ktore pokryjq zasiqgiem olbrzymie, trudno dostqpne 
powierzchnie kraju, tam gdzie mieszkahey obecnie nie majq 
dostppu do szybkiego Internetu. 

[www.uke.gov.pl] 

MOTOTRBO Capacity Max 

Motorola Solutions oteruje innowacyjnq rozbudowq protesjo- 
nalnych systemow radiowych. 

Najnowsze trankingowe rozwiqzanie MOTOTRBO Capacity 
Max zwiqksza pojemnosc i mozliwosci systemow. Umozliwia 
klientom tatwq i etektywniejszq pod wzglqdem kosztowym 
migracjQ z istniejqcych systemow. Nowe aplikaeje zapew- 
niajq wiele mozliwosci daleko wykraczajqce poza tradycyjnq 
tqcznosc gtosowq. 

MOTOTRBO Capacity Max moze znalezc zastosowanie 
w branzy ustug publicznych i komunalnych, energetyce, pro- 
dukcji i transporcie oraz wszqdzie tam, gdzie odczuwa siq ro- 
snqce zapotrzebowanie na bezpieczne, niezawodne i ekono- 
miezne systemy radiokomunikacyjne, zapewniajqce swoim 
uzytkownikom mozliwosc transmisji gtosu oraz wykorzysta- 
nia aplikaeji sieciowych. System MOTOTRBO Capacity Max 
jest zgodny z wytyeznymi ETSI DMR. Jest to interoperacyjny 
system, w ktorym mozna wykorzystac urzqdzenia roznych 
producentow, w tym urzqdzenia pracujqce w trybie Tier III. 
System zapewnia miqdzy innymi skuteezne zarzqdzanie pra- 
cownikami i automatyezne wysytanie sygnatow alarmowych 
celem podniesienia wydajnosci i bezpieczenstwa pracy. 
Ponadto nowy system MOTOTRBO jest skalowalny w sze- 
rokim zakresie, to znaezy moze bye stosowany zarowno 
w prostych przypadkach, w ktorych wymagane jest uzyeie 
pojedynezej staeji bazowej, jak iw ztozonych, komplekso- 
wych projektach radiokomunikacyjnych, zapewniajqcych 
transmisjq gtosu oraz danych cytrowych na duzym obszarze, 
wymagajqcych uzyeia wielu potqczonych staeji bazowych 
o duzej pojemnosci. Jedna staeja bazowa moze obstuzyc 
maksymalnie 3000 uzytkownikow. Ponadto administratorzy 
systemow dostajq do rqki skuteezne narzqdzia stuzqce do 
zarzqdzania systemem, optymalizaeji i kontroli jego stanu. 

W systemie Capacity Max wykorzystywany jest centralny 
serwer potqczony urzqdzeniami za pomocq sieci IP. Taka 
architektura systemu pozwala na zmniejszenie kosztow jego 
utrzymania. 

[www.motorolasolutions.com] 

Uniwersalny wzmacniacz 1 W 
do 6 GHz 

Inzynierowie firmy Windtreak opracowali uniwersalny mikro- 
falowy wzmacniacz mocy AmpNV na pasmo 50 MHz-6 GHz, 
mogqcy oddac do obciqzenia maksymalnq moc 1 W. 

Pracuje z napiQciem zasilajqcym zzakresu od 15 do 28 V, 
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pobierajqc okoto 5 W mocy, ajego wymiary obudowy wyno- 
sz^ 70x55x50 mm. 

Umozliwia on programowanie wzmocnienia wzakresie 31,5 
dB w krokach co 0,5 dB. Ustalona wartosc jest zapisywana 
w wewn^trznej pami^ci nieulotnej, co zapewnia jej auto- 
matyczne przywrocenie po wytqczeniu i wt^czeniu napiQcia 
zasilaj^cego. 

AmpNV to wzmacniacz konfigurowany sprztjtowo i progra- 
mowo, dostarczany wraz z oprogramowaniem stworzonym 
wsrodowisku LabView, dostgpnym zarowno wwersji wy- 
konywalnej dla uzytkownikow nieposiadajqcych LabView, 
jak tez w wersji zrodtowej do dowolnej modyfikacji. 
[www.windfreaktech.com] 

Monolityczny wzmacniacz 24 GHz 

Oferta mikrofalowych uktadow scalonych firmy Analog Devi- 
ces powiQkszyta siQ o nowy wzmacniacz w.cz. sredniej mocy 
wyprodukowany w technologii GaAs pHEMT, przeznaczony 
do zastosowari w cywilnych i wojskowych systemach komu- 
nikacji naziemnej punkt-punkt i punkt-siec oraz w systemach 
komunikacji satelitamej pracuj^cych w zakresie czQstotliwo- 
sci 24-35 GHz. 

HMC1131 charakteryzuje siQ wzmocnieniem 22 dB/24-27 
GHz), wyjsciowym punktem IP3 na poziomie +35 dBm oraz 
punktem 1-decybelowej kompresji wzmocnienia przypada- 
jqcym dla mocy wyjsciowej +24 dBm. Uktad wymaga tylko 
kilku zewnQtrznych elementow pasywnych i moze dostarczac 
do obci^zenia maksymaln^ moc +25 dBm (PSAT). Jest pro- 
dukowany w ceramicznej 24-wyprowadzeniowej obudowie 
LCC opowierzchni 4x4 mm. Pracuje znapiQciem zasilania 
+5 V przy typowym poborze prqdu 225 mA. 

[www.analog.com] 

Przemyslowy router/bramka 
dost^powa 

Na rynku jest dostqpny kolejny przemystowy router/bramka 
dostQpowa z oferty firmy Westermo. MRD-305-DIN zostat 
zaprojektowany do zdalnej kontroli maszyn, systemow 
SCADA, sterownikow PLC i interfejsow HMI. Moze znalezc 
zastosowanie w roznego typu aplikacjach M2M, m.in. wyma- 
gaj^cych zapewnienia wzajemnej tqcznosci dwoch urz^dzen 
lub urz^dzenia z serwerem za posrednictwem wirtualnej sieci 
prywatnej czy wymagaj^cych bramki dostQpowej zapewnia- 
jqcej dostQp do Intemetu dla wiQkszych systemow. Obstuguje 
transmisjQ danych przez GSM, GPRS, 3G, EDGE i HSDPA/ 
HSUPA. 

Zapewnia kompatybilnosc zdowolnymi rodzajami kart SIM, 
np. IP SIM czy M2M SIM. Oferuje rozbudowany menedzer 
pot^czeri, ktorego zadaniem jest automatyczne ponawianie 
pot^czenia z sieciq bez potrzeby interwencji ze strony uzyt- 
kownika. 

Podobnie jak w przypadku pozostatych urz^dzeri produkcji 
Westermo, takze MRD-305-DIN jest przystosowany do pracy 
wtrudnych warunkach srodowiskowych. Zawiera 2-portowy 
switch ethemetowy umozliwiaj^cy rownoczesne podt^czenie 
np. sterownika PLC i interfejsu HMI. Moze bye tatwo konfigu- 
rowany z poziomu dowolnej przeglqdarki internetowej, przez 
TELNET, SSH, SNMP lub za pomocq SMS. 

[www.westermo.com.pl] 

Brama Modbus/DNP 3 na Wi-Fi 

Moxa do swojej oterty wprowadzita seriQ konwerterow inter- 
fejsow szeregowych Modbus/DNP3 na siec bezprzewodow^ 
Wi-Fi 802.11 - MGate W51 08/5208. Urz^dzenie umozliwia 
konwersjQ Modbus RTU na Modbus TCP lub DNP3 na DNP3 
IP Model Mgate W5108 ma jeden port szeregowy, natomiast 
MGate W5208 ma dwa porty szeregowe. 

MGate W5108/W5208 wyposazono w metalowq obudowQ 
z uchwytem na szynQ DIN. W celu zapewnienia wysokiej nie- 



Mikrofalowy generator sygnalu 


W ofercie handlowej HIK-Consulting 
oprocz odbiornikow pomiarowych EMC 
jest wiele innych urz^dzen mikrofalowych. 
Jednym z nich jest dwukanalowy generator 
sygnalowy MSG 12 firmy Amitec. Urz^dze- 
nie to jest idealnym zrodlem sygnalu dla 
aplikaeji RF i mikrofalowych od 60 MHz 
do 12,4 GHz, testowania anten, testowania 
l^cznosd satelitamej. 

Urz^dzenie pozwala na generowanie sy- 
gnalow z modulacji impulsow^, a takze 
tradycyjn^ AM i FM. 

Przestrajanie generatora RF oraz ustawia- 
nie sygnalu dokonywane jest za pomoq 
oprogramowania. Sterowania dokonuje 
si$ poprzez ekran dotykowy tabletu (port 
USB). MSG12 ma dwa niezalezne kana- 
ly, ktore mog^ bye konfigurowane w taki 
sposob, aby mozna bylo korzystac z dwoch 
roznych cz^stotliwosd b^dz z tej samej cz^- 
stotliwosa, ale w roznych fazach. 

Wszystkie aplikaeje sygnatowe s$ ustawia- 
ne lub generowane z klawiatury. 


Mozna tez korzystac z pami^ci, gdzie s$ 
zaprogramowane wartosci dowolnej cz^- 
stotliwosa, mocy, rodzaju modulacji. 
Urz^dzenie jest przenosne, lekkie i ma ni- 
ski pobor mocy. 

Podstawowe dane techniczneMSG12: 

■ stabilizaeja cz^stotliwosd: podwojna syn- 
tezta PLL 

■ rodzaj modulacji: PM, FM, AM 

■ zakres cz^stotliwosd: od 60M Hz do 12,4 
GHz 

■ liezba kanalow: 2 

■ rozdzielczosc: 0,1 Hz 

■ dokladnosc cz^stotliwosd: 3 ppm 

■ typowy poziom RF: + 15 dBm 

■ szumy fazowe: -95 dBdHz 

■ wyswietlacz: 7" (ekran dotykowy) 

■ ttumik: 20 dB 

■ wyjsde: 50 Q SMA 

■ akcesoria: przewody SMA -SMA 

■ wymiary: 450 x 280 x 180 mm 

■ waga: 4 kg 
[www.hik-consulting.pl] 


Nowy odbiornik SDR-IQ 


Firma Wimo prowadzila do oferty odbior- 
nik Cloud-IQ amerykanskiej firmy RFspace 
z cyfrowym przetwarzaniem SDR. Urz^- 
dzenie pracuje ze zl^czem Ethernet i umoz- 
liwia odnior w zakresie cz^stotliwosa od 9 
kHz do 56 MHz w dwoch roznych trybach 
pracy. W trybie dokalnym" Cloud-IQ jest 
podl^czony do sied lokalnej lub bezpo- 
srednio do komputera i pracuje z peln$ 
pr^dkosci^ i maksymaln^ rozdzielczosci^ 
zapewniaj^c doskona^ dynamik^ i szeroki 
zakres pasma, nawet w trybie analizatora 
widma. 

W trybie „cloud // odbiornik pracuje zdalnie 
z mniejsz^ przepustowosci^ uzaleznion^ 
od Internetu, ale w pelnym zakresie dy- 
namiki i czulosd. Ten tryb jest polecany 
w miejscach o lepszyeh warunkach radio- 
wych. 

Cloud-IQ wykorzystuje najnowoczesniej- 
szy bardzo szybki 14-bitowy przetwornik 
A/C 122 MS/s. Przetwarzanie danych IQ 
zapewnia uklad ARM Cortex M4F Trans- 
misja danych do komputera odbywa si$ 
z szybkosd^ ponad 100 Mb/s (bezposrednio 
do komputera, samodzielnie lub za posred- 
nictwem sieci Ethernet), co daje bardzo 
szyblq transmisj^ danych. 

Duzy zakres dynamiki odbiornika umozli- 
wia monitorowanie nawet najslabszych sy- 
gnalow na bardzo zatloczonych pasmach. 
Dobre warunki odbioru zapewnia mi^dzy 



innymi oscylator kwarcowy TCXO z ni- 
kim poziomem szumow fazowych. Dzi^ki 
temu czulosc moze bye zwi^kszona o 15 
dB w porownania do starszyeh rozwi^zan. 
Produkty intermodulacyjne osi$gaj$ bar- 
dzo dobry poziom 90 dBc, Ponadto odbior- 
nik ma dwa wejscia antenowe ustawiane 
programowo (atomatyeznie przel^czane 
w zaleznosd od cz^stotliwosci). 

Ponadto w calym zakresie HF pracuje ana- 
lizator widma. 

Wszystko to sprawia, ze Cloud-IQ wyroz- 
nia si^ wsrod innych odbiornikow SDR. 

Na uwag^ zasluguje port szeregowy, ktory 
oferuje pol^czenia do roznych interfejsow 
CAT odbiornikow i skanerow. 

Producent dostareza tez dla Cloud-IQ sze- 
roki wybor oprogramowania Spectra Vue 
dla systemu Windows i SDRanywhere dla 
Android na tablety czy smartfony. 
Odbiornik SDR jest zasilany zewn^trznym 
zasilaezem 5 V/0,8 A, ktory l^cznie z ka- 
blami USB jest w zestawie. Urz^dzenie ma 
wymiary 101 x 122x30 mm i wazy ok. 700 g. 
[www.wimo.com] 
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Dwupasmowy radiotelefon 8 W 



Na rynku pojawil siq 
radiotelefon Baofeng 
UV-8HX HD VHF/UHF 
o zwiqkszonej mocy 
nadawania i wiqkszej 
baterii (wersja HD jest 
dodatkowo wyposazo- 
na w akumulator 3800 
mAh). 

Pokazany na zdjqdu naj- 
nowszy model radiote- 
lefonu rqcznego marki 
Baofeng jest blizniaczo 
podobny z zewnqtrz do 
modelu UV-5R. 

UV-8HX HD ma jed- 
nak zmienione zarow- 
no oprogramowanie, 
jak i nowego typu tranzystory MOSFET 
wzmacniacza mocy. Maksymalna moc jest 
rozna w zaleznosd od pasma i na 140 MHz 
wynosi az 8,3 W. Urzqdzenie pozwala na 
trzystopniowq zmianq poziomu mocy (1 W, 
4 W oraz 8 W). Waznym atutem jest osobny 


przycisk zamiany trybu pamiqci na tryb 
czqstotliwosd. 

Podstawowe parametry i wlasciwosa UV- 
-8FIXFID: 

■ zakresy pracy: 136-174 MHz, 400-520 
MHz 

■ wyswietlacz z dwiema czqstotliwosdami 

■ zakres mocy: 1/4/8 W (przelqczany 
w menu) 

■ liczba kanalow: 128 

■ 50CTCSS oraz 104CDCSS 

■ VOX(uruchomienie nadawania glosem) 

■ ton 1750 Hz 

■ radio FM (65,0-108,0 MHz) 

■ lampka LED 

■ duzy wyswietlacz LCD 

■ szerokosc kanalu: 25 kHz, 12,5 kHz 

■ alarm bezpieczenstwa 

■ funkcja oszczqdzania akumulatora 

■ blokada klawiatury 

■ funkcja monitora 

■ krok: 2,5, 5, 6,25, 10, 12,5, 25 kHz 
[www.avantiradio.pl] 


Hi-Fi jak obrazy 

2N-Everpol (dystrybutor w Polsce marki 
MyAudioArt) przedstawil nowosc na rynku 
- plaskie systemy Hi-Fi w postad obrazow 
wiszqcych na sdanie. 

MyAudioArt to aktywne systemy glo- 
snikowe, zamkniqte w cienkiej stalowej 
ramie, pokryte wysokiej jakosci cyfrowq 
grafikq. Zrodlem dzwiqku moze bye do- 
wolny smartfon wyposazony w Bluetooth 
bqdz inne urzqdzenie podlqczone do ana- 
logowego wejsda. Wszystko jest po to, by 
zapewnic wyjqtkowe Hi-Fi w niezwyklej 
oprawie (doskonalq jakosc muzyki z uni- 
kalnym projektem, uwzglqdnia indywidu- 
alne gusta w aranzaeji wnqtrz). 

Urzqdzenie zapewnia polqczenie z roz- 
nymi urzqdzeniami odtwarzajqcymi, jak 
smartfony, tablety, odtwarzacze MP3, 
odtwarzacze plyt CD, tunery radiowe 


itd. Mozliwe sq polqczenia bezprzewodo- 
we - dziqki modulowi Bluetooth V3.0 + 
EDR, ktory wyposazony w kodek aptX® 
zapewnia strumieniowe przesylanie 
dzwiqku w bezstratnej jakosci plyty CD 
oraz polqczenia przewodowe - dziqki 
wejsdom audio zregulowanq czulosciq, 
co umozliwia dopasowanie do podlqczo- 
nego zrodla. 

Kazdy cyfrowy wydruk myaudioart wy- 
konany jest na najwyzszej jakosci tkani- 
nie Deko-Tex, ktora zapewnia niezwyklq 
przepuszczalnosc dzwiqku oraz wspanialq 
glqbiq kolorow i ich wyjqtkowq trwalosc 
w kazdym srodowisku. Dodatkowym wy- 
posazeniem modelu MA5 jest funkcja dio- 
dowego oswietlenia Ambient Light. 
[www.myaudioart.pl] 



zawodnosci konwertery wyposazono w dodatkowe zasilanie 
oraz przekaznik alarmowy. Interfejs szeregowy zabezpie- 
czono, stosujqc izolacjq 2 kV. Urzqdzenie wyposazono 
rowniez w 2 wejscia cyfrowe oraz 2 wyjscia cyfrowe - sq 
ona sterowane za pomocq protokotu Modbus. 
[www.elmark.com.pl] 

Glowica odczytuj^co-zapisujqca 
UHF 

Glowica odczytujqco-zapisujqca FI 90 pojawita siq na rynku 
2 lata temu. Zostata zaprojektowana do zastosowan tam, 
gdzie dostqpna jest mala przestrzen instalacyjna, a zasiqg 
odczytu 1-2 m jest wzupetnosci wystarczajqcy. To wlasnie 
te cechy sq najbardziej pozqdane w systemach wymagajq- 
cych przeprowadzania identytikaeji juz w tazie produkcyjnej, 
anie w tazie logistyki po otrzymaniu gotowego produktu, jak 
to mialo miejsce wczesniej. 

Nowy model FI 92 wzbogacatq rodzinq produktow oswoje 
znakomite parametry pozwalajqce pokryc w przyszlosci 
rowniez zapotrzebowanie dziatow logistyki, w tym zasiqg 
odczytu przekraczajqcy 2 m. Bazuje on na odczytujqco- 
-zapisujqcej glowicy RFID z modelu F190 i zapewnia zasiqg 
detekcji nawet do 6 m, co czyni go idealnym w aplikacjach 
wymagajqcych szerokiej strefy komunikaeji. Rownoczesny 
odezyt i zapis do 200 tagow pozwala zwiqkszyc przepusto- 
wosc linii produkcyjnej. 

Glowice odczytujqco-zapisujqce UHF zapewniajq niezawodnq 
pracq nawet w trudnych warunkach srodowiskowych i w 
wysokich temperaturach w zaleznosci od wymaganego za- 
kresu detekcji. Co wiqcej, oferujq rowniez duzq elastyeznose 
konfiguraeji: polaryzacjq anteny zapewniajqcq najlepsze 
wykrywanie tagow mozna rqcznie ustawic na pionowq lub 
poziomq albo przelqczac w petni automatyeznie dla kazdego 
zapisu/odczytu, w zaleznosci od aplikaeji. 

Oba modele, FI 90 i FI 92 charakteryzujq siQ stopniem ochro- 
ny IP 67 i sq osadzone na stabilnej podstawie metalowej. 
Kolejnym duzym plusem jest mozliwosc ich stosowania 
w dowolnej lokalizaeji geografieznej. W wewnqtrznej pamiq- 
ci sq zapisane parametry specyficzne dla poszczegolnych 
krajow, takie jak maksymalna moc nadajnika i wykorzysty- 
wane pasma czqstotliwosci. Cechata znaeznie ulatwia inte- 
gral systemu. Dodatkowq zaletq jest czytelny wyswietlacz 
LED umozliwiajqcy sprawdzanie statusu nawet ze znaeznej 
odlegtosci. 

[www.pepperl-fuchs.pl] 

Bezprzewodowy extender 

HDV-551 to bezprzewodowy extender, w sklad ktorego 
wchodzi nadajnik i odbiomik HDMI. Pozwala przestac sygnat 
audio i wideo High Detinition do jakiegokolwiek wyswietlacza 
HDTV lub projektora w obrqbie salonu. Obsluguje bez pro- 
blemu rozdzielczosci HD do 1080p Fuli HD, 3D TV, CEC oraz 
wielokanatowe audio 7.1 bezstratnie (High Bit Rate-HBR), 
wtym Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio. 

Jest to rewelacyjne rozwiqzanie pozwalajqce na przestanie 
bezprzewodowo kompletnego sygnalu audio wideo High 
Detinition z odtwarzacza do naszego w petni wyposazonego 
kina domowego. 

Extender dziata w pasmie 60 GHz, wiqc nie zaktoca siq 
zsieciami Wi-Fi. Ze wzglqdu na wysokq czqstotliwosc 
nadajnik i odbiornik muszq siq „widziec” w linii. 

Przesyl odbywa siq bez kompresji oraz bez jakichkolwiek 
opoznien. 

Podstawowe cechy: 

- zasiqg bezprzewodowego przesytu sygnalu HDMI: 20 m 

- obsluga rozdzielczosci: od VGA do WUXGA, od 480 do 
1 080p @ 60Hz (3D w 1080p/720p) 

- kompatybilnosc: z WiHD 1.1 (1.4), HDCP 2.0 

- wsparcie: Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audi i LPCM 
przy bezstratnym dzwiqku wielokanalowym 7.1 (HDMI 
CEC) 

[www.c4i.com.pl] 
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Haru JA1XGI poinformowal o swojej ak- 
tywnosci z Samoa pod znakiem 5W0XG 
w dniach 19-25.04. Czynny ma bye na 40-10 
m glownie na CW plus nieco RTTY i PSK. 
Wi^cej pod adresem http://island.geodties. 
jp/samoavacation. QSL via JA1XGI. 


W wakacyjnym stylu z Gujany czynny b$- 
dzie Alex W1CDC. W dniach 11-24.04 ma 
pracowac jako 8R1A na CW, pasma 80-10 m. 
QSL via W1CDC. 


Grupa malezyjskich operatorow - 9M8ADX, 
9M8WAT, 9W8DEN i 9W8KIF, ma pracowac 
pod znakiem 9M8RC z Satang Besar (OC- 
165), East Malaysia, od 30 kwietnia do 2 
maja. QSL direct do 9M8WAT 


Mike DF8AN poinformowal, ze otrzymal 
zezwolenie na prac$ w eterze w dniach 19- 
29.04 z wyspy Layang-Layang w archipelagu 
Spratly. Czynny b^dzie pod znakiem 9M0S 
na 160-6 m glownie na CW QSL do DF8AN 
direct lub biuro, no eQSL, no LOTW 


Zespol operatorow G0VJG, G4FAL, M0TGV, 
G4DLD i GM0WED wybiera si^ do Botswany. 
W dniach 13-18.04 b$d$ pracowac z miej- 
scowosd Tuli Block pod znakiem A25UK na 
160-10 m emisjami CW, SSB i RTIY, uzywajqc 
anten kierunkowych, pionowych i 4SQ. Logi 
b^ codziennie przesylane do Club Log, tarn 
dostt^p do logu. QSL via MOOXO (OQRS dla 
kart direct i przez biuro na www.m0oxo.com). 
Strona wyprawy http://www.a25uk.com. 


Ukrainscy opera torzy, Yarik UW7LL i Andy 
UR4LRQ przebywajq sluzbowo w Etiopii 
i czynni sq w wolnym czasie pod znakiem 
ET7L. Pobyt ma trwac do 12.04, praca glownie 
na 30, 17, 15 i 12 m emisjami CW i SSB, ale 
aktywnosc ma objqc rowniez 160, 80 i 40 m. 
Logi codziennie sq zamieszczane w Club Log 
(tarn dziala rowniez OQRS), do LoTW be^ 
zaladowane po skonezeniu pracy. QSL via 
USOLW, szczegoly na http://et71.dxer.com.ua/. 


Ruhryk$ redaguja 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski© 
pwr.wroc.pl 
SPDX Qub 


Po udziale w wyprawie na Juan de Nova Gil 
F4FET ma pracowac pod znakiem FH/F4FET 
z Mayotte (AF-027) oraz kilku wysepek w la- 
gunie na Mayotte. Termin 15-21.04. Aktyw- 
nosc w wakacyjnym stylu na 40-10 m emisj^ 
SSB przy uzydu transceivera K3, wzmacnia- 
cza SPE Expert 1K3 i anteny pionowej na 40- 
10 m oraz 1-element. Quad na 12 i 10 m. QSL 
na znak domowy lub via OQRS na Club Log. 


Jak informowalem miesiqc temu, ekspedy- 
eja na Juan de Nova (AF-012) powinna bye 
obecna w eterze od 29 marca. Organizatorem 


jest ekipa, ktora zorganizowala prac^ z wy- 
spy Tromelin FT4TA 2014, pod wodzq Seba 
F5UFX. 10-osobowa ekipa w skladzie Seb 
F5UFX, Flo F5CWU, Vincent F4BKV, Guil- 
laume F4FET, Jacques F6BEE, Yann F1NGP, 
Patrick F2DX i Pascal F5PTM bqdzie czynna 
zjuan de Nova do 11.04. Czynnych ma bye 
do szesciu staeji na KF plus jedna na 6 m. 
Glowne wyposazenie to transceivery Elecraft 
K3 ze wzmacniaczami SPE Expert 1.3 KFA. 
Anteny - na wyzsze pasma jednopasmowe 
2 el. VDA, na 30 i 40 m zestawy 4SQ, na 80 
m zestaw sfazowanych pionowych, a na 160 
m pionowa. Wi^cej na http://www.juande- 
novadx.com. 


Czlonkowie BARS (Barry Amateur Radio 
Society, Sully, South Wales, UK) b^dq czyn- 
ni w eterze z Guernsey (EU-114) w dniach 
9-16.04. Operatorami b^dq Glyn GWOANA, 
Markus DL9RCF z XYL Pia, Jan DJ8NK, Alois 
DL9RBL i Thomas DJ60I. Pracowac bqdq pod 
specjalnym znakiem GP4BRS na CW, SSB 
i emisjach cyfrowych. QSL via DJ60I, a logi 
b$d$ umieszczone w LoTW, Club Log i eQSL. 


Jose EA5IDQ b^dzie czynny z Liechtensteinu 
pod znakiem ITB0/EA5IDQ w dniach 15- 
18.04. Praca na 40-10 m emisjami SSB i RTIY. 
Aktywnosc glownie na RTTY i pasmach 30, 17 
i 12 m. QSL via EA5IDQ oraz OQRS na Club 
Log. Wi^cej na http://www.dxpedition.eu. 


Okolicznosciowa staeja o znaku 4V1TL czyn- 
na jest do 30.04. Czlonkowie Radio Club 
DTTaiti pracuj$ z Port-au-Prince, Haiti (NA- 
096) dla uczczenia 213. rocznicy smierd Tous- 
sainta LOuverture'a, przywodcy powstania 
niewolnikow, ktore doprowadzilo do usta- 
nowienia Republiki Haiti. QSL via W3HNK. 


AS-056: Onna, Danjo Islands, JA Japan. Taka 
JA8COE b^dzie pracowal pod znakiem JA- 
8COE/6 z tej wyspy w dniach 8-9.04. QSL na 
znak domowy lub OQRS na Club Log. 
AS-092: Alyumka Island, UA Russia. Czlon- 
kowie Russian Robinson Club RRC, Andrey 
R9XC, Yuri UAOKBG i Victor UA3AKO pla- 
nuj$ aktywnosc z wyspy Alyumka. Czynni 
b<^4 mi^dzy 20 a 25 kwietnia przez pi^c dm 
pod znakiem RT92KA, pracujqc na dwoch 
stacjach CW i SSB, pasma 40, 30, 20, 17 i 15 
m. QSL via UA3AKO, direct lub bureau 
(OQRS). Wi^cej: http://www.dx-world.net/ 
rt92ka-alyumka-island-as-092/#more-64972. 
AS-133: Rong Sanloem Island, XU Cambo- 
dia. Jacek SP5APW zapowiedzial swojq ak- 
tywnosc z tej wyspy pod znakiem XU7AKC 
w dniach 13-19.04. AktualnoSci na http:// 
as-133.blogspot.co.uk. 

AS-202 new; Hawar IsL, A9 Bahrain. Czlon- 
kowie Bahrain Amateur Radio Group szy- 
kuj(j wyprawy na t^ wysp^. Od 28 kwietnia 
do 1 maja maj^ pracowac pod znakiem 
A91HI na czterech stacjach duzej mocy na 


40-10 m emisjami CW, SSB i cyfrowymi. Wy- 
posazeni b^dq w anteny Hexbeam SP7IDX 
oraz VDA. Sklad: 7Z100, 9K2RR, A4100, 
A61DJ, A92AA, A93LT, EI5GM, EI9FBB, RA- 
0LQ i MM0NDX. Strona: http://www.a91 hi. 
com, Facebook https://www.facebook.com/ 
a9iota, Twitter https://twitter.com/A9_IOTA. 
OC-042: Luzon Isl., OC-128: Palawan Isl., 
OC-130: Mindanao IsL, DU Philippines, 
Bodo DF8DX w kwietniu planuje prac^ 
z wysp Filipin. Terminarz wyglqda nast^- 
pujqco: 9-14.04 wyspa Palawan, znak DU- 
1WQY/1; 14-19.04 Mindanao, znak DU- 
1WQY/8; 19-24.04 Luzon, znak DU1WQY. 
Praca na 40-10 m z mocq 100 W i anteny 
pionowq. QSL na znak domowy lub LoTW 
SA-045: Maraca Isl., PY Brasil. Renato 
PY8WW poinformowal o planach pracy z tej 
wyspy w kwietniu. Ma to bye aktywnosc 
zespolowa na 40-10 m z 2-3 staeji, ale wi^cej 
szczegolow w lutym nie bylo. 

SA-088: Batuta Isl., Brasil, Fabio PP5BZ, Mar- 
celo PP5BK, Jose PU5ATX, Claudio PY30Z, 
Roni PY5ZB i Valnei PY5ZW b^dq pracowac 
pod znakiem ZX5B z tej wyspy w dniach 
21-24.04. B^dzie to pierwsza aktywnosc 
stamtqd a czynni b$d$ na 40-6 m emisjami 
CW, SSB i RTTY. QSL via PP5BZ. 


Brian GW4DVB ponownie b^dzie czynny 
z Palm Island (Prune Island, IOTA NA-025) 
w grupie St. Vincent and Grenadines Island 
w dniach 12-22.04. Aktywnosc pod znakiem 
J88PI na 40-6 m tylko na SSB. Wyposazenie 
to Elecraft KX3 i wzmacniacz KXPA100 oraz 
anteny - pionowa 10 m i MOCVO ITW-40ITP 
niesymetryezny dipol. QSL via GW4DVB. 
Wi^cej na http://www.g4dvb.co.uk. 


Grupa niemieckich operatorow tym razem 
wybiera si^ dose blisko. Manfred JW/DK1BT, 
Wolf JW/DL4WK, Sigi JW/DL7DF i Frank JW/ 
DL7UFR b^dq czynni w eterze do 4.04 z wy- 
spy Svalbard (EU-026). Na dwoch stacjach 
b^dq pracowac z Longyearbyen emisjami 
CW, SSB, RTTY 1PSK31 na 160-10 m. Wi^cej 
na http://www.dl7df.com/jw/, QSL do DL7DF, 
dost^p do logu i OQRS na stronie aktywnosd. 


Z Lord Howe Island (OC-004) b^dzie praco- 
wal Michael G7VJR. Jako VK9L/G7VJR czyn- 
ny b^dzie w dniach 15-20.04 na KF tylko 
na CW z mocq 100 W i antenami - pionow^ 
i drutowymi. QSL via MOOXO, OQRS na 
Club Log oraz LoTW 


Doug VK4ADC wybiera si$ na Norfolk 
Island (OC-005), skqd ma pracowac jako 
VK9NU przez 9 dni od 23.04, jednak w ete- 
rze moze pojawiad si^ nieregularnie. Praca 
na 80, 40, 20, 15 i 10 m a wyposazenie to 
Icom IC-7000 i anteny drutowe, QSL na znak 
domowy, wi^cej szczegolow, aktualnosd pod 
adresem http://www.vk9nu.net. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Swiat Radio Kwieden 2016 
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Prenumerujesz? | 

Zalogowani biora 


Przedtuzaj swojq prenumeratq tylko po - - - £ 

zalogowaniu na www.avt.pl! W ten sposob: W 2 

3 otrzymasz od nas kody na bezptatne e-wydania 
dowolnych cz^sopism wydawnictwa AVT _ * ^ ^ 

3 bgdziesz mogt skorzystac ze swoich znizek, przede' 
wszystkim ze znizki za „staz prenumeraty” ^ ** * 

(do 50% upuslu!) «' % ~ -T C-* '* 

Jeszcze nie prenumerujesz? •_ ' v : 

Zaprenumeruj „Swiat Radio” na www.avt.pl, a'jako no~wy ' " 
Prenumerator rowniez otrzymasz od nas kody na bezptatne % 
e-wydania. w ** ^ ~ ^ 

Najkorzystniejsze opcje dla Ciebie to: ~ * 

3 startowa roczna prenumerat'a probna (25%*znizki ' 
i mozliwosc zwrotu catej wptaty w wypadku rezygnacji 
przed 16 czerwca) - 108 zt - - 

3 prenumerata dwuletnia (33% znizki) - 1 92 zt - 


7 uetirr.! 


d e- \ togojwanie to: 

■-W* 3 darmowe e-wydania jako 
bonus za zaprenumerowanie po 
zalogowaniu i za pierwszq prenu- 
merate 

nolvy % " . ..... 

pzntatnp * * aDSI ?l ,D0 iwoich danycn 
M % adresowych, prenumerat i wydan 
* * ^ cyfrowych 

. « , 3 stworzona dla Ciebie oferta 

( . kontvnuacji prenumeraty 

rgnacji * J ' J 

3 autouzupemiame danych adre- 

4 sowych formularza zamowieii 


(szczeaotv na str 1 2 ) Tw °i e dane d0 logowania dziatajg 
1 a y . ; takze na www.UlubionyKiosk. 

Ptgzentfczekajq!, ; ^ . . v . 

Kazdy Prenumerator otrzymuje od n as ;CpV ROM z '„-B ittl i ote kq 
Krotkofalowca”. Ci, ktorzy zaprenumeruj^ V P*’ " 
w kwifitnin. beda tez mieli Jo wyborusf* K’i\ E* OW! O U 9 Kil 


z Morhism Sicrochim (J) 


Informal, jaki prezent wybierasz, wpisz jako uwagg przy sktadaniu zamowienia lub przekaz nam przed kohcem 
kwietnia: mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa). 


Nie lubisz ptacic wszystkiego na raz? Pomyst o statym zlecemu bankowym (www.avt.pl/szb) lub o zatozemu „teczki na www.ulubionykiosk.pl/teczka 




■ za darmo 
2 lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damyCi bezptatn^ prenumeratg probn^od maja 2016 do lipca 2016, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 1 08,00 zt na kolejne 9 numerow (sierpien 201 6 - kwiecien 2017). Bqdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. 

Jesli nie uda nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.07.201 6 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiqczna (VAT 5%) 

od maja 201 6 r. do lipca 201 6 r. 

od sierpnia 201 6 r. do kwietnia 201 7 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli jlJZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpocznaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczgcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wigcej zyskasz, decydujqc 


siQ na prenumeratg 2-letni^ - nie musisz miec zadnego „stazu Prenumeratora”, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wigcej - poS-lst^ch 
nieprzerwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 10 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, t\50%Pi 
Znizki za „staz Prenumeratora” dost^pne s^ po zalogowaniu na www.avt.pl. 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata | 5 i wiqcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

1 08,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zl (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerow gratis) | 1 44,00 zt (1 2 numerow gratis) 


PAMIETAJ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz tabelka nizej) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c jeden numer archiwalny SR bezptatnie lub wigksz^ ich liczbg w cenie 1 ,00 zt za egzemplarz (zamawiaj^c dowolne z dostgpnych 
jeszcze wydan sprzed lipca 201 5 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty; zamowienie mozesz wystac mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ mogy zostac cztonkami Klubu AVI (patrz str. 68), kupowac na www.sklep.avt.pl ze znizky do 30% i zamawiac „Prezenty dla Prenumeratorow” 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUGH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydah, 23% VAT) 

6-miesi^czna 

12-miesi^czna 

24-miesi^czna 

standard 

51,60 zt 

87,70 zt 

144,40 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41 ,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQcznq prenumeraty 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
Najprosciej ^ dokonujqc wptaty 


Najfatwiej 

Najwuaodniej 


AVT 

KOR PO RAC J A 

S p. Z O. Q 

L e s z 

c z y n o w a 11 

0 3- 1 9 7 W- w c 


Dans ad resaws 
naazafla wydawnictwa 


nazwq Army lub Inatytut^l) 


97160010680003010303055153 


J IwIpT 


PLN II 32,00 


st o trzydzieSci d w a 

IMI^ NA7W1HKC Uj NAZWA HATNIKA 

Jan Kowalski 03-540 
Kosmonautdw 8/146 

TYTULEH: 

Roczna prenumerata SR 


z t 0 
Lodz 


od 


9 r 
u I 


Numer konta bankowaflo 
naazaflo wydawnictwa 


o 


Okrellenie czaau prenumeraty (roczna, 
pAJroczna, na okrea od.. do oaoby 
prywatne chcqce oirzymad faktura VAT 
proaimy o dopiaanie ..ProazQ o FVAT" 
(flrmy I Inatytucje proaimy o podania NIP) 




iz£b> 


wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytaj^c (faksem lub poczt^) wypelniony formularz ze strony 47 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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Na tropach Yeti to mi^dzynarodowy pro- 
jekt naukowo-turystyczny i krotkofalarski 
- YETI Expediton. Wsrod przyznanych 
2228 dyplomow edycji RYE 2015 Award 20 
otrzymalo z SP 

Takze w tym 2016 roku od 1.01 do 31.03 
na pasmach HF czynnych jest dziewi^c 
radiostacji o znaku R44YETI QRV odpo- 
wiednio jako R44YETI/1/3/4/5/6/7/8/9/0). 
Ich korespondenci mog$ zdobyc dyplomy 
i inne trofea. Z trzech klas najwi^cej QSO 
potrzeba na 1. klas$. 

Po fycznosdach wystarczy wypelnic wnio- 
sek na stronie http;//hamradio.yetiexpedi- 
tion.ru. 

Zapytalismy SP4NKU, jednego ze zdo- 
bywcow RYE 2015, czy trudno bylo spelnic 
warunki na dyplomy? 

„Chyba nie, bo normalnie chodz$ do pracy 
i tylko popoludnia oraz weekendy mam 
do dyspozycji, Mysl$, ze 41 lat pracy na 
pasmach robi$ swoje (egzamin zdawalem 
w 1976 r. u s.p. Wacka SP5WL). Ze wzgl^du 
na anteny pracuj^ od 40 m w gor$ na CW, 
SSB oraz DIGI no i nie boj^ si^ gadac po 
rosyjsku, a to polowa sukcesu - reszta to 
tylko chciecf 
73! Jurek SP4NKU 


Organizatorzy: Polski Zwi^zek Krotko- 
falowcow oraz SPDXC - Stowarzyszenie 
Milosnikow Dalekosi^znych L^cznosd Ra- 
diowych. 

Termin zawodow: 2-3.04.2016 od 15.00 UTC 
w sobot^ do 15.00 UTC w niedziel^. 

Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 i 10 m wg bandpla- 
nu IARU dla zawodow KF 
Emisje: PHONE i CW. L^cznosd na PHO- 
NE i CW z tq sam$ stacje w kategorii MI- 
XED licz^ si$ oddzielnie. L^cznosa miesza- 
ne (PHONE /CW) nie s$ zaliczane. 
Wywolanie w zawodach: 

- dla stacji polskich: „CQ CONTEST 77 na 
PHONE oraz „CQ TEST 77 na CW 

- dla stacji zagranicznych: „CQ SP 77 
Grupy kontrolne: 

- stacje polskie nadaj^ trzy- lub cztero- 
znakowe grupy kontrolne skladaj^ce si^ 
z raportu RS lub RST oraz jednej litery, 
oznaczaj^cej wojewodztwo (np. 59B na 
PHONE czy 599B na CW). Stosowane s^ 
nast^puj^ce skroty wojewodztw: B, C, D, 
F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W, Z 

- stacje zagraniczne nadaj^ pi^cio- lub 
szesdocyfrowe grupy kontrolne sklada- 
j^ce si^ z raportu RS lub RST i kolejnego 
numeru l^cznosd, poczynaj^c od 001 (np. 
59001 na PHONE lub 599001 na CW) 

Punktacja (stacje polskie) za QSO: 

- ze stacje DX: 3 pkt. 

- ze stacje z Europy: 1 pkt 

L^cznosa ze stacjami polskimi nie zalicza 
si 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny lub archiwalny numer 
„Swiata Radio” (zarowno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


Stacje zagraniczne za QSO ze stacje polslq 
zaliczaj^ 3 pkt. 

Mnoznik: 

- dla stacji polskich: kraje wg aktualnej 
listy DXCC bez SP liczone oddzielnie na 
kazdym pasmie i niezaleznie od rodzaju 
emisji 

- dla stacji zagranicznych: wojewodztwa 
SP liczone oddzielnie na kazdym pasmie 
i niezaleznie od rodzaju emisji, maksy- 
malnie 96 (16 wojewodztw x 6 pasm) 

Wynik koncowy: 

Suma punktow za QSO ze wszystkich 
pasm pomnozona przez sum$ mnoznikow 
ze wszystkich pasm. 

Kategorie: 

A-MOABMIXED 
B-SOAB MIXED HP 
C-SOAB MIXED LP 
D-SOAB MIXED QRP 
E-SOTB MIXED 
F-SOAB PHONE HP 
G-SOAB PHONE LP 
H-SOSB PHONE 
I-SOABCWHP 
1-SOABCWLP 
K-SOSBCW 
L-SWL MIXED 

Definicje kategorii i okreslenia stosowanych 
skrotow: 

- MO: Multi-Operator Single-Transmitter 
oznacza, ze w danym momende moze 
bye emitowany dokladnie jeden sygnal 
oraz ogranicza si$ l$czn$ liezby zmian 
pasm i emisji do 12 w d^gu pelnej godzi- 
ny zegarowej 

- SO: Single Operator oznacza, ze wszyst- 
kie czynnosd obslugi stacji, zapisu l^cz- 
nosd i ich kontroli wykonywane s$ przez 
jedn^ osob^. Ponadto w danym momen- 
de moze bye emitowany dokladnie jeden 
sygnal oraz ogranicza si^ l^czn^ liezby 
zmian pasm i emisji do 12 w d^gu pelnej 
godziny zegarowej 

- SOTB: Single Operator Three Band - SO 
na trzech dowolnie wybranych pasmach 

- HP: High Power - maksymalna moc wyj- 
sdowa ograniezona wyl^cznie licencj^ 

- LP: Low Power - maksymalna moc wyj- 
sdowa: 100 W 

- QRP: maksymalna mocwyjsdowa: 5 W 

- AB: All Band 

- SB: Single Band 

- MIXED: Mixed Mode 

Uczestnik deklaruje udzial wyl^cznie 
w jednej kategorii, podaj^c pozostale QSO 
do kontroli. 

Nasluchowcy: 

- nasluchowcow polskich obowi^zuje ode- 
branie znaku stacji zagranieznej, nadanej 
przez ni^ grupy kontrolnej oraz znaku 
korespondenta polskiego 

- nasluchowcow zagranicznych obowi^- 
zuje odebranie znaku stacji polskiej, na- 
danej przez ni$ grupy kontrolnej oraz 
znaku korespondenta zagranieznego 

Punktacja za przeprowadzone nasluchy, 


mnozniki oraz wynik koncowy oblieza si$ 
tak samo jak dla nadawcow. Zarowno staeja 
polska, jak i zagraniezna moze bye wykaza- 
na w logu tylko jeden raz na danym pasmie 
i dan$ emisji z wyj^tkiem sytuacji, kiedy 
jedna ze stacji daje nowy mnoznik. 

Wyniki: tabele wynikow dla stacji zagra- 
nicznych sporz^dzane b^dcj wedlug krajow 
reprezentowanych przez stacje uczestnicz^- 
ce w zawodach dla poszczegolnych kate- 
gorii. W kategorii QRP dla stacji zagranicz- 
nych tabela b^dzie sporz^dzona wedlug 
kontynentow. Dla stacji polskich tabele 
wynikow sporz^dzane b$d^ wedlug dekla- 
rowanej kategorii. Niezaleznie sporz^dzane 
b$dq tabele TOP wszystkich kategorii, 
Dyplomy: za czolowe miejsca w poszcze- 
golnych kategoriach b$d$ przyznawane 
dyplomy, ktorych liezby w poszczegolnych 
kategoriach ustali kazdorazowo Komisja 
Zawodow w zaleznosd od liezby uezest- 
nikow w poszczegolnych kategoriach oraz 
uzyskanej liezby punktow przez czolo- 
we stacje. Zwyci^zcy w poszczegolnych 
kategoriach i w poszczegolnych krajach 
oraz kontynentach mog$ otrzymac specjal- 
ne plakiety sponsorowane indywidualnie 
przez nadawcow i dowolne zainteresowa- 
ne tym podmioty. Przewiduje si^ rowniez 
mozliwosc przydzielania nagrod ukierun- 
kowanych przez fundatorow. 

Dzienniki zawodow: dzienniki w postad 
elektronicznej w formade Cabrillo nalezy 
przesylac na adres: spdxc-logs@pzk. org.pl. 
Plik Cabrillo powinien bye zal^cznikiem, 
a w temacie listu nalezy umiescic znak 
wywolawczy, Stacje przesylaj^ dzienniki 
pisane odr^eznie na adres: Polski Zwi^zek 







v 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Uzupelnienie tabeli ze SR 3/2016. Wi^cej na http://www.arrl.or^dxcc-standings 


160 m 

SP1MGM 

120 

SP1S 

167 

SP2BMX 

102 

SP2FAX 

306 

SP2LNW 

153 

SP3BQD 

107 

SP3CGK 

160 

SP3DV 

219 

SP3E 

267 

SP3EPG 

113 

SP3EPK 

269 

SP3IBS 

239 

SP4K 

219 

SOSAS 

104 

SP5CCC 

152 

SP5CJQ 

259 

SP5DIR 

148 

SP5DRH 

249 

SP5EWY 

319 

SP5GH 

168 

SP5GRM 

241 

SP5INQ 

224 

SP6A 

123 

SP6AEG 

260 

SP6AXW 

101 

SP6CIK 

229 

SP6EOZ 

121 

SP6HEQ 

259 

SP7ASZ 

127 

SP7AWG 

151 

SP7GAQ 

198 

SP7HOV 

140 

SP7ITB 

120 

SP7VC 

234 

SP8AJK 

218 

SP8NR 

190 

SP9FKQ 

239 

SP9DH 

101 

80 m 

SP1DSZ 

137 

SP1JRF 

246 

SP1MGM 

242 

SP1S 

267 

SP2FAX 

343 

SP3CGK 

252 

SP3E 

320 

SP3EPG 

190 

SP3EPK 

328 

SP3F 

124 

SP3GEM 

346 

SP3IBS 

314 

S05AS 

110 

SP5QO 

324 

SP5DIR 

291 

SP5ELW 

132 

SP5ES 

176 

SP5EWY 

346 

SP5GH 

292 

SP5JXK 

141 

SP5ZCC 

100 

SQ5M 

100 

SP6A 

226 

SP6AXW 

131 

SP6CDK 

295 

SP6CIK 

307 

SP6EIY 

133 

SP6HEO 

318 


SP2FAX 

341 

SP3CGK 

304 

SP3E 

333 

SP3EPG 

203 

SP3EPK 

336 

SP3IBS 

254 

S05AS 

156 

SP5CJQ 

344 

SP5DIR 

309 

SP5ELW 

180 

SP5ES 

183 

SP5EWY 

346 

SP5LKJ 

117 

SP6A 

198 

SP6AXW 

125 

SP6CIK 

332 

SP6EIY 

261 

SP6HEQ 

320 

SP6JIU 

189 

SP6M 

306 

SP7ASZ 

107 

SP7CVW 

191 

SP7GAQ 

334 

SP7HOV 

288 

SP7ICE 

185 

SP7ITB 

308 

SP7VC 

196 

SQ7FPH 

152 

SP8A|K 

339 

SP8HKT 

273 

SP8NR 

334 

SP9FKQ 

342 

20 m 

SP1DSZ 

273 

SP1JRF 

341 

SP1MGM 

327 

SP1S 

337 

SP2FAX 

345 

SP2SGN 

154 

SQ2AF 

144 

SP3CGK 

330 

SP3E 

352 

SP3EPG 

156 

SP3EPK 

342 

SP3F 

230 

SP3IK 

181 

SP3NYU 

115 

SP3S 

212 

SOSAS 

156 

SP5APW 

248 

SP5C1Q 

348 

SP5DIR 

329 

SP5ELW 

238 

SP5ES 

306 

SP5EWY 

356 

SP5LKJ 

191 

SP5ZCC 

223 

SQ5M 

120 

SQ50LD 

101 

SP6A 

273 

SP6AXW 

296 

SP6CIK 

339 

SP6EIY 

244 

SP6HEQ 

341 

SP61IU 

280 

SP6M 

342 

SP6ZT 

107 

SQ60U 

190 


SP6JIU 

163 

SP7ASZ 

135 

SP7CVW 

201 

SP7GAQ 

317 

SP7HOV 

236 

SP7ICE 

126 

SP7ITB 

285 

SP7IWA 

184 

SP7QHR 

112 

SP7VC 

317 

SP8AJK 

326 

SP8FNA 

245 

SP8HKT 

151 

SP8NR 

320 

SP9FKQ 

318 

40 m 

SP1DSZ 

196 

SP1JRF 

297 

SP1MGM 

306 

SP1S 

319 

SP2FAX 

345 

SP3CGK 

311 

SP3E 

344 

SP3EPG 

193 

SP3EPK 

340 

SP3F 

159 

SP3IBS 

314 

SP3S 

191 

S05AS 

153 

SP5APW 

129 

SP5CIO 

340 

SP5DIR 

327 

SP5ELW 

163 

SP5ES 

255 

SP5EWY 

352 

SP5GH 

311 

SP5IXK 

198 

SP5LKI 

132 

SP5ZCC 

137 

SQ5M 

103 

SP6A 

274 

SP6AXW 

180 

SP6CDK 

323 

SP6CIK 

331 

SP6EIY 

210 

SP6HEQ 

331 

SP6JIU 

236 

SP6M 

287 

SP7ASZ 

145 

SP7CVW 

311 

SP7GAO 

341 

SP7HOV 

291 

SP7ICE 

204 

SP7ITB 

333 

SP7IWA 

257 

SP7QHR 

155 

SP7VC 

303 

SQ7FPH 

157 

SP8AJK 

344 

SP8HKT 

253 

SP8NR 

343 

SP9FKO 

341 

SP9NLK 

136 

30 m 

SP1JRF 

317 

SP1MGM 

306 

SP1S 

322 

SP2BMX 

101 


SQ6SZ 

339 

SP7CVW 

231 

SP7GAQ 

346 

SP7HOV 

305 

SP7ICE 

190 

SP7ITB 

343 

SP7IWA 

327 

SP7QHR 

266 

SP7VC 

276 

SQ7FPH 

237 

SP8AJK 

365 

SP8HKT 

311 

SP8JMA 

119 

SP8NR 

353 

S09D0 

101 

SP9BGS 

100 

SP9FKQ 

348 

SP90HP 

131 

SP9SOU 

111 

17 m 

SP1JRF 

318 

SP1MGM 

313 

SP1S 

320 

SQ1EIX 

263 

SP2BMX 

101 

SP2FAX 

342 

SP3CGK 

319 

SP3E 

333 

SP3EPG 

202 

SP3EPK 

335 

SP3IBS 

225 

SP5APW 

112 

SP5CJQ 

343 

SP5DIR 

312 

SP5ELW 

217 

SP5ES 

186 

SP5EWY 

347 

SP5LKJ 

177 

SP6A 

198 

SP6AXW 

143 

SP6CIK 

330 

SP6EIY 

204 

SP6HEQ 

316 

SP6JIU 

208 

SP6M 

331 

SP7ASZ 

111 

SP7CVW 

203 

SP7GAQ 

339 

SP7HOV 

293 

SP7ICE 

209 

SP7ITB 

327 

SP7QHR 

187 

SP7VC 

228 

SQ7FPH 

222 

SP8AIK 

343 

SP8HKT 

297 

SP8NR 

339 

SP9FKQ 

345 

15 m 

SP1JRF 

340 

SP1MGM 

318 

SP1S 

336 

SP2FAX 

347 

SQ2AF 

111 

SP3CGK 

313 

SP3E 

348 

SP3EPG 

159 

SP3EPK 

340 


SP3IK 

122 

SP3S 

184 

SOSAS 

109 

SP5APW 

199 

SP5CJQ 

346 

SP5DIR 

330 

SP5ELW 

224 

SP5ES 

309 

SP5EWY 

353 

SP5LKJ 

210 

SP5ZCC 

207 

SP6A 

278 

SP6AXW 

263 

SP6CIK 

337 

SP6DNZ 

235 

SP6EIY 

238 

SP6HEQ 

330 

SP6JIU 

268 

SP6M 

334 

SP6ZT 

100 

SQ60U 

170 

SP7CVW 

199 

SP7GAQ 

343 

SP7HOV 

291 

SP7ICE 

218 

SP7ITB 

344 

SP7IWA 

324 

SP7QHR 

262 

SP7VC 

257 

SQ7FPH 

216 

SP8AJK 

360 

SP8HKT 

298 

SP8NR 

349 

SP9FKQ 

347 

SP9NLI 

198 

12 m 

SP1JRF 

310 

SP1MGM 

297 

SP1S 

314 

SP2BMX 

101 

SP2FAX 

331 

SP3CGK 

300 

SP3E 

321 

SP3EPG 

137 

SP3EPK 

324 

SP3IBS 

149 

SP5CJQ 

337 

SP5DIR 

300 

SP5ELW 

163 

SP5ES 

154 

SP5EWY 

343 

SP5LKJ 

177 

SP6A 

187 

SP6AXW 

126 

SP6CIK 

318 

SP6EIY 

164 

SP6HEQ 

305 

SP6M 

314 

SP7ASZ 

109 

SP7GAQ 

323 

SP7HOV 

256 

SP7ICE 

178 

SP7ITB 

303 

SP7QHR 

146 

SP7VC 

183 

SQ7FPH 

195 

SP8AJK 

333 

SP8HKT 

282 


SP8NR 

323 

SP9FKQ 

335 

10 m 

SP1JRF 

321 

SP1MGM 

295 

SP1S 

316 

SP2FAX 

334 

SP3CGK 

298 

SP3E 

338 

SP3EPG 

143 

SP3EPK 

334 

SP5APW 

145 

SP5CJQ 

339 

SP5DIR 

313 

SP5ELW 

166 

SP5ES 

283 

SP5EWY 

345 

SP5LKJ 

191 

SP5XMU 

152 

SP5ZCC 

183 

SP6A 

314 

SP6AXW 

205 

SP6CIK 

316 

SP6EIY 

209 

SP6HEQ 

308 

SP6JIU 

235 

SP6M 

315 

SP7CVW 

150 

SP7GAQ 

330 

SP7HOV 

263 

SP7ICE 

174 

SP7ITB 

322 

SP7IWA 

294 

SP7QHR 

217 

SP7VC 

234 

SQ7FPH 

178 

SP8AIK 

348 

SP8HKT 

265 

SP8NR 

337 

SQ8VS 

119 

SP9FKQ 

338 

SP9SOU 

100 

6 m 

SP1S 

122 

SP2BMX 

101 

SP2FAX 

105 

SP3E 

126 

SP3RNZ 

100 

SP3YM 

105 

SP4MPB 

212 

SP5CCC 

122 

SP5EWY 

208 

SP5XMU 

132 

SP6A 

131 

SP6CIK 

124 

SP6DNS 

143 

SP6GWB 

105 

SP7AWG 

101 

SP7RFE 

107 

SP8NR 

142 

SP9FKQ 

140 

SQ9ACH 

142 

SP8NCJ 

111 

2m 

SP4K |102 
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Krotkofalowcow, SPDX Contest Committee, 
PO. Box 320, 00-950 Warszawa. 

Dzienniki nalezy wyslac nie pozniej niz do 
konca kwietnia danego roku, decyduje data 
nadania przesytki. 

Dzienniki elektroniczne w innych forma- 
tach niz Cabrillo oraz papierowe wydruki 
komputerowe mog$ zostac uzyte do kon- 
troli przy braku mozliwosd ich automatycz- 
nego przetworzenia. 

Przekroczenie przepisow dotycz^cych krot- 
kofalarstwa, niesportowe zachowanie si$ 
podczas zawodow lub nieprzestrzeganie 
Regulaminu Zawodow sq wystarczaj^q 
podstaw^ do dyskwalifikacji (sprawy spor- 
ne rozstrzyga komisja zawodow, ktorej 
decyzje s$ ostateczne). 

Wykaz prefiksow stacji polskich: 3Z, HF, 
SN, SO, SP, SQ, SR. 

www.spdxcontest.pzk.org.pl 


Celem zawodow jest popularyzacja regionu 
swi^tokrzyskiego, aktywizacja krotkofalow- 
cow z OT-03 w alternatywnej sied radiowej 
zarz^dzania kryzysowego. 

Organizator; Swi^tokrzyski Oddzial Tere- 
nowy PZK oraz Wydzial Bezpieczenstwa 
i Zarz^dzania Kryzysowego Swi^tokrzy- 
skiego Urz^du Wojewodzkiego w Kielcach 
(honorowy patronat: wojewoda swi^to- 
krzyski, marszalek woj. swi^tokrzyskiego 
oraz prezydent Kielc). 

W zawodach mog$ brae udzial wszystkie 
amatorskie radiostaeje klubowe i indywidu- 
alne nadawcze i nasluchowe, posiadaj^ce 
aktualne pozwolenia. Zezwala si^ na praq 
ze stalego lub czasowego miejsca zainstalo- 
wania radiostaeji. 

Termin zawodow: 10.04.2016 r. (niedziela), 
od godziny 05.00 do 06.00 UTC. 

Pasma i emisje: CW 3510-3560 kHz, SSB 
3700-3775 kHz (l^cznosci cross-mode s$ 
niedozwolone). 

Wywolanie w zawodach: CW - CQ SP, SSB 

- WYWOLANIE W ZAWODACH SWI^TO- 
KRZYSKICH. 

Komunikaty kryzysowe 
W czasie zawodow zostan^ nadane przez 
stacji klubow^ organizatora dwa komuni- 
katy kryzysowe emisje SSB i CW: 

- I nadaje SP7PKI godz. 05.15 UTC emisje 
SSB 

- II nadaje SP7PKI godz. 05.45 UTC emisje 
CW 

Komunikaty b$d$ nadawane na cz^stotli- 
wosaach, na ktorych staeje organizatora 
w danym momencie prowadz^ l^cznosri 
w zawodach. Kazdy komunikat b^dzie 
poprzedzony trzykroftq zapowiedzi^, na- 
st^pnie zostanie przeliterowany tekst ko- 
munikatu i trzykrotnie powtorzony. 
Przykladowy komunikat na SSB: „TU SP7P- 
KI, PODAJ^ KOMUMKAT, TU SP7PKI, PO- 
DAJ^ KOMUNIKAT, TU SP7PKI, PODAJIJ 
KOMUNIKAT REFLEKTOMETR, POWTA- 


RZAM REFLEKTOMETR, POWTARZAM 
REFLEKTOMETR, KONIEC KOMUNIKA- 
TU". 

Przykladowy komunikat na CW: DE SP7P- 
KI QTC QTC QTC BALUN = BALUN = 
BALUN = QRU. 

Raporty i grupy kontrolne: czlonkowie 
Swqtokrzyskiego Oddzialu Terenowego 
PZK nadaje RS(T) + OT + skrot powiatu; 
pozostale staeje nadaje RS(T) + nr QSO + 
skrot powiatu. 

Przyklady: staeja organizatora na SSB 59 
OTIC (na CW 599 OTIC); pozostale staeje 
na SSB 59 001ZE (na CW 599 001ZE). 
Punktacja: 

- za l^cznosc lub nasluch na SSB: 1 pkt 

- za l^cznosc lub nasluch na CW: 2 pkt. 

- za prawidlowo odebrany komunikat na 
SSB: 5 pkt. 

- za prawidlowo odebrany komunikat na 
CW: 10 pkt. 

Staeja klubowa SP7PKI przydziela podwoj- 
n^ liczb^ punktow. 

Punkty za komunikaty liezone s^ dla emisji 
zgodnej z wybranq kategoiq. 

Mnoznikiem jest liezba stacji ze Swqto- 
krzyskiego OT liezona jednokrotnie, bez 
wzgl^du na emisje L^cznosc z t$ sanq 
stacji mozna powtorzyc innym rodzajem 
emisji. Podczas pracy CW i SSB obowiqzuje 
numeraeja ci^gla. 

Nie zalieza si$ l^cznosci obu koresponden- 
tom w przypadku: 

- nawi^zanie l^cznosci przed i po czasie 
trwania zawodow (obowi^zkowe QRT 5 
minut przed i po zawodach) 

- braku potwierdzenia w logu korespon- 
denta 

- bl^dnie odebranej grupy kontrolnej 

- nie zalieza si^ QSO przy braku logu kore- 
spondenta 

- rozbieznosc czasu w logach ponad 3 mi- 
nuty 

Wynik koncowy to suma punktow za QSO 
x (mnoznik+1). Do wyniku koncowego 
zostaiq dodane punkty za prawidlowo 
odebrane komunikaty. Tresc komunikatow 
nalezy zal^czyc w logu z zawodow, podaj^c 
dat^, godziny i tresc komunikatu. 

Przyklad: 

- QTC: 3500 PH 2009-04-19 05:15 REFLEK- 
TOMETR 

- QTC: 3500 CW 2009-04-19 05:45 BALUN 
W przypadku rownej liezby punktow wy- 
grywa staeja, ktora odebrala wqcej komu- 
nikatow i przeprowadzila l^cznosci w krot- 
szym czasie. 

Klasyfikacje: 

- A - staeje indywidualne i klubowe Mixed 

- B - staeje indywidualne i klubowe CW 

- C - staeje indywidualne i klubowe SSB 

- D - staeje SWL (klasyfikacja l^czna CW/ 
SSB) 

Uczestnik moze bye sklasyfikowany tylko 
w jednej grupie. 

W zawodach obowqzuje ograniczenie 
mocy wyjsdowej nadajnika do 100 W 


Staeja klubowa SP7PKI oraz komisji zawo- 
dow nie b^d^ klasyfikowane. 

Udzial SWL. 

Do punktaeji zalieza sq nasluchy danej 
stacji tylko jednokrotnie, niezaleznie od 
emisji. Zadna staeja nie moze bye wykaza- 
na w logu wqcej niz jeden raz. 

Obowqzuje wyl^cznie logi elektroniczne 
w formacie Cabrillo. 

Log musi bye niespakowanym zal^czni- 
kiem do listu maj^cym w nazwie TYLKO 
znak wywolawczy uezestnika i rozszerze- 
nie. ebr lub. log. (np. log stacji SP7ASZ - 
sp7asz.cbr, log stacji SP5KP - sp5kp.log, log 
stacji SQ7IL/7 - sq7il_7.cbr itp.). 

Logowanie QSO wyl^cznie w czasie UTC. 
Wykaz l^cznosd nalezy przeslac jako za- 
l^cznik formatu Cabrillo w cqgu 7 dni na 
adres zawody@qrz.pl, podaj^c w temacie 
wiadomosci tylko znak wywolawczy uzy- 
wany w zawodach. Wykaz nadeslanych 
logow b^dzie dost^pny na stronie interne- 
towej organizatora. 

Wyniki zawodow. 

Zawody rozliczane za pomoq oprogra- 
mowania komputerowego SP7DQR, pliki 
poszczegolnych stacji nadawezyeh zo- 
stan$ kazdorazowo dol^czone do tabeli 
wynikow ukazuj^cych sq na stronie in- 
ternetowej. 

Za I miejsce w kazdej grupie przewidziano 
grawertony, a za miejsca II i HI dyplomy, 
Nagrody b^d^ wqczane podczas zjazdu 
Swqtokrzyskiego OT lub zostaq wyslane 
poczq po rozliczeniu zawodow. 

Staeje nieprzestrzegaj^ce regulaminu za- 
wodow, praaqce niezgodnie z warunkami 
licencji nie b^d^ klasyfikowane. 

W zawodach obowqzuje ograniczenie 
mocy wyjsdowej nadajnika do 100 W 
Do logowania l^cznosci dla stacji nadaw- 
ezyeh i stacji nasluchowych zaleca sq stoso- 
wanie programow DQRJLog, SWL_DQR_ 
Log lub Cabrillo_gen dosqpnych na stronie 
http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html. 

http://zawody.qrz.pl 


Organizator: Harcerski Klub L^cznosci 
SP5ZIP im. Druha Harcmistrza Waclawa 
Lukaszewicza. 

Cel: wspomnienie postad druha harcmi- 
strza Waclawa Lukaszewicza SP5WL, jego 
dorobku oraz aktywaeja stacji harcerskich: 
klubowych, czynnych instruktorow i har- 
cerzy. 

Termin i czas zawodow: 16 kwietnia, od 
16.00 do 18.00 UTC. 

Pasmo i emisje: 80 m, 40 m w segmentach 
zgodnych z bandplanem ITF, emisje CW 
iSSB. 

Klasyfikacje (grupy): 

- A - staeje indywidualne 

- B- staeje klubowe 

- C - staeje klubowe ZHP 
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Zawody 


- D - stacje czynnych harcerzy i instrukto- 
row 

- E- stacje SWL 

Wywolanie: CW - Jest", SSB - ^Memorial 
SP5WL". 

Raporty: CW RST + nr QSO, SSB RS + nr 
QSO. 

- radiostacje organizatorow podaj^ raport 
z literkq /WL", np.: 599 001WL na CW, 59 
001 WL na SSB 

- radiostacje HKL podaj^ raport z literkq 
„Z", np.: 599 001Z na CW, 59 001Z na SSB 

- radiostacje czynnych harcerzy i instrukto- 
row (z oplacon^ skladkq czionkowslq ZHP) 
podajq raport z literkq „H" np.: 59 001H 

- pozostale stacje RS + nr QSO 
Punktacja za QSO: 

- ze stacje organizatora: 15 pkt./SSB, 30 

pktycw 

- ze stacje klubowq harcerskiego klubu 
Iqcznosd: 10 pkt./SSB, 20 pkt./CW 





Kwiecien 

SP DX Contest 

15.00,02.04 

15.00,03.04 

SPAC 144 MHz 

17.00,05.04 

21.00,05.04 

MPARKI DIGI 

15.00, 07.04 

17.00,07.04 

MPARKIUKF 

17.00, 07.04 

19.00,07.04 

PGA TEST 

06.00,09.04 

06.59,09.04 

Swi^tokrzyskie 

05.00, 10.04 

06.00, 10.04 

SPAC 432 MHz 

17.00, 12.04 

21.00,12.04 

MPARKI KF 

15.0014.04, 

17.00, 14.04 

SPAC 50 MHz 

17.00, 15.04 

21.00,15.04 

Urodziny Bydgoszczy 

16.00, 16.04 

17.59,16.04 

Memorial Waclawa Lukaszewicza 

16.00, 16.04 

18.00,16.04 

WARD Contest 

15.00, 18.04 

15.59, 18.04 

SPAC 1,3 GHz 

17.00, 19.04 

21.00, 19.04 

SPAC 70 MHz 

17.00, 21.04 

21.00,21.04 

PGA DIGI 

06.00,23.04 

06.59,23.04 

SPDXRTTY Contest 

12.00,23.04 

12.00,24.04 

SPAC 2,3 GHz 

17.00,26.04 

21.00,26.04 

Zawody QRP SP9DT 

15.00,30.04 

16.59,30.04 

Maj 

Zawody QRP SP9DT 2 tura 

03.00,01.05 

04.59,01.05 

Tydzien LOK 

06.00,01.05 

7.00, 01.05 

Zawody Warszawskie 

15.00, 03.05 

17.00,03.05 

SPAC 144 MHz 

17.00,03.05 

21.00,03.05 

MPARKI DIGI 

15.00, 05.05 

17.00,05.05 

MPARKIUKF 

17.00,05.05 

19.00,05.05 

Zawody Olsztynskie 

15.00, 06.05 

17.00,06.05 

PGA TEST 

06.00,07.05 

06.59,07.05 

Zawody Strazackie o puchar 
KM PSP w Krakowie 

04.00,08.05 

04.59,08.05 

Zawody Dolnoslqskie 

15.00, 08.05 

16.00,08.05 

Zawody Dolnosl^skie 

16.00,08.05 

17.00,08.05 

Europe-Day-Contest 

16.00, 09.05 

16.59,09.05 

SPAC 432 MHz 

17.00, 10.05 

21.00, 10.05 

MPARKI KF 

15.00, 12.05 

17.00, 12.05 

SPAC Maj 50 MHz 

17.00, 12.05 

21.00, 12.05 

PGA DIGI 

06.00, 14.05 

06.59, 14.05 

Zawody „Dni Ostrol^ki" 

16.00, 15.05 

18.00, 15.05 

SPAC 1,3 GHz 

17.00, 17.05 

21.00, 17.05 

SPAC 70 MHz 

17.00, 19.05 

21.00, 19.05 

QUO VADIS 

06.00,21.05 

06.59,21.05 

Zawody Zamkowe 

15.00, 21.05 

18.00,21.05 

SPAC 2,3 GHz 

19.00,24.05 

2100,24.05 


- z pozostalymi stacjami: 5 pkt./CCB, 10 
pkt/CW 

Z jedn$ stacje mozna przeprowadzic Iqcz- 
no£c dwa razy (jeden raz na CW i jeden 
raz na SB). 

W zawodach obowi^zuje maksymalna moc 
nadajnika do 100 W 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
(mnoznika nie stosuje si$). 

Uwaga! 

Nie b$d$ zaliczane l^cznosd z powodu: 

- przekroczenia obowi^zuj^cego bandpla- 
nu 

- zle odebranego znaku korespondenta 
(zarowno nadawcow jaki SWL) 

- niezgodnosd grup kontrolnych 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta 

- braku logu korespondenta 

- roznicy czasu powyzej 5 min. 

- zachowania niegodnego krotkofalowca, 
harcerza, instruktora lub/i naruszenia 
zasad ham spiritu 

Dzienniki zwodow 

Dzienniki zawodow w formade Cabrillo 
prosimy przeslac na adres zawody@sp5zip. 
pi, do dnia 1 maja wlqcznie, umieszcza- 
j^c w nazwie pliku znak (np.: SP5ZIP.cbr) 
oraz w naglowku znak i grup^ kontrolnq 
(np.: SP5ZIP/C). Po wymienionym terminie 
nadeslane dzienniki nie b^d^ brane pod 
uwag^. Otrzymanie dziennika zawodow 
zostanie potwierdzone automatycznie kaz- 
dorazowo poczt^ elektroniczn^ na adres 
z ktorego zostal wyslany. 

Uwaga! 

Do logowania l^cznosd w zawodach zaleca 
si^ programu SP7DQR - DQR-Log (www. 
sp7dqr.waw.pl). 

Nagrody: 

- za I miejsca w kazdej grupie: puchar + 
dyplom 

- za miejsca od II do m w kazdej grupie: 
dyplom laureata zawodow 


Cele zawodow: 

- upami^tnienie rocznicy nadania loka- 
cji Bydgoszczy przez Krola Kazimierza 
III Wielkiego dnia 19 kwietnia 1346 r. 
w Brzesdu Kujawskim 

- promocja miasta Bydgoszczy i regionu 
wojewddztwa kujawsko-pomorskiego 
wsrod krotkofalowcow Polski i innych 
krajow swiata 

- trening oraz doskonalenie technik opera- 
torskich uczestnikow zawodow 

- popularyzacja programow dyplomo- 
wych POLSKA Award i SP Powiat Award 

Organizator zawodow: Bydgoski OT PZK 
(patronat Zarz^d Bydgoskiego OT PZK). 
Termin zawodow: 16 kwietnia 2016 w godz. 
16.00-17.59 UTC (obowi^zuje 5-minutowe 
QRT przed i po zawodach). 

Pasma i emisje: 80 m i 40 m (zgodnie 
z bandplanem) wyl^cznie w segmentach 
pasm przeznaczonych dla danych emisji; 
CW i SSB. 
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Uczestnicy: licencjonowane radiostacje 
amatorskie nadawcze i nasluchowe, indy- 
widualne oraz klubowe zarowno polskie 
jak i zagraniczne, ktorych operatorzy pod- 
czas zawodow nie przekraczaj^ mocy wyj- 
sdowej do anteny powyzej 100 W i w danej 
chwili emitujq tylko jeden sygnal. 

Wazne! Nie dopuszcza si$ uzywania wi^cej 
niz jednego, wlasnego znaku wywolaw- 
czego, mimo ze stacja indywidualna lub 
klubowa posiadajq wazne pozwolenia na 
znak podstawowy na zawody lub okolicz- 
nosdowy. 

Wywolanie w zawodach: na SSB , Wywola- 
nie w zawodach UMB", na CW Jest UMB" 
lub „CQ UMB". 

Raporty i grupy kontrolne: 

- uczestnicy zawodow wymieniajq gru- 
py kontrolne zlozone z raportu RS(T), 
numeru kolejnego QSO oraz skrotu wo- 
jewodztwa i powiatu (zapisane l^cznie) 
zgodnego z aktualn^ lokalizacjq 

- stacje polskie po numerze QSO podajq 
skrot swojego wojewodztwa i powiatu 
(zapis Iqczny), np. na CW 599 001 PBM, 
na SSB 59 002 PBM 

- stacje nadajqce spoza terytorium Polski 
podajq jedynie raport RS(T) i nr kolejny 
QSO, np. na CW - 599 001, na SSB - 59 001 

Wazne! 

- wszystkich uczestnikow obowi^zuje ci$- 
gla numeracja QSOs 

- nie dopuszcza si^ zmiany lokalizacji stacji 
w trakde trwania zawodow 

- pami^taj, aby w grupach kontrolnych nie 
mylic cyfry 0 (zero) z liters O (duze O) 

Punktacja za bezbl^dne l^cznosci ze sta- 
cjami: 

- z wojewodztwa kujawsko-pomorskiego 
(P): 2 pkt. na SSB, 4 pkt. na CW 

- z pozostalymi stacjami: 1 pkt na SSB, 2 
pkt. na CW 

Wykaz powiatow wojewodztwa kujawsko- 
-pomorskiego (P): 

AK aleksandrowski - Aleksandrow Kuj. 

BC brodnicki - Brodnica 
BM bydgoski - Bydgoszcz (grodzki) 

BY bydgoski - Bydgoszcz 
CL chelminski - Chelmno 
GM grudziqdzki - Grudzi^dz (grodzki) 

GR grudziqdzki - Grudzi^dz 

GU golubsko-dobrzynski - Golub-Dobrzyn 

IN inowroclawski - Inowroclaw 

LP lipnowski -Lipno 

MO mogilenski - Mogilno 

NA nakielski - Naklo 

RJ radziejowski - Radziejow 

RY rypinski - Rypin 

SJ sqpolenski - Sqpolno Kraj, 

SW swiecki - Swiede 
TM torunski -Torun (grodzki) 

TO torunski -Toruh 
TU tucholski - Tuchola 
WK wloclawski - Wloclawek (grodzki) 

WL wlodawski - Wloclawek 
WO wqbrzeski - W^brzezno 
ZN zninski - Znin 

Wynik koncowy stanowi suma punktow za 
bezblfjne Iqcznosd. Mnoznika nie stosuje si^. 




Kategorie (wszystkie MIX): 

A - Stacje indywidualne z woj, kujawsko- 
-pomorskiego 

B - Stacje klubowe z woj. kujawsko-po- 
morskiego 

C - Stacje nasluchowe z woj. kujawsko- 
-pomorskiego indywidualne i klubowe 
D - Pozostale polskie stacje indywidualne 
E - Pozostale polskie stacje klubowe 
F - Polskie stacje nasluchowe indywidualne 
i klubowe 

G - Zagraniczne stacje indywidualne i klu- 
bowe. 

H - Zagraniczne stacje nasluchowe indywi- 
dualne i klubowe 

CHECKLOG - log tylko do kontroli (stacja 
nieklasyfikowana) 

- Uczestnik zawodow moze bye sklasyfiko- 
wany tylko w jednej kategorii 

- Stacje czlonkow komisji s^dziowskiej nie 
btjdq klasyfikowane. 

- Linia CONTEST" naglowka pliku Ca- 
brillo powinna bye jako druga od gory 
i zawierac nazw$: URODZINY MIASTA 
BYDGOSZCZY 

- Logi z liczb^ l^cznosd 10 i mniej b^d$ 
traktowane jako logi tylko do kontroli 
i zostan^ automatyeznie przeniesione do 
kategorii CHECKLOG 

- Stacje SWL mog$ przeprowadzac na- 
sluch jednej staeji maksymalnie 4 razy 
(po 2 emisje na pasmo: na 80 m na CW 
i SSB oraz na 40 m na CW i SSB) 

Nie zalieza si$ l^cznosci w przypadku: 

- nawi^zania l^cznosci poza czasem trwa- 
nia zawodow 

- powtorzenia l^cznosci na tym samym 
pasmie i t$ sam$ emisje 

- niezgodnosci w obu logach danych 
o QSO lub rozbieznosci czasu ponad 5 
minut 

- nast^pila zmiana lokalizaeji w czasie 
trwania zawodow 

- uzyeia w zawodach wi^cej niz jednego, 
WLASNEGO znaku wywolawczego i do 
komisji dotarly dwa logi, jeden na znak 
podstawowy oraz drugi na znak konte- 
stowy lub okolieznosdowy 

- QSO pomi^dzy staejami zainstalowany- 
mi w tym samym miejscu lub z tym sa- 
mym operatorem (QSO „SAM Z SOB^) 

- braku logu korespondenta 

- nawiqzania Iqcznosd typu CROSS-BAND 
i/lub CROSS-MODE 

Uwaga! 

Jakakolwiek niezgodnosc w logach staeji 
powoduje niezaliczenie punktow dla kaz- 
dej z nich. 

Nagrody: 

- za zaj^de I miejsca w poszczegolnych 
kategoriach puchar 

- za zaj^de miejsc od I do III w poszczegol- 
nych grupach dyplomy 

- wszystkim uezestnikom zawodow, kto- 
rzy nadeslq log w wymaganym terminie, 
przyznane b$dq do pobrania indywi- 
dualne elektroniezne (w formade PDF) 
certyfikaty udzialu 

Uwaga! 


Jezeli na I miejscu jest wi^cej niz jeden znak 
z takq sam$ liczb^ punktow, to zwyd^zq 
w tej kategorii jest ta stacja, ktora ma mniej 
niezaliczonych QSOs lub wczesniej przy- 
slala swoj log i to ona otrzymuje nagrody 
rzeczowq. Natomiast pozostale stacje otrzy- 
mujq dyplomy. 

Dziennik zawodow (bez konieeznosa obli- 
czania punktow): 

- Do logowania w zawodach zalecamy 
program SP7DQR (http://sp7dqr.pl/dow- 
nload/download.php?id = 91) 

- Log sporzqdzany jest w czasie UTC - plik 
w formade Cabrillo np. sp2pby.cbr lub 
sp2zao_p.log (nazw^ pliku piszemy ma- 
lymi literami) przesylamy na adres zawo- 
dy.umb@pzk.bygdoszcz.pl przed uply- 
wem 14 dni po zawodach. W temacie 
e-maila wpisujemy skrot zawodow i znak 
wywolawczy uzywany w zawodach np. 
UMB SP2PBY lub UMB SP2ZAP/P, a do 
wiadomosa zal^czamy plik Cabrillo. 

http://www.pzk.bydgoszcz.pl 


Termin: 23-24 kwietnia (sobota-niedziela), 
czas: 12.00-12.00 UTC. 

Pasmo: 3,5-28 MHz. 

Modulacja: RTTY. 

Klasyfikacja: 

- A. SO HP - jeden operator, wszystkie 
pasma HP 

- B. SO LP - jeden operator, wszystkie pas- 
ma LP 

- C. SO QRP - jeden operator, wszystkie 
pasma QRP (stacje zagraniczne i polskie) 

- D. MO - wielu operatorow, wszystkie 
pasma, jeden Tx 

- E. MM - wielu operatorow, wszystkie 
pasma, wiele Tx 

- F. SWL - stacje nasluchowe polskie i za- 
graniczne 

- G. SO SP HP - stacje polskie, jeden ope- 
rator, wszystkie pasma HP 

- H. SO SP LP - stacje polskie, jeden opera- 
tor, wszystkie pasma LP 

- I. MO SP - stacje polskie z wieloma ope- 
ratorami, wszystkie pasma, jeden Tx 

- J. MM SP - stacje polskie z wieloma ope- 
ratorami, wszystkie pasma, wiele Tx 

- K. Novice - jeden operator, stacje zagra- 
niczne i polskie 

Zawody s$ typu WW - wszyscy przepro- 
wadzajq Iqcznosa z wszystkimi. 

Single Operator oznaeza, ze wszystkie 
czynnosci obslugi staeji, zapisu l^cznosci 
i ich kontroli wykonywane s^ przez jed- 
nq osob^. Ponadto w danym momencie 
moze bye emitowany dokladnie jeden 
sygnal. 

Multi-Operator Single Transmitter oznaeza, 
ze w danym momende moze bye emitowa- 
ny dokladnie jeden sygnal. 

Multi-Operator Multi Transmitter oznaeza, 
ze w danym momencie moze bye wiele 
sygnalow. 

High Power oznaeza maksymaln^ moc 
wyjsdowcj ograniezon^ wyl^cznie licencj^. 


Low Power oznaeza maksymalnq moc wyj- 
sdowqlOOW. 

QRP oznaeza maksymalnq moc wyjsdowq 
5 W. 

Novice to stacje indywidualne amatorskie, 
ktore otrzymaly licencj^ w dqgu ostatnich 
3 lat. 

Raporty: 

- stacje zagraniczne: RST + numer kolejny 
QSO (np. 599001) 

- stacje polskie: RST + skrot wojewddztwa 
(np. 599 B) wlasdwe dla miejsca lokaliza- 
eji radios taeji podezas zawodow (skroty 
wojewodztw: B, C, D, E, G, J, K, L, M, O, 
5 R, S, U, W, Z; prefiksy staeji polskich: 
3Z, HF, SN, SO, SP, SQ, SR) 

Punktacja za QSO: 

- z wlasnym krajem: 2 pkt, 

- ze staejq z tego samego kontynentu: 5 pkt. 

- ze staejq spoza wlasnego kontynentu: 10 
pkt. 

Mnoznikiem sq kraje wg listy DXCC Iqcznie 
z SP + wojewodztwa (mnoznik liezy si^ za 
kazde pasmo oddzielnie). 

Lqcznosc z kazdym kontynentem liezy si$ 
do mnoznika tylko raz bez wzgl^du na pas- 
mo (maksymalnie 6). 

Wynik koncowy: suma pkt. za QSO x 
(suma krajow + suma wojewodztw) x 
liezba kontynentow, z ktorymi przeprowa- 
dzono QSO (maksymalnie 6). 
Nasluchowcow obowiqzuje odebranie zna- 
kow obydwu korespondentow oraz grup 
kontrolnych wymienianych pomi^dzy sta- 
ejami. 

Punktacje za przeprowadzone nasluchy, 
mnozniki oraz wynik koncowy oblieza si$ 
tak samo jak u nadawcow. 

Zarowno stacja polska, jak i zagraniezna 
moze bye wykazana w logu tylko jeden raz 
na danym pasmie. 





Kwiecien 

LZ Open 40 m Contest 

04.00, 02.04 

08.00,02.04 

SP DX Contest 

15.00,02.04 

15,00,03.04 

SARL 80 m QSO Party 

17.00,07.04 

20.00,07.04 

JIDXCW Contest 

07.00,09.04 

13,00,10.04 

Hungarian Straight Key DX Contest 15.00, 10.04 

17.00,10.04 

Holyland DX Contest 

21.00, 15.04 

21,00,16.04 

TARA Skirmish Digital Prefix Contest 00. 00, 16.04 

23.59,16.04 

ES Open HF Championship 

05.00, 16.04 

08,59, 16.04 

YU DX Contest 

21.00, 16.04 

17.00, 17.04 

SP DX RTTY Contest 

12.00, 23.04 

12.00,24.04 

Helvetia Contest 

13.00,23.04 

12.59,24.04 

SKCC Sprint 

00.00,27.04 

02.00,27.04 

Maj 

AGCW QRP/QRP Party 

13.00, 01.05 

19.00,01.05 

ARI International DX Contest 

12.00, 07.05 

11.59,08.05 

CQ-M International DX Contest 

12.00, 14.05 

11,59,15.05 

VOLTA WW RTTY Contest 

12.00, 14.05 

12.00, 15.05 

His Maj. King of Spain Contest, CW 

12.00,21.05 

12.00,22.05 

Baltic Contest 

21.00, 21.05 

02.00,22.05 

SKCC Sprint 

00.00,25.05 

02.00,25.05 

CQWWWPX Contest, CW 

00.00, 28.05 

24.00,29.05 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Lista zawodow zaliczanych do wspolzawodnictwa SP Contest 
Maraton 2016 


Lp. 

Nazwa zawodow 

Termin 

Czas 

zawodow 

1 

Mistrzostwa Polski ARKI 

lcykl 

2 godz. 

2 

PGA TEST 

1 cykl 

1 godz. 

3 

Podkarpackie 

7 lutego 

1 godz. 

4 

0 Statuetk^ „Syrenki Warszawskiej" 

18 marca 

1,5 godz. 

5 

WARD Contest 

18 kwietnia 

1 godz. 

6 

Konstytucji 3 Maja 

3 maja 

2 godz. 

7 

Olsztyriskie 

6 maja 

2 godz. 

8 

Europe-Day-Contest 

9 maja 

1 godz. 

9 

Quo Vadis 

21 maja 

1 godz. 

10 

Dzieri Dziecka 

1 czerwca 

2 godz. 

11 

Tarnowskie 

19 czerwca 

1 godz. 

12 

Dni Morza 

29 czerwca 

2 godz. 

13 

Powstanie Warszawskie 

1 sierpnia 

2 godz. 

14 

SP QRP Contest 

24 wrzesniua 

1 godz. 

15 

SP-CW-Contest 

16 pazdziernika 

1 godz. 

16 

Narodowe Swi^to Niepodleglosd 

11 listopada 

2 godz. 

17 

Barborka 

4 grudnia 

2 godz. 

18 

Narodziny Krotkofalarstwa Polskiego 

6 grudnia 

1 godz. 


Wywolanie w zawodach: dla wszystkich 
stacji „CQ SPDXTESr. 

Dyplomy: 

- za zaj^cie pierwszych miejsc w poszcze- 
golnych kategoriach: nagrody rzeczowe 
(puchary, plakietki) 

- za zaj^cie od pierwszego do trzeciego 
miejsca; dyplomy we wszystkich katego- 
riach 

Nagrody b$d$ wydawane, gdy b^dzie co 
najmniej 30 uczestnikow w poszczegolnych 
kategoriach (jest mozliwosc przydzielenia 
nagrod ukierunkowanych przez fundato- 
row). 

Dzienniki l^cznosd w postad elektronicz- 
nej w formacie Cabrillo nalezy „zalado- 
wac" bezposrednio na stronie (upload). 
W razie klopotow mozna przeslac na adres 
sprtty@pzk.org.pl w terminie 2 tygodni od 
zakoriczenia zawodow. 

Logi pisane r^cznie lub w innych formatach 
b^d^ uzyte tylko do kontroli. 

Dzienniki prosimy nazywac w postaci 
znakcbr (nie tytulowac nazw^ zawodow!); 
dziennik powinien bye zal^cznikiem, 
a w temade listu nalezy podac znak wy- 
wolawczy identyezny, jaki byl uzywany 
podezas zawodow. 

Podstaw^ do dyskwalifikaeji s$ raz^ce bl^- 
dy, niesportowe zachowanie podezas za- 
wodow lub nieprzestrzeganie regulaminu 
zawodow. 


Czas trwania: I tura 30.04.2016/ 15.00-16.59 
UTC (n tura 1.05.2016/ 03.00-04.59 UTC). 
Emisja: tylko telegrafia A1A. 

Pasmo: 3,510-3,560 MHz. 

Wywolanie; „QRP SP DE..." 
t^eznosd: ze wszystkimi staejami indywi- 
dualnymi i klubowymi bior^cymi udzial w 
zawodach, w kazdej z tur zalieza sitj tylko 


jedn$ 4cznosc (l^cznosc mozna powtorzyc 
w drugiej turze). 

Numery kontrolne, jakie wymienia si^ 
w czasie QSO, musz^ skladac si^ z elemen- 
t6w: 

- raportRST 

- kolejny trzyeyfrowy numer IqcznoSci, 
poczynaj<|c od 001 (numeraeja w obydwu 
turach d^gla) 

- kategoria mocy nadajnika A, B lub C 
(bez spaeji po numerze Iqcznosd) np. 469 
034A, 568 002B, 599 121C, itp. 

Punktacja (nadawey) za zaliczon^ l^cznosc 
z korespondentem pracuj^cym: 

- w kategorii A: 10 pkt. 

- w kategorii B: 5 pkt. 

- w kategorii C: 1 pkt 
Nasluchowcy: 

- za zaliezony nasluch: 5 pkt. 

- znak stacji pracuj^cej w zawodach moze 
bye wykazany w dzienniku tylko raz 
w kazdej z tur 

- obowi^zuje odebranie znakriw wywo- 
lawczych obydwoch korespondentow 

Wynik koricowy: wynik stanowi suma 
punktow za QSOs (HRD) w obydwu turach 
(mnoznika nie stosuje si$). 

Klasyfikacja (kategorie): 

- A - staeje nieprzekraczaj^ce mocy 1 W 
output (2 W input), ktorych nadajnik lub 
transceiver zostal wykonany amatorsko 
wedlug wlasnego pomyslu lub z zaku- 
pionego zestawu elementow 

- B - staeje nieprzekraczaj^ce mocy 5 W 
output (10 W input) 

- C - staeje nieprzekraczaj^ce mocy 10 W 
output (20 W input) 

- D - staeje nasluchowe (indywidualne 
i klubowe) 

W kategorii A do logu nalezy obowi^zkowo 
dol^czyc schemat wykonanego nadajnika 
lub informaeje o zestawie. W tej kategorii 
nie mogq pracowac urz^dzenia fabryezne 
nawet wtedy, gdy spelniaj^ kryteria mocy. 
W kategorii B i C - mieszcz^ si$ urz^dzenia 
konstrukcji amatorskiej i fabryeznej, ktore 
spelniaj^ odpowiednie warunki dotycz^ce 
mocy output i input, Dopuszcza si$ urz$- 
dzenia, ktore maj$ fabryeznie mozliwosc 
redukcji mocy output do wymienionych 
powyzej poziomow. W logu nalezy wy- 
szczegolnic dokladnie typ urz^dzenia. 
Nie dopuszcza si^ urz^dzeri fabrycznych, 
w ktorych dokonano samodzielnych prze- 
robek celem uzyskania redukcji mocy. 
Dziennik zawodow: 

Rozliczanie zawodow odbywa si$ elektro- 
nieznie, a preferowane s$ logi w formacie 
Cabrillo (program do logowania to DQRLOG 
autorstwa Marka SP7DQR). W logu powinna 
bye podana wktsdwa kategoria klasyfikacyj- 
na (np. CATEGORY: A), a grupy kontrolne 
nie powinny zawierac odst^pow (np. 121C). 
Krotki opis urz^dzenia nalezy umiescic 
w polach przez naczonych na komentarz 
(SOAPBOX:). Schematy i inne dane nalezy 
dol^czyc do e-maila. Logi elektroniezne 
nalezy przeslac na adres: sp9pkz@op.pl 
w terminie 14 dni. Wszyscy uczestnicy, kto- 
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rzy przesl^ logi elektronieznie, otrzymaj^ 
niezwlocznie potwierdzenie. W przypadku 
jego braku prosimy o ponowne przeslanie 
dziennika zawodow. 

Nadeslanie logu elektronieznego jest r6w- 
noznaezne z podpisaniem oswiadezenia 
o treSci: „0£wiadczam, ze w zawodach 
QRP pracowalem zgodnie z regulaminem 
zawodow i zdaj$ sobie spraw§, ze niepraw- 
dziwym oswiadezeniem skrzywdzilbym 
innych uczestnicz^cych w zawodach krot- 
kofalowcow". 

Logi papierowe b^d$ uzyte tylko do kon- 
troli. Logi papierowe sporz^dzone wg po- 
wszechnie przyj^tych wzorow powinny 
zawierac zapis daty, czasu (wyl^cznie UT C), 
znaku stacji korespondenta i wymienio- 
nych raportow, Dodatkowo: opis urz^dze- 
nia; w przypadku urz^dzeri fabrycznych 
okreslic dokladnie jego typ, stosowane 
w zawodach anteny oraz dol^czyc w/w 
oswiadezenie. Dziennik nalezy wyslac 
w terminie 14 dni (decyduje data stempla 
pocztowego) na adres: Malopolskie Stowa- 
rzyszenie Krotkofalowcow OT PZK wKra- 
kowie, skr. poczt. 606, 30-960 Krakow. 

Za zaj^cie pierwszych miejsc w kazdej kate- 
gorii zawodnicy otrzymuj^ puchary oraz za 
zaj^cie pierwszych trzech miejsc w kazdej 
kategorii uczestnicy otrzymuj^ dyplomy. 


Termin wspotzawodnictwa: jeden rok ka- 
lendarzowy. 

Honorowy patronat: wiceprezes PZK ds. 
sportowych Zbigniew SP2JNK. 

Cele; wylonienie najlepszych opera torow, 
reprezentuj^cych wysoki poziom sportowy, 
zwi^kszenie aktywnosci klubow i nadaw- 
cow indywidualnych, podnoszenie umie- 
j^tnosd operatorskich i poziomu organiza- 
cji zawodow. 

Wspolzawodnictwo obejmuje wyniki pol- 
skich stacji indywidualnych i klubowych 
oraz stacji zagranicznych - czlonkow PZK 
(czlonkostwo dotyezy stacji zagranicznych), 
w zawodach krajowych, wybranych z Ka- 
lendarza Zawodow PZK na 2016. 

Wyniki zawodow cyklicznych uwzgl^d- 
nione b$d$ po ostatniej turze jako wynik 
koricowy tych zawodow. 

Do wsprilzawodnictwa zaliezone zostan^ 
wyniki tych zawodow, ktorych oficjalne 
komunikaty klasyfikacyjne zostan^ opub- 
likowane przez organizatorow w terminie 
do 2 (dwoch) miesi^cy od zakoriczenia 
zawodow. 

Wyniki zawodow mozna przeslac na adres: 
spcontestmaraton@wp.pl, 

Kategorie wspolzawodnictwa: 

Staeje nadawcze 

- SO-CW - staeje pracuj^ce emisja CW 

- SO-SSB - staeje pracuj^ce emisja SSB 

- SO -MIX - staeje pracuj^ce emisja SSB 
iCW 

- SO/MO QRP-MIX - staeje pracuj^ce emi- 
sj^ SSB, CW, lub SSB i CW 




- MO-CW - stacje practice emisj^ CW 

- MO-SSB - stacje practice ernisj^ SSB 

- MO-MIX - stacje pracuj^ce emisj^ SSB 
iCW 

Uwagi: 

-SO - single operator (stacja z jednym 
opera torem) 

- MO - multi operator (stacja z wieloma 
opera torami) 

Stacja moze bye sklasyfikowana w kilku 
kategoriach, stacje klasyfikowane w za- 
wodach w nietypowych kategoriach b^d$ 
klasyfikowane wg interpretaeji komisji 
wspolzawodnictwa. 

Wyniki zawodow SP-CW-Contest oraz SP 
QRP-Contest zaliczane sq rowniez do ry- 
walizacji w pozostalych grupach klasyfika- 
cyjnych SPCM. Dla SP-CW-Contest staejom 
pracuj^cym CW zalieza si^ rowniez uzy- 
skany wynik do klasyfikacji SO -MIX i MO- 
-MIX SPCM a dla SP QRP-Contest staejom 
pracuj^cym SSB-QRP, CW-QRP, MIX-QRP 
zalieza sitj rowniez uzyskany wynik do 
klasyfikacji SO-SSB, SO-CW, SO-MDC, MO- 
-SSB, MO-CW, MO-MIX. 

Oddzialy terenowe PZK uczestnicz^ce 
w SP Contest Maraton nie wymagaj^ zglo- 
szenia. 

Punktacja: 

Liczba punktow za wynik w zawodach 
zostanie przeliezona w stosunku do najlep- 
szego wyniku w danej kategorii wg wzoru: 
Pkt = {[wynik staeji: wynik zwyci^zcy] X 
100}+1 
Wyniki: 

Stacje SO i MO: 

- koncowy wynik staeji w danej kategorii 
to suma punktow 15 najlepszych wyni- 
kow obliczonych wg powyzszyeh punk- 
tow 

- do koncowej klasyfikacji w danej kate- 
gorii zaliezone b$d$ stacje / ktore zostan^ 
sklasyfikowane w co najmniej pi^ciu 
zawodach (w kategorii QRP - czterech) 

- stacje b$dq klasyfikowane wg znakow 
zamieszczonych w oficjalnych rezulta- 
tach zawodow lub pod tzw. znakiem 
podstawowym, jezeli b^dzie mozliwa 
identyfikaeja znaku okolicznosdowego, 
contestowego 

OT PZK: 

- suma punktow uzyskanych w koncowej 
klasyfikacji przez stacje SO i MO z da- 
nego OT pomniejszona o PKT, w wy- 
padku rownoczesnego sklasyfikowania 
w dwoch KAT. w SP-CW-Contest i SP 
QRP Contest 

- przynaleznosc staeji do danego OT PZK 
b^dzie okreslana na podstawie danych 
zawartych w OSEC, po zakohezeniu kla- 
syfikacji SO/MO 

Cz^stkowe oraz koncowe wyniki wspolza- 
wodnictwa b^d$ publikowane na: http:// 
www.pzk.org.pl oraz innych portalach 
zapewniaj^cych szybki i swobodny dost^p 
do wynikow. 

Ogloszenie koncowych wynikow i wr^cze- 
nie nagrod odb^dzie si$ do konca marca 
2016 . 


Fundatorem nagrod jest ZG PZK: 

- za pierwsze miejsca w poszczegolnych 


kategoriach - puchary (deski) 

- za miejsca od I do HI - dyplomy 

- w razie pozyskania sponsorow dodatko- 
we nagrody 

Uczestnicy zawodow, ktorzy nie chc^ bye 
klasyfikowani we wspolzawodnictwie 
SPCM, proszeni s^ o przeslanie rezygnaeji 
na adres: spcontestmaraton@wp.pl. 

Decyzje komisji s$ ostateezne. 

A - stacje czlonkow SP OTC 
1.SP2QG 

6489 

2. SP5CCC 

5964 

3.SP6IEQ 

4976 

4. SP4GHL 

4937 

5.SP2IU 

4927 

B-pozostale stacje 
1.SQ4NR 

6332 

2.SP2XX 

5905 

3.SQ9E 

5580 

4.SP5WA 

4766 

5. SP2MW 

4753 

C- stacje QRP 
1.SP9HVV 

4522 

2.SQ2DYF 

3452 

3.SP1F 

3265 

4. SP9FRZ 

3063 

5.SP7EWD 

2516 

D - stacje nasluchowe 
1. SP7-003-24 

5020 

2. SP4-208 

4637 

3. SP8-20-130 

3395 

4. SP5-37-001 

660 


SOCW 


1.SP4W 

1461 

2.SP1AEN 

1406 

3.SP4AWE 

1164 

4.SP2AEK 

990 

5. SP5CNA 

987 

SO MIX 


1.SQ9E 

1394 

2. SP9A 

1371 

3.SP2XX 

1073 

4. SP7FGA 

927 

5.SN8T 

748 

SO SSB 


1.SP9IEK 

1361 

2.SP7SEW 

1296 

3. SP4SHW 

1129 

4.SQ2HC 

1055 

5. SQ9IWS 

889 

SO/MO QRP MIX 


1. SQ2DYF 

924 

2.SP5XVR 

791 

3. SP7EWD 

704 

4.SP6BXM 

552 

5.SP9FRZ 

547 

MO CW 


1.SP7PKI 

1224 

2. SP9PSB 

924 

3.SP4KCF 

618 

4. SP2KAC 

483 


5. SP4KDX 

198 

4. SQ60PG 

21 

MO MIX 


Najwi^kszy przyrost punktowy 

1.SP3KWA 

1242 

1.SP1JNY 

290 

2. SP4KSY 

1087 

2. SP8WJW 

72 

3. SP9ZHR 

854 

3.SP6MLK 

66 

4. SN1D 

820 

4. SP6GWB 

62 

5. SP3PWL 

783 

5. SP2JYR 

49 

MO SSB 


6. Sp4MPB 

46 

1. SP4KHM 

1142 

Potwierdzone lokatory 

2. SP6G 

1104 

1.SP6GWB 

1760 

3. SP9KUP 

697 

2.SP4MPB 

1580 

4. SP3PJY 

485 

3. SP6GZZ 

1484 

5. SP8PRL 

423 

4.SP6MLK 

1331 

Oddzialy Terenowe PZK 

5. SP2MKO 

1312 

1. Olsztynski OT-21 

7818 

6. SP2JYR 

1057 

2. Sl^ski OT-6 

6391 

Aktywnosc na mikrofalach 

3. Warszawski OT-25 

5174 

1.SP6GWB 

747 

4. Bydgoski OT-4 

4572 

2.SP6MLK 

448 

5. Srodkowopomorski OT-4 

3.SP4MPB 

398 

4572 


4.SP5QAT 

252 



5.SP1JNY 

246 



— 

6. SP3JMZ 

164 



Aktywnosc na VFIF/UFIF // 

Klasyfikacja generalna 

1.SP6GWB 

1263 

1.SP6GWB 

2010 

2. SP6GZZ 

1149 

2. SP6MLK 

1476 

3.SP4MPB 

1077 

3.SP4MPB 

1475 

3.SP2MKO 

1063 

4. SP2MKO 

1199 

5. SP6MLK 

1028 

5. SP6GZZ 

1149 

6. SP2JYR 

1014 

6. SP2JYR 

1014 

Aktywnosc EMECW/SSB 

7. SP1JNY 

874 

1. SP7DCS 

823 

8.SP1MVG 

767 

2. SP7JSG 

106 

9. SP7DSC 

649 

3. SP4MPB 

40 

10. SP3JMZ 

645 

4. SP6MLK 

31 

Najlepsza kobieta 


5. SP1JNY 

10 

1.SP7RFE 

586 

Aktywnosc EME MGM 

2. SP6RYL 

101 

1. SP20FW 

605 

3.SQ60XL 

24 

2. SP4MPB 

430 

Najlepszy junior 


3, SP1JNY 

327 

1.SQ6EMM 

98 

4. SQ7D 

304 

2.SQ6IYR 

28 

5.SP5QAT 

122 

3.SQ60XL 

24 

6. SP2JYR 

48 
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PREZENTACJA 


Instalacje antenowe VHF/UHF 


Wielozadaniowe przet^czniki Terra 

Nowa jakosc w SMATV 

Instalacje oparte na multiswitchach Terra to profesjonalny i najpopu- 
larniejszy sposob dostarczania naziemnego sygnatu RTV (FM/DAB 
i DVB-T) oraz satelitarnego SAT (DVB-S/S2) do wi§kszej liczby gniazd 
abonenckich. Uzytkownik koncowy decyduje o tym, jakie programy chce 
oglqdac, kupujqc odpowiedni tuner satelitarny lub podpisujqc indywidu- 
alnq umow$ z jednym z operatorow polskich platform cyfrowych. 



nnnnii 


Multiswitch MR-524 R70624 Terra (5-wejsciowy 24-wyjsciowy) 


mi - 


HI fll fU fll, / 1 
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Multiswitch MV-524 R70724 Terra (5-wejsciowy, 24-wyjsciowy 
z regulacjq wzmocnienia IF) 

Oferowane na rynku produkty 
firmy Terra s^ przeznaczone do 
montazu w zbiorczych instalacjach 
RTV/SAT i maj^ nast^puj^ce cechy: 

■ sprz^t pozwalaj^cy na budo- 

instalacji o dowolnej liczbie 
gniazd 

■ odlewane obudowy zapewniaj^- 
ce wysolq skutecznosc ekrano- 
wania (odpornosc na zaklocenia) 

■ wysoka separacja wejsc oraz 
wyjsc - niskie wartosci tego pa- 
rametru dla urz^dzen nizszej 
klasy s^ najcz^stszym zrodlem 
problemow w zbiorczych insta- 
lacjach TV SAT 

■ dyskretne przel^czniki w miejscu 
tradycyjnych potencjometrow 
pozwalaj^ce na bardzo precy- 
zyjn^ regulacji poziomu sygna- 
lu oraz korekcji tlumienia prze- 
wodu; rozwi^zanie to zapewnia 
rowniez wieloletni^ stabilnosc 
nastawionych parametrow nie- 
zaleznie od zmian temperatur 
w miejscu montazu urz^dzen 


■ prekorekcja tlumienia przewodu 
w urz^dzeniach oraz grupowa- 
nie wyjsc pod wzgl^dem pozio- 
mu wyjsciowego pozwalaj^ce na 
zapewnienie zblizonego pozio- 
mu sygnalu na roznie oddalo- 
nych gniazdach abonenckich 

■ wielotorowe rozgal^zniki za- 
mkm^te w jednej kompaktowej 
obudowie - wymagana znacz- 
nie mniejsza ilosc miejsca oraz 
okablowania w stosunku do roz- 
wicjzan konkurencyjnych 

■ zasilanie z odbiornikow abonenc- 
kich ukladow przel^czaj^cych 
w multiswitchach zapewniaj^ce 
dluzszq zywotnosc multiswitchy 
oraz mniejszy pobor energii 

■ kilka sposobow dystrybucji za- 
silania dla ukladow wzmacnia- 
j^cych - nawet kilkaset gniazd 
abonenckich przy jednym pod- 
l^czeniu do sieci —230 V/AC 

■ darmowe oprogramowanie Sat- 
Net do projektowania instalacji 

■ darmowe pliki pdf/dwg dla pro- 
jektuj^cych instalacje w progra- 
mie AutoCad 

Instalacja gwiazdzista 
- multiswitche radialne 
z wbudowanym zasilaczem - 
seria MR 

Dost^pne na polskim rynku 
multiswitche wyposazone s^ z re- 
guly w maksymalnie 32 wyjscia, 
wobec czego instalacje do okolo 



30 gniazd zbudowane mog^ bye 
w opardu o tylko jedno urz^dzenie 
- tzw. multiswitch radialny. Sieci 
takie, zwane radialnymi lub gwiaz- 
dzistymi, s^ najprostszym typem 
instalacji i z reguly nie wymaga- 
j^ wczesniejszego projektowania, 
choc to dla pewnosci zrobic nalezy 
zawsze. W takim wypadku wyko- 
nac trzeba bilans tlumienia sygnalu 
dla calego toru sygnalowego. Moz- 
liwa jest realizaeja wi^kszyeh sieci 
radialnych, w sklad ktorych wcho- 
dzi wi^cej niz jedno urz^dzenie. 
Glowny tor sygnalowy dzielony 
jest wowczas za pomoc^ rozgal^z- 
nikow i odgal^znikow, do ktorych 
podpina si^ multiswitche o odpo- 
wiedniej liczbie wyjsc. W takiej sy- 
tuaeji (gdy sumaryezna liezba urzq- 
dzen aktywnych nie przekraeza 
kilkunastu) - tylko jeden z multi- 
switchy wymagal b^dzie podl^cze- 
nia do sieci —230 V/AC. 

Niew^tpliw^ zalet^ multiswi- 
tchy MR-5XX jest zroznicowanie 
poziomow wyjsciowych dla roz- 
nych wyjsc. Gwarantuje to uzy- 
skanie zblizonego poziomu sy- 
gnalu na roznie oddalonych od 
urz^dzenia gniazdach. Dodatko- 
wo konstruktor zastosowal tutaj 
prekorekcja charakterystyki tlu- 
mienia przewodu koncentryczne- 
go - sygnaly o wyzszyeh cz^sto- 
tliwosciach maj^j wyzsze poziomy, 
dzi^ld czemu tlumienie przewodu 
jest wlasciwie kompensowane. 

Multiswitche radialne sehi MR- 
-5XX umozliwiaj^ bezproblemow^ 
dystrybucji sygnalow cyfrowych 
zarowno w standardzie DVB-S/S2 
(sygnal satelitarny), jak i w stan- 
dardzie DVB-T (cyfrowa telewizja 
naziemna). 

Instalacja magistralna- 
multiswitche Serii MV 

Topologia magistralna z wyko- 
rzystaniem multiswitchy serii MV- 
-5XX jest najbardziej uniwersaln^ 
l elastyczn^ metod^ dystrybucji 
sygnalow RTV/SAT. Cala siec po- 
dzielona moze bye na mniejsze, 
uwzglidniaj^ce fizyezny rozklad 

iiiiniiiimimi 
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Wzmacniacz SA-51 R70501 Terra do multiswitchy 5-wejsciowych 
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Rozgat^znik TV/SAT SD-504 R70515 Terra 
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Rozgatqznik TV/SAT SDQ-508 70520 Terra 


gniazd w wielokondygnacyjnych, wieloklatkowych 
budynkach wielorodzinnych (klatki, pi^tra). Zwi^k- 
szenie liczby gniazd w danym bloku sieci odbywa si^ 
przez wymian^ multiswitcha na model z wi^ksz^ liczby 
wyjsc. Prostota tej operacji moze bye kluezowa w czasie 
wzrastajqcej popularnosci dwuglowicowych tunerow 
satelitarnych wykorzystuj ^cych dwa przewody. 

Topologia magistralna oferuje szereg zalet w sto- 
sunku do popularnych instalacji kaskadowych. 
Najwazniejsza z nich zwi^zana jest z awaryjnosci^ 
tego typu sieci. W systemach kaskadowych awaria 
jednego urz^dzenia powoduje zanik sygnalu w calej 
instalacji - lokalizaeja przyezyny i zrodla awarii jest 
tym trudniejsza, im wi^kszy jest system. W propono- 
wanym rozwi^zamu awaria jednego z multiswitchy 
powoduje zanik sygnalu jedynie u podl^czonych do 
niego uzytkownikow, reszta sieci dziala bez zmian. 
Unikalnym na skal^ europejsk^ rozwi^zaniem jest 
scentralizowanie zasilania instalacji. Wzmacniacz 
Terra SA-51 R70501 pozwala na zasilenie konwer- 
tera satelitarnego oraz okolo 25 multiswitchy, co 
w praktyce oznaeza zbudowanie sieci licz^cej kilkaset 
gniazd i wykorzystanie tylko jednego gniazda sieci 
elektryeznej. 

Multiswitche serii MV-5XX warto stosowac w du- 
zych, wieloklatkowych sieciach, poniewaz maj^ 
zespolon^ regulacj^ pasma dolnego (obydwu pola- 
ryzaeji) oraz pasma gornego (obydwu polaryzacji). 
Zroznicowana prekorekeja poziomu sygnalu sateli- 
tarnego pozwala na uzyskanie zblizonych wartosci 
sygnalu na gniazdach przy znacz^co roznych dlugo- 
sciach przewodow. 

Wzmacniacze szerokopasmowe serii SA 

Wzmacniacze pozwalaj^ na osobn^ regulacj^ 
wszystkich torow satelitarnych (wzmocnienie do 22 
dB) oraz toru telewizji naziemnej (wzmocnienie do 
22 dB). Wykorzystanie dyskretnych przel^cznikow 
,, Slope" dodatkowo pozwala skompensowac tlu- 
mienie przewodu. Maksymalny poziom wyjsciowy 
wzmacniaczy wynosi 114 dB /xV (IMD3) dla toru sate- 
litarnego oraz 109 dBpV dla toru naziemnego. 

Ze wzgl^du na innowacyjnosc rozwi^zan techno - 
logicznych firmy Terra, jakim np. jest scentralizowa- 
ne zasilanie sieci ze wzmacniaczy, wazna jest wydaj- 


nosc pr^dowa tych urz^dzen. Wzmacniacze serii SA 
na wyjsciowych liniach H sq w stanie „wystawic" nat$- 
zenie pr^du rowne 2 A, przy czym jeden multiswitch 
serii MV pobiera okolo 80 mA. 

Elementy pasywne instalacji - rozgatgzniki 
i odgatQzniki serii SD-5XX 

Rozgal^zniki i odgal^zniki serii SD-5XX stosowane 
Sc| w instalacjach multiswitchowych. Sluz^ do wydzie- 
lenia sygnalu z magistrali multiswitchowej. Odgat^znik TV/SAT 

Urz^dzenia maj^ przel^cznik przejscia stalopr^do- SD-520 R70518 
wego, ktory ustawiony w pozyej^ ,,0^' przepuszcza Terra 
napi^cie stale przez tory „H" do obydwu gal^zi. Usta- 
wiony w pozycje „OFF" przepuszcza napi^cie tylko do 
jednej gal^zi. 

Warto tutaj wspomniec o roznicy dziel^cej oba typy 
elementow: oprocz roznych wartosci tlumienia sygnalu, 
odgal^znik od rozgal^znika rozni rowniez inna wartosc 
prekorekcji charakterystyki przewodu koncentrycznego. 

Dla tego pierwszego jest ona znaeznie wi^ksza. 

W sytuacji, gdy do czynienia mamy z budynkiem 
wielopi^trowym, zasadne jest skorzystanie z koncepcji 
sieci magistralnej. Taka topologia pozwala na rozprowa- 
dzenie sygnalu z uwzgl^dnieniem podzialu na poszcze- 
golne kondygnaeje, a przy zastosowaniu elementow 
pasywnych i podziale na podsied - rowniez na piony. 

Przykladowe fragmenty instalacji TV/SAT dla bu- 
dynkow wielorodzinnych s^ pokazane na stronie dys- 
trybutora urz^dzen Terra - firmy Dipol. 

www.dipol.com.pl 
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TEST 


Transceivery UHF 


Miniaturowa radiostacja USB 


Mikroprzemiennik DV4mini 


Dost^p do czterech amatorskich sieci cyfrowych nawet z dala od prze- 
miennikow sieci zapewnia mikroprzemiennik oparty na DV4mini. DV4mi- 
ni jest miniaturowq radiostacja o mocy 12 mW pracujqcg w pasmie 70 
cm. W potqczeniu z komputerem PC lub Raspberry Pi pozwala na ko- 
rzystanie z reflektorow (serwerow konferencyjnych) sieci D-STAR, DMR, 
C4FM i APCO 25. 



DV4mini jest miniaturowym 
modulem USB, dzi^ki ktoremu 
komputery PC i „Malina" mog 3 
sluzyc jako mikroprzemienniki lub 
inaczej mowi^c punkty dost^powe 
(ang. hotspot) do czterech amator- 
skich sieci cyfrowego glosu, z kto- 
rych trzy pierwsze, a zwlaszcza 
D-STAR, zyskaly juz sobie znaczn^ 
popularnosc. Modul, zasilany ze 
zl^cza USB, zawiera miniaturow^ 
radiostacja i 32-bitowy mikropro- 
cesor o znacznej mocy przetwa- 
rzania. Nie zawiera on jednak zad- 
nego z wokoderow stosowanych 
w sieciach cyfrowych, co oznacza, 
ze korzystanie z niego wymaga 
uzycia cyfrowej radiostacji dla da- 
nego systemu. Aby unikn^c prze- 
sterowania odbiornika DV4mi- 
ni, moc radiostacji powinna bye 
zmniejszona do minimum. 


Podstawowe parametry DV4mini: 

■ Zakres cz^stotliwosci pracy: 420^450 MHz 

■ Dokladnosc dostrojenia: ok. 250 Hz; ma znaeze- 
nie glownie dla DMR 

■ Cz^stotliwosci RX/TX dla D-STAR, C4FM, P25: 
dupleks, +/ 0 /— , odst^p dowolny 

■ Cz^stotliwosci RX/TX dla DMR: Simpleks 

■ Modulacja w systemie D-STAR: GMSK (2FSK 
gausowska) 

■ Modulacja w systemie DMR plus: 4FSK z pod- 
wyzszonym kosinusem 

■ Modulacja w systemach P25 (APC025) i C4FM: 4FSK 

■ Gniazdko antenowe: SMA 50 Q 

■ Antena: dowolna antena na pasmo 70 cm z wty- 
kiem SMA, najpraktyczniejsze S 3 miniaturowe 
anteny o dlugosci kilku cm. Nie nalezy podl^czac 
DV4mini do anteny zewn^trznej, poniewaz czy- 
stosc nadawanego sygnalu nie spelnia wymogow 
stawianych przez przepisy 

■ Gniazdko USB: typu A 

■ Napi^cie zasilania: 4,75-5,25 V 

■ Maksymalny pobor pr^du przy odbiorze: 15 mA 

■ Pobor prqdu przy nadawaniu (z moc^ 12 mW): 
188 mA 

■ Miernik sily odbioru: rozdzielczosc 1 dB, doklad- 
nosd ±1 dB 

■ Moc wyjsciowa: ustawiana 10-stopniowo od 0,03 
mW dla stopnia 0 do 12 mW dla stopnia 9 


Wchodz^cy w sklad kompletu 
pakiet oprogramowania pozwala 
na nawi^zywanie pol^czen z re- 
flektorami DCS, XRF i REF w sieci 
D-STAR oraz z reflektorami DMR+ 
(pracuj^cymi w sieci Hytery), 
C4FM (FCS) i P25 (PCS). W odroz- 
nieniu od innych rozwi^zan dla 
sied D-STAR, j.np. DVAP, niemoz- 
liwe jest nawi^zywanie pol^czen 
z przemiennikami sieci. Oprogra- 
mowanie DV4mini control panel 
pracuje pod systemami Windows 
7, 8.1 i 10 (natomiast pod Windows 
XP zasadniezo nie) oraz na mikro- 
komputerach w rodzaju Raspberry 
Pi i podobnych. Pol^czenia z re- 
flektorami s^ nawiqzywane przez 
Internet, a wi^c konieezny jest do- 
st^p do niego najlepiej przez Wi-Fi, 
Ethernet lub telefony komorkowe, 
ale w przyszlosci na znaezeniu zy- 
ska rowniez Hamnet. 

Oprocz tego, ze modul DV4mi- 
ni pozwala na zainstalowanie pry- 
watnego punktu dost^powego, 
moze on takze sluzyc do pol^cze- 
nia przemiennikow C4FM z reflek- 
torami FCS. 

Mikroprzemiennik pracuje pod 
indywidualnym znakiem wywo- 
lawczym jego operatora - z dodat- 
kowym rozszerzeniem, a dzi^ki 
malej mocy i co za tym idzie ogra- 
niezonemu zasi^gowi nie podlega 
przepisom reguluj^cym prac$ prze- 
miennikow i innych staeji automa- 
tycznych. Ulatwia to rowniez ko- 
rzystanie z niego w roznych innych 
krajach tymezasowego pobytu. 

Przed uruchomieniem mi- 
kroprzemiennika nalezy ustawic 
wjego oprogramowaniu cz^stotli- 
wosc robocz^. Zasadniezo powin- 
na to bye jedna z cz^stotliwosci 
przewidzianych w planie dla cy- 
frowej transmisji glosu, ale dzi^ki 
minimalnemu zasi^gowi jest to 
wlasciwie sprawa malo krytyezna, 
podobnie jak wybor trybu pracy 
simpleksowej lub poldupleksowej 
(w systemie DMR mozliwa jest 
tylko praca simpleksowa). 


Oprogramowanie 

Program steruj^cy DV4mini 
sklada si^ w wersji 1.61 i nowszyeh 
z plikow dv4mini.exe i dv_serial. 
exe. System Windows, pocz^wszy 
od wersji 7, instaluje automatyez- 
nie niezb^dne sterowniki. Autorzy 
oprogramowania ostrzegaj^, ze nie 
jest ono przewidziane do pracy pod 
Windows XP, ale na stronie www. 
dv4m.ham-dmr.ch oprocz roznych 
wersji oprogramowana steruj^ce- 
go i fabryeznego samego DV4mini 
dost^pne S 3 rowniez sterowniki dla 
Windows XP. Pomimo kilku prob 
autorowi nie udalo siq jednak do- 
prowadzic do dzialania programu 
steruj 3 cego pod Windows XP na 
przenosnym komputerze EeePC. 
Na innym przenosnym komputerze 
EeeBook pod Windows 10 natomiast 
wszystko dalo si^ uruchomic bez 
trudnosd, podobnie jak na kompute- 
rze staejonarnym pod Windows 8.1. 
Dla Windows 7 i 8.1 konieezne jest 
zainstalowanie dodatkowo pakietu 
Visual Studio 2013 Redistributable 
w wersji 32-bitowej z witryny Micro- 
softu. Komputer z Windows 10 nie 
wymagal tej instalacji - widoeznie 
pakiet byl juz standardowo zainsta- 
lowany. Na www.dv4m.ham-dmr.ch 
dost^pna jest takze wersja programu 
dla Hnuksa na PC, ale autor jej nie 
wyprobowal, nie maj 3 c komputera 
wyposazonego w ten system. 

Instalacja na Raspberry Pi 2 B po- 
legala na pobraniu z Internetu od- 
wzorowania pami^ci i zapisaniu go 
za pomoc 3 programu Win32DiskI- 
mager w module pami^ci mikroSD. 
Plik o nazwie Raspi_2_xxx.img.gz 
(xxx jest numerem wersji) zawiera 
system operacyjny i program steru- 
j 3 cy dla DV4mini w postaci gotowej 
do uzycia a ealose miesd si^ nawet 
w modulach mikroSD o pojemnosd 
4 GB, ale ze wzgl^du na ewentualne 
przyszle rozszerzenia i dodatkowe 
przydatne programy pami^c po- 
winna miec pojemnosc co najmniej 
8 GB. Po uruchomieniu program 
steruj 3 cy dzialal prawidlowo i wy- 
magal jedynie skonfigurowania. 
Dost^p do Internetu zapewnial mo- 
dul Wi-Fi firmy Edimax, ktory row- 
niez nie sprawil zadnych trudnosci. 
O ile autorowi wiadomo, system 
operacyjny „Maliny ,/ zawiera stan- 
dardowo sterowniki jedynie dla 
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niektorych typow modulow Wi- 
-Fi, do ktorych nalezy wlasnie 
wyzej wymieniony. 

Program steruj^cy zainsta- 
lowany na ^Malinie'' wyma- 
gal jednak zaktualizowania 
oprogramowania fabrycznego 
DV4mini (zakupiony egzem- 
plarz nalezal widocznie do 
jednej z pierwszych serii) i tu 
wlasnie autor przezyl niemi- 
1^ przygod^. W trakcie aktu- 
alizacji, (przez PC) komputer 
stradl Iqcznosc z DV4mini i nie 
dalo si^ ani kontynuowac ak- 
tualizacji ani cofn^c do stanu 
pocz^tkowego. Jedyn^ rad^ 
okazalo si^ odeslanie urz^dze- 
nia do dystrybutora. Modul 
dzialaj^cy nadszedl jednak 
dose szybko. Obecnie autor 
korzysta z oprogramowania fa- 
brycznego pochodz^cego z pli- 
ku DV4mini_161.fw2. 

Wbrew stwierdzeniu za- 
wartemu w instrukcji autorowi 
nie udalo si$ jednak urucho- 
mic dost^pu do „Maliny" (z 
PC) przez VNC. Sprawa ta nie 
miala jednak pierwszorz^dne- 
go znaezenia i na razie pozo- 
stala nierozwi^zana. 

Korzystanie z DV4mini 
wymaga zarejestrowania siq 
w sieci DMR i uzyskania iden- 
tyfikatora DMR (identyeznego 
zreszt^ z CCS7). Identyfikator 
musi bye podany wsrod da- 
nych konfiguracyjnych progra- 
mu steruj^cego DV4mird (rys. 
1), ktory zreszt^ sam znajduje 
wbazie danych pasuj^cy znak 
wywolawczy opera to ra. Infor- 
maeje o QHT i lokatorze nie s^ 
obowi^zkowe, ale dla kazdego 
z uzywanych systemow cyfro- 
wych nalezy w polach RX-QRG 
i TX-QRG wpisac cz^stotliwosci 
pracy. Suwak Power sluzy do 
ustawienia mocy wyjsciowej. 
Jak dot^d autor korzystal za- 
wsze z pelnej mocy wyjsciowej 
12 mW, co pozwalalo na nie- 
zawodne korzystanie z mikro- 
przemiennika takze z innych 
pomieszczen i to rowniez przy 
pozamykanych drzwiach. 

Program steruj^cy moze 
wspolpracowac z wi^ksz^ liczb^ 
modulow DV4mini podl^czo- 
nych do tego samego kompu- 
tera lub do innego dost^pnego 
w sieci lokalnej (modul aktual- 
nie obslugiwany przez program 
wybiera si^ wowczas w zaklad- 
ce konfiguraeji zaawansowanej), 
ale takie rozwi^zanie wielokana- 
lowe nie zostalo wyprobowane 
przez autora. 


tgcznosci 

W celu pol^czenia si^ z sie- 
dq nalezy w gornej cz^sci okna 
wybrac jeden z systemow cy- 
frowych - D-STAR, DMR+ itd. 

- w zaleznosd od posiadanego 
wyposazenia radiowego, nast^p- 
nie w polu obok wybrac jeden 
z reflektorow - w sieci D-STAR 
takze typ reflektora - i nadsnqc 
przyeisk ekranowy Connect. 
Program zapami^tuje wybrany 
reflektor i po ponownym uru- 
chomieniu l^czy si^ z nim sa- 
moezynnie. W celu zmiany re- 
flektora nalezy rozl^czyc si^ za 
pomoc^ przycisku Disconnect, 
wybrac poz^dany reflektor i na- 
dsn^c znowu przydsk Connect. 

W trakcie przeprowadzo- 
nych l^cznosci D-STAR i DMR 
przy uzyciu odpowiednio ra- 
diostaeji IC-92E i PD365 kore- 
spondenci nie zglaszali zadnych 
zastrzezen odnosnie do jakosci 
dzwi^ku. Odsluch wlasnych sy- 
gnalow przez reflektory skrosne 
D-STAR/DMR potwierdzil do- 
br^ jakosc dzwi^ku przy trans- 
misji w obie strony tzn. z radio- 
staeji i sieci DMR do D-STAR 
i odwrotnie. 

T^cznosci DMR mi^dzy ra- 
diostacj^ i DV4mini mozliwe 
s^ tylko w szczelinie pierwszej 

- TS1, w grupie lokalnej TG9 
i w trybie simpleksowym. Prob 
Iqcznosci C4FM i P25 nie prze- 
prowadzono z powodu braku 
odpowiednich radiostaeji. 

Fakt, ze program zap ami i- 
tuje ostatnio uzywany reflek- 
tor i l^czy si^ z nim automa- 
tyeznie po uruchomieniu, jest 
szczegolnie wygodny w przy- 
padku „Maliny", poniewaz 
nie wymaga to stalego pod- 
l^czenia do niej klawiatury 
i monitora. Reflektory D-STAR 
mozna tez zreszt^ wybierac za 
pomoc^ kodow DTMF nada- 
wanych przez radiostaeji, co 
niestety nie jest mozliwe w sie- 
ci DMR. W przyszlych wer- 
sjach planowane jest podobno 
umozliwienie przel^czania za 
pomoc^ polecen zawartych 
w polu YOURCALL radiostaeji 
identyeznie jak w przypadku 
innych rozwi^zan. 

Pocz^wszy od wersji 1.64 
oprogramowania fabrycznego, 
DV4mini wspolpracuje takze 
z radiostaejami dPMR. Dla sied 
dPMR zostal tez uruchomio- 
ny oddzielny reflektor LCD001 
dysponuj^cy stoma koleczka- 
mi konferencyjnymi. Koleczko 



Rys. 1. Okno gtowne 
programu sterujq- 
cegow trakcie potq- 
czenia z reflektorem 
DMR. Poszukiwanie 
modutu DV4mini 
przez program moze 
trwac kilkanascie 
sekund 


o numerze 99 odpowiada i tutaj funkcji echa. 

Dotychczas przeprowadzono proby z radio- 
staejami dPMR typow Kirisun E66, Retevis 
RT-2 i Kydera CS-550s. 

Podsumowanie 

DV4mini jest praktyeznym rozwi^za- 
niem dla wszystkich, ktorzy albo mieszkajq 
poza zasiigiem sieci cyfrowych, albo cz^sto 
przebywaj^ poza domem, ale pragn^ po- 
zostac w kontakeie ze staejami pracuj^cymi 
w jednej z tych sieci. Autorowi, mieszkaj^- 
cemu na stale w Wiedniu, takie rozwiqzanie 
pozwala na dluzszy nasluch i kontakty ze 
staejami polskimi bez blokowania austriac- 
kich przemiennikow i zmuszania ich pozo- 
stalych uzytkownikow do ci^glego odbioru 
l^cznosd w obeym dla nich j^zyku. 

Polskich uzytkownikow powinny zain- 
teresowac reflektory REF032A - C w sie- 
ci D-STAR, DCS002G (skrosny D-STAR/ 

DMR) oraz 4280 i 4281 w sieci DMR. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 
REKLAMA 
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PREZENTACJA 


Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 


Przenosny analizator widma pracuj^cy w czasie rzeczywistym w nowej odstonie 



Firma Tektronix oficjalnie za- 
prezentowala swoj pierwszy prze- 
nosny analizator widma „real - 
time" - RSA306 dokladnie 4 listo- 
pada 2014 roku. Malo kto spodzie- 
wal si^, ze produkt odniesie tak 
ogromny sukces na rynku. Tektro- 
nix dostrzegaj^c zapotrzebowanie 
na tansze, przenosne urz^dzenia 
pomiarowe wykorzystujqce in- 
terfejs USB wprowadza na rynek 
nie tylko nast^pc^ RSA306 (nowy 
model oznaczony liters B), a takze 
modele RSA500 oraz RSA600. 

RSA306 to pierwsze urzqdzenie 
Tektronixa, ktore utworzylo now^ 
klas^ niedrogich produktow, wyko- 
rzystuj^cych mozliwosci portu USB 
3.0 do komunikacji z komputerem 
PC. Analizator wyroznial si^ szero- 
kim zakresem cz^stotliwosci 9 kHz 
do 6,2 GHz przy 40 MHz pasmie 
pracy w czasie rzeczywistym, a tak- 
ze niewielk^ wag^ ok. 600 g. Przy 
wykorzystaniu aplikacji SignalVu 
PC uzytkownik otrzymuje zaawan- 
sowane mozliwosci analizy sygna- 
low, w tym rowniez komercyjnych 
standardow jak Wi-Fi a/b/g/j/p/n/ 
ac, Bluetooth, LTE Downlink, itd. 
Wszystko to sprawilo, ze urz^- 
dzenie znalazlo wielu odbiorcow 
wsrod m.in. firm projektuj^cych 
urz^dzenia elektroniczne wykorzy- 
stuj^ce l^cznosc bezprzewodow^, 
zajmuj^cych si^ serwisowaniem 
i napraw^ urz^dzen, przy poszuki- 
waniu zakloceft, a takze w labora- 
toriach uczelnianych. 

Do sukcesu przyrz^du niew^t- 
pliwie przyczynil si^ rozwoj idei 
IoT. Urz^dzenia podl^czone do 
sieci Internet, szczegolnie w spo- 
sob bezprzewodowy, powinny 
bye w staranny sposob zaprojek- 
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towane i przetestowane pod k^- 
tem zgodnosci ze standardem, aby 
nie powodowac zaklocen trans- 
misji. S^ to zwykle urz^dzenia 
niewielkich rozmiarow, o niskim 
poborze energii. Innowacyjnosc 
rozwi^zania i cena maj^ niew^t- 
pliwy wplyw na rynkowy sukces. 
Bl^dy niewykryte w trakeie pro- 
jektowania i testow mogq bardzo 
negatywnie odbic si^ na sprzedazy 
produktu. Dlatego tez istotne jest 
gruntowne sprawdzenie i przete- 
stowanie wyrobu przed wprowa- 
dzeniem na rynek. 

Osoby odpowiedzialne za opra- 
cowanie i testowanie nowych pro- 
duktow poszukuj^ rozwi^zan te- 
stuj^cych, ktore uproszcz^ i skro- 
c^ ten proces, a jednoczesnie nie 
b^d^ wymagaly duzyeh nakladow 
finansowych. Idealnie w te potrze- 
by wpisuje si^ nowa klasa produk- 
tow firmy Tektronix. Dla tej klasy 
urz^dzen stosunek ceny do jakosci 
i mozliwosci wypada bardzo ko- 


rzystnie. Zespol konstruktorow 
mozna wyposazyc w jedno b^dz 
kilka urz^dzen RSA306B i w za- 
leznosci od potrzeb odpowied- 
nio nimi dysponowac. Analizator 
w razie potrzeby mozna w latwy 
sposob przeniesc i prowadzic po- 
miary na innym komputerze. 

Model RSA306B to nowa od- 
slona przenosnego analizatora 
widma, ktore w poprzednim wy- 
daniu cieszylo si$ sporym zainte- 
resowaniem. Wsrod widocznych 
zmian od razu rzuca si^ zmienio- 
ny wyglqd obudowy - producent 
zmienil gumow^ oslon^ na pla- 
stikow^, z widocznymi wypuklo- 
sciami na naroznikach. Podobnie 
jak w RSA306 dost^pne s^ zl^- 
cza: sygnalu wejsciowego typu N, 
wejscie sygnalu referencyjnego 
10 MHz i triggera (typu SMA), 
a takze port microUSB 3.0 w wersji 
przykr^canej. Obok portu USB 
umiejscowiono diod^ sygnalizuj^- 
c^ status urz^dzenia. 






Wsrod niewidocznych zmian 
wzgl^dem poprzedniej wersji, 
warto odnotowac nieco lepsz^ 
dokladnosc amplitudy w calym 
zakresie cz^stotliwosci. Warto 
rowniez zwrocic uwag^ na stan- 
dardowy okres gwarancji, ktory 
dla tego modelu zostal wydluzo- 
ny do 3 lat. 

Zmiany zaszly takze w opro- 
gramowaniu SignalVu-PC. Jest 
ono elementem spajaj^cym dla 
wszystkich analizatorow widma 
firmy Tektronix wykorzystuj^cych 
port USB. W wyzszych mode- 
lach stacjonarnych analizatorow 
widma (RTA) zainstalowane jest 
oprogramowanie SignalVu, nie- 
wiele rozni^ce si^ od wersji PC. 
W uproszczonej wersji mozna 
spotkac je takze m.in. w oscy- 
loskopach serii MDO z wbudo- 
wanym analizatorem widma. 
Wynikaj^c^ z tego korzysci^ jest 
latwa przesiadka i obsluga ktore- 
gokolwiek z analizatorow firmy 
Tektronix. 

Po zainstalowaniu oprogra- 
mowania SignalVu-PC standar- 
dowo mozliwe jest prowadzenie 
17 rodzajow pomiarow. Dodat- 
kowo dost^pne jest 15 zaawan- 
sowanych opcji analizy. Kazd^ 


z tych opcji mozna aktywowac na 
probny okres 30 dni. Umozliwia to 
sprawdzenie przed zakupem, czy 
konkretna opcja b^dzie pomoc- 
na przy prowadzeniu pomiarow. 
Nabywaj^c opcje uzytkownik ma 
do wyboru dwa rodzaje licencji: 
„Node locked" i „Flying licenses"'. 
Pierwsza z nich przypisana jest do 
konkretnego komputera i moze 
bye przeniesiona do trzech razy 
w przypadku jego wymiany na 
nowy. Druga opcja umozliwia wy- 
branym uzytkownikom zarz^dza- 
nie licencjami i ich dowolne trans- 
ferowanie. 

Producent przygotowal spe- 
cjalnq wersji oprogramowania 
Signal Vu-PC dla jednostek eduka- 
cyjnych. Wszystkie 15 modulow 
zaawansowanych analiz dost^pne 
jest na bardzo atrakcyjnych wa- 
runkach. 

Dla wersji SignalVu-PC oprocz 
wspomnianych na samym po- 
cz^tku zaawansowanych opcji 
analizy standardow transmisji 
bezprzewodowej, znajdziemy 
m.in. opcj^ Mapping. Wykorzy- 
stuje ona odbiornik GPS oraz 
mapy zewn^trzne (np. mapy 
Google) i z ich wykorzystaniem 
mozliwe jest generowanie map 


zasi^gu, analiza interfereneji itp. 
W pol^czeniu z niewielk^ mas^ 
RSA306B, opcj^ podl^czenia USB 
3.0 nie tylko do lap top a, ale i ta- 
bletu spelniaj^cego minimalne 
wymagania sprz^towe uzyskuje- 
my bardzo ciekawe rozwi^zanie 
w pelni mobilne i przystosowane 
do pracy w terenie. Dodatkowo 
dost^pne jest wiele akcesoriow, 
jak np. tlumiki, anteny szero- 
kopasmowe i na konkretne pa- 
smo, torba do przenoszenia, son- 
dy pola elektromagnetyeznego 
i wiele innych. 

Wraz z premier^ RSA306B do 
portfolio firmy Tektronix dol^cz^ 
analizatory serii RSA500 i RSA600, 
ktore powinny jeszcze lepiej 
sprawdzic si^ w laboratoriach. 
Pierwsz^ kluczow^ cech^ jest wy- 
bor wersji z pasmem pracy od 9 
kHz do 3,0 lub 7,5 GHz. Drug^ 
istotn^ cech^ nowej serii anali- 
zatorow jest wbudowany opejo- 
nalny tracking generator, co jest 
nowosci^ w analizatorach RTA fir- 
my Tektronix. Generator sledz^cy 
pracuje w pasmie od 10 MHz do 
gornej cz^stotliwosci pracy anali- 
zatora. 

Mateusz Gorny 
Inzynier ds. Sprzedazy i Serwisu 
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Analizator widma czasu 
rzeczywistego 

Pasmo pracy 9 kHz do 6,2 GHz 

Wspolpraca z komputerem 
z zainstalowanym oprogramowaniem 
SignalVu-PC poprzez port USB 3.0 


W nowej odsfonie z wyzsz^ 
dynamik^i i trzyletni^ gwaranejq 


Te&pol £p, z o.o. | ul. Klecinska 125. 54-413 Wroclaw 
♦48 71 788 68 60 fax *48 ?1 783 68 
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XXII Mi^dzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarow Automaticon 2016 

Nowosci Automaticon 201 6 




Wdniach 1-4 marca br. odbyty si? w Warszawie Mi?dzynarodowe Targi 
Automatyki i Pomiarow - Automaticon 2016, zorganizowane przez 
Przemystowy Instytut Automatyki i Pomiarow PIAP oraz MVM Sp. z o.o. 
Targi te sq od 22 lat najwi?kszym w Polsce profesjonalnym forum, na 
ktorym spotykajq si? producenci i odbiorcy automatyki przemystowej. 
Spotkania dajq wystawcom doskonat^ mozliwosc zaprezentowania 
swoich osiqgni?c z automatyki, pomiarow przemystowych i robotyki. 


Ze wzgl^du na charakter pisma 
prezentujemy tylko wybrane no- 
wosci targowe zwi^zane z przy- 
rz^dami pomiarowymi w.cz. i sys- 
temami radiowymi. 

AM Technologies 

AM Technologies zaprezento- 
wal przyrz^dy Keysight Technolo- 
gies ogolnego zastosowania oraz 
pracuj^ce w zakresie m.cz., w.cz. 
i mikrofal, (oscyloskopy, cz^sto- 
sciomierze, multimetry, analiza- 
tory widma i sieci, mierniki mocy, 
genera tory, systemy do pomiarow 
kompatybilnosci elektromagne- 
tycznej). Byla tez oferowana apa- 
ratura naukowo-badawcza z za- 
kresu nanotechnologii oraz wzor- 
ce i kalibratory. 

Nowosci^ na stoisku byl ana- 
lizator widma Keysight N9020B. 
Urz^dzenie zawiera mi^dzy in- 
nymi czterordzeniowy procesor 
owysokiej wydajnosci, 16 GB pa- 
mi^ci RAM, dysk wymienny pol- 
przewodnikowy, tlumik mecha- 
niczny. 

Zakres cz^stotliwosci pracy 
analizatora wynosi od 10 Hz do 
26,5 GHz (opcje cz^stotliwosci: 3,6, 
8,4, 13,6, 26,5 GHz), a maksymalna 
szerokosc pasma 160 MHz (opcje 
przepustowosci standardowe: 25, 
40, 85, 125, 160 MHz). Maksymalny 
zakres dynamiki dla 1 GHz wynosi 
116 dB (poziom szumu -114 dBc/ 
Hz). Zakres pracy tlumika to 70 dB 
z krokiem 2 dB. 


Wzorem lat ubieglych w pierw- 
szym dniu targow zostal rozstrzy- 
gni^ty konkurs o Zloty Medal Tar- 
gow Automaticon 2016. Komisja 
konkursowa przyznala zlote me- 
dale szesciu firmom (produktom): 

■ B&R Automatyka Przemyslowa Sp. 
z o.o. (Serwonap^d ACOPOS P3) 

■ Bosch Rexroth Sp. z o.o. (Zde- 
centralizowane nap^dy indra- 
Drive Mi) 

■ C&C Partners (Tnteligentny skaner 
3D serii Gocator 2300 model 2320) 

■ SIMLOGIC. Iwona Jablonska 
(CODESYS - the IEC 61131-3 
Automation Software) 

■ MSF-Vathauer Polska Sp. z o.o. 
(Energy-Recovery- System ERS) 

■ Przemyslowy Instytut Automa- 
tyki i Pomiarow PIAP (Tachograf 
TC-XXXP do pojazdow szyno- 
wych z magistral^ CAN) 



• 1 
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Niebawem na rynku pojawi 
si§ nowa linia analizatorow sy- 
gnalow X- Series o rozszerzonej 
funkcjonalnosci, adresowanych 
do projektantow nowej generacji 
urz^dzen. Najwazniejsz^ inno- 
wacj^ jest tu wielodotykowy i li- 
ter fejs uzytkownika, ulatwiaj^cy 
konfiguracj^ i tworz^cy solidne 
podstawy pod nowe rozwi^zania. 
Lepsze parametry i rozszerzona 
funkcjonalnosc tych przyrz^dow 
pozwalaj^ sprostad nowym wy- 
zwaniom w systemach lotniczych 
i wojskowych oraz komunikacji 
bezprzewodowej . 

Udoskonalony interfejs uzyt- 
kownika pozwala teraz optyma- 
lizowac parametry pomiarowe 
za pomoc^ co najwyzej dwoch 
dotkni^c ekranu. Obsluga przy 
uzyciu gest ow, takich jak przesu- 
wanie i przeci^ganie czyni obsluga 
tych przyrz^dow szybsz^ i bar- 
dziej intuicyjn^. Spojny interfejs 
oznacza, ze umiej^c obslugiwac je- 
den z przyrz^dow serii UXA, PXA, 
MXA, EXA czy CXA, uzytkownik 
poradzi sobie rowniez z obsluga 
pozostalych. 

Aby wspomoc projektantow 
w tworzeniu nowej generacji 
przyrz^dow, flagowy model UXA 
jest obecnie dost^pny w wersjach 
o zakresie cz^stotliwosci wejscio- 
wych do 44 lub 50 GHz i jako 
pierwszy tego typu przyrz^d ce- 
chuje si^ szerokosci^ pasma po- 
miarowego rown^ 1 GHz. Z kolei 
model PXA charakteryzuje si^ 
bardzo malymi szumami fazo- 
wymi, wynosz^cymi -136 dBc/ 
Hz przy 1 GHz i offsecie 10 kHz, 
pasmem czasu rzeczywistego 510 
MHz i szerokosci^ zakresu dyna- 
micznego SFDR przekraczaj^c^ 
75 dBc. 


Analizatory X-Series zapewnia- 
j c[ wyzwania zwi^zane z prowa- 
dzeniem prac w dziedzinie sygna- 
low w.cz. oraz fal mikrofalowych 
i milimetrowych. 

APAR 

Na stoisku APAR mozna bylo 
zapoznac si^ mi^dzy innymi z re- 
jestracj^ bezprzewodow^. Bez- 
przewodowa siec oparta na urz^- 
dzeniach serii AR4xx umozliwia 
zdalny pomiar i rejestracj^ tem- 
peratury, wilgotnosci oraz innych 
wielkosci fizycznych (cisnienie, 
poziom, pr^dkosc, itp.) przetwo- 
rzonych na standardowy sygnal 
elektryczny (0/4-20 mA, 0-10 V, 
0-60 mV). 

Jedn^ z nowosci byl 16-kana- 
lowy radiowy rejestrator danych 
AR407 z kolorowym wyswietla- 
czem i ekranem dotykowym. 

Jest przeznaczony do wspol- 
pracy z radiowymi czujnikami 
serii AR43x, jedn^ sond^ przewo- 
dow^ (AR182, AR183) oraz po- 
przez RS485 z urz^dzeniami firmy 
APAR. 

Wymiary urz^dzenia wynosz^ 
96x96x79 mm, a waga okolo 330 
gramow. 

Rejestrator jest wyposazony 
w tor radiowy na pasmo ISM, 868 
MHz z modulacj^ FSK o szero- 
kosci pasma modulacji ±45 kHz. 
Obsluguje 7 kanalow programo- 
walnych z zakresu 868,0-870,0 
MHz. Moc wyjsciowa nadajnik 
wynosi okolo 5 dBm a czulosc 
odbiornika -106 dBm (szyb- 
kosc 4,8 kbit/s). Maksymalny 
zasi^g transmisji do 200 m (400 
m z funkcj^ re transmisji w czuj- 
nikach) w terenie otwartym (w 
budynkach zalezy od lokalnych 
warunkow propagacji fali). 




Rejestrator danych AR407 

W komplecie jest antena o wyso- 
kosci 97 mm ze zl^czem SMA-JW 
(polaryzacja pionowa, impedan- 
cja 50 Q, zysk 2,15 dBi, VSWR < 
1,5, zakres cz^stotliwosci 850-880 
MHz). Urz^dzenie wspolpracuje 
z przewodow^ sond^ pomiarow^ 
temperatury (jako jeden z kana- 
low pomiarowych, opcjonalnie). 
Zakres pomiarowy wynosi -30- 
80°C, a rozdzielczosc mierzonej 
temperatury 0,1°C (dokladnosc 
pomiaru ±0,5°C). 

Zapis danych pomiarowych 
ustala si^ programowo od 5 s do 
4 godz. 

Dane sq przechowywane w pa- 
mi^ci nieulotnej, maksymalnie oko- 
lo 59 min pomiarow dla 16 kana- 
low i pami^ci 4 GB (wewn^trznej 
lub zewn^trznej USB (pendrive, 
FLASH). 

Dost^p do parametrow odbywa 
si$ za pomoc^ ekranu dotykowe- 
go i klawiatury na panelu przed- 
nim urz^dzenia oraz poprzez port 
USB, RS485 lub Ethernet i opro- 
gramowanie. 

Synchronizacja odbywa si^ po- 
przez zegar czasu rzeczywistego 
RTC (kwarcowy z podtrzymaniem 
poprzez bateri^ litow^ CR1220). 

S^ 4 niezalezne wyjscia prze- 
kaznikowe (P) 5 A/250 VAC (dla 
obci^zen rezystancyjnych), SPST- 
-NO oraz SSR jako opcja, tranzy- 
storowe typu NPN OC, 24 V 

Producent zastosowal wyswie- 
tlacz graficzny LCD TFT, 320 x 240 
punkty (QVGA), 3,5" z regulacj^ 
jasnosci podswietlenia tla (ekran 
dotykowy rezystancyjny, zinte- 
growany z wyswietlaczem LCD). 
Zasilanie odbywa si^ z 230 VAC 
(opcja 24 VAC/DC). 
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Oscyloskop SDS2202 


Rdzenie ferrytowe na stoisku Contrans Tl 



BIALL 

BIALL obok aparatury pomia- 
rowej, zasilaczy, narz^dzi, kon- 
cowek kablowych prezentowal 
technikc lutownicz^. 

Jedn^ z nowosci na stoisku byl 
oscyloskop SDS2202 firmy Siglent. 
Jest to dwukanalowy oscyloskop 
cyfrowy 200 MHz, 2 GS/s z wy- 
swietlaczem kolorowym TFT-LCD 
o przek^tnej 8" i rozdzielczosci 
800x480 piksele i z wbudowa- 
nym generatorem. Wyrozniaj^c^ 
cech^ oscyloskopu jest innowa- 
cyjna technologia przetwarzania 
SPO (Super Phosphor Ocyloskop) 
z maksymalnq pr^dkosci^ obli- 
czeniow^ 110 tys. przebiegow na 
sekund^. Do kolejnych wlasciwo- 
sci nalez^ galwanicznie izolowane 
kanaly, dekodowanie protokolow 
danych szeregowej transmisji 
danych, analiza mocy, inteligent- 


I BIALL SP. Z O.O. 
TECHNIKA LUTOWNICi 



ny system synchronizacji, w tym 
HDTV, analizator logiczny i gene- 
rator arbitralny 1 fjHz ~ 25 MHz 
125 MSa/s. 

Seria tych oscyloskopow l^czy 
w sobie innowacyjn^ technologic, 
ktora pozwala na wydajniejsze roz- 
wiqzama najbardziej skomplikowa- 
nych problemow diagnostycznych 
urz^dzen elektronicznych. 

Cechy serii oscyloskopow SDS 
2000 : 

■ pasmo: 70 MHz, 100 MHz, 200 
MHz, 300 MHz 

■ szybkosc probkowania: do 2 
GSa/s 

■ szybkosc przechwytywania: do 
110 tys. przebiegow/s 

■ pojemnosc pami^ci: do 28 Mpk 

■ przedstawienie roznicy koloru 

■ cz^stotliwosc powtarzania sy- 
gnalu 

■ inteligentny system synchroni- 
zacji 

■ wysoka stabilnosc odniesienia 
oscylatora 

■ szeregowa magistrala danych 
dekodowanie : PC, SPI, UART, 
CAN, LIN 

■ obsluga HDTV 

■ funkcja zoom 

■ liczba typow automatycznych 
pomiarow przebiegow (dostcp- 
nosc funkcji pomiarowych staty- 
stycznych): 32 

Contrans Tl 

Na stoisku Contrans Tl mozna 
bylo zapoznac sic micdzy innymi 
z ofert^ produktow FERROXCU- 
BE (rdzenie ferrytowe, akcesoria 
i produkty EMI, rdzenie prosz- 
kowe), VACUUMSCHMELZE 
(elementy indukcyjne i rdzenie 
z materialow nanokrystalicznych), 
WEISSER (karkasy i obudowy do 
transformatorow ksztaltkowych, 
ferrytowych i toroidalnych). Uwa- 
gC zwiedzaj^cych zwracala auto- 
maty czna nawijarka cewek. 



Feryster 

Firma Feryster jako czolowy 
polski producentem elementow 
indukcyjnych zaprezentowala roz- 
ne modele transformatorow do za- 
silaczy impulsowych, cewki, dla- 
wiki przeciwzakloceniowe. Byly 
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Toroidalne rdzenie ferrytowe na stoisku Ferystera 


tez zasilacze impulsowe oparte 
na ukladach Power Integrations, 
a takze rdzeniaeh proszkowych 
Micrometals, Inc. oraz Microme- 
tals Arnold Powder Cores. 

Hioki 

Na stoisku Hioki pracownicy 
firmy Labimed (przedstawiciel ja- 
ponskiej firmy Hioki) prezento- 
wali miernik IM3536. Ten nowy 
miernik impedancji wyproduko- 
wany wlasnie przez firing Hioki 
ma zastosowanie zarowno w pla- 
cowkach naukowo-badawczych, 
jak i na liniach produkcyjnych. 

IM3536 jest wyposazony w ko- 
lorowy ekran cieklokrystaliczny 
z polem dotykowym przeznaczo- 
nym do konfigurowania i obslugi 
wszystkich jego funkcji. St^d tez 
na plycie przedniej IM3536 nie 
ma zadnych przyciskow ani po- 


kr^tel z wyj^tkiem wyl^cznika 
zasilania. 

Urz^dzenie mierzy i oblicza 
17 parametrow impedancyjnych 
testowanego obiektu przy sy- 
gnale pomiarowym stalym (DC) 
lub przemiennym (AC) o cz^sto- 
tliwosci z zakresu od 4 Hz do 8 
MHz. Atutem IM3536 jest wyso- 
ka dokladnosc (±0,05% wartosci 
wskazywanej), a takze krotki czas 
pomiaru (1 ms) przekladaj^cy 
si^ na duz^ szybkosc dzialania 
szczegolnie istotn^ przy pracy 
na linii produkcyjnej. Przyrz^d 
charakteryzuje duza powtarzal- 
nosc wynikow pomiarow malych 
impedancji, dzi^ki czemu nada- 
je si^ znakomicie do testowania 
kondensatorow elektrolitycznych 
o malym ESR oraz pomiaru in- 
dukcyjnosci cewek pracuj^cych 
w ukladach zasilaczy. Wyspecy- 



fikowan^ dokladnosc pomiaru 
osi^ga si^ juz przy impedancji 
probki rownej 1 mQ. 

Dzi^ki IM3536 operator moze 
w szerokim zakresie zmieniac wa- 
runki pomiaru i to zarowno przed, 
jak i w trakcie jego trwania. Na 
przyklad analizuj^c punkt rezo- 
nansowy cewki, mozna zmieniac 
wartosc cz^stotliwosci doprowa- 
dzanego do niej sygnalu lub te- 
stuj^c probk^ odznaczaj^c^ si$ 
zaleznosci^ parametrow od wiel- 
kosci sygnalu, dokonywac oceny 
przy jednoczesnej zmianie tego 
sygnalu. Specjalne oprogramo- 
wanie pozwala na zapisywanie 
na komputerze danych pomiaro- 
wych przy przemiataniu zakresu 
cz^stotliwosci skonfigurowanego 
wczesniej w komputerze. Doklad- 
n^ realizacji warunkow zgodnych 
z normami przemyslowymi umoz- 
liwia funkcja wst^pnej polaryzacji 
testowanego obiektu napi^ciem 
lub pr^dem stalym. 



Miernik impedancji Hioki IM3536 


Inventia 

Na stoisku Inventia wsrod kil- 
ku nowosci byla oferowana seria 
profesjonalnych sterownikow te- 
lemetrycznych MOBICON. Model 
MT-151 l^czy funkcje programo- 
walnego sterownika PLC, reje- 
stratora, konwertera protokolow 
transmisji i bezprzewodowego in- 
ter fejsu komunikacyjnego umoz- 
liwiaj^cego transmisji danych 
w sieci GSM w trybie transmisji 
pakietowej GPRS. Technologia 
Dual- SIM zapewnia nieosi^galn^ 
w innych rozwi^zaniach nieza- 
wodnosd transmisji dzi^ki dost^- 
powi do dwoch niezaleznych sieci 
GSM/GPRS roznych operatorow. 
Port Ethernet otwiera duze moz- 
liwosci integracji sterownika z in- 
nymi urz^dzeniami i systemami 
uzytkownika. Wbudowany wy- 
swietlacz OLED z przyciskami do 
nawigacji ulatwia lokalny podgl^d 
parametrow i wykresow bez ko- 


Swiat Radio Kwiecien 2016 




tACZNOSC 


Wydarzenia 



niecznosci podlqczania dodatko- 
wego sprz^tu (panel operatorski, 
komputer przenosny). Przemy- 
slowa konstrukcja, izolacja gal- 
waniczna zasobow, odpowiednio 
dobrane parametry techniczne 
oraz latwe w uzyciu narz^dzia 
konfiguracyjne to istotne atuty, 
dzi^ki ktorym seria MOBICON 
stanowi optymalne rozwi^zanie 
dla bezprzewodowych systemow 
telemetrii, nadzoru, diagnostyki 
i sterowania o podwyzszonym po- 
ziomie niezawodnosci. 

Urz^dzenie zawiera: 16 opto- 
izolowanych wejsc binarnych/licz- 
nikowych, 12 optoizolowanych 
wyjsc binarnych, 4 optoizolowane, 
roznicowe wejscia analogowe, 2 
wejscia analogowe, port Ether- 
net lOBase, porty szeregowe RS- 
232/485. Pakietowa transmisja da- 
nych GPRS oraz obsluga wiado- 
mosci SMS realizowana jest przez 
wbudowany czterozakresowy mo- 
dem GSM 850/900/1800/1900 MHz. 

Opcjonalnie dost^pna jest wer- 
sja z modemem 3G. Poza obsluga 
standardowych kart SIM modul 


MERAZET 



Sterowniki MT-151 (LED i HMI) 


Wsrod ciekawej oferty firmy 
MERAZET z dziedziny automa- 
tyki na uwag^ zasluguje bogata 
oferta aparatury elektrycznej: ana- 
lizatory jakosci energii, mierniki 
c^gowe, multimetry, autotrans- 
formatory, zasilacze, oscyloskopy, 
generatory, mierniki parametrow 
elektrycznych, testery wytrzyma- 
losci izolacji, lokalizatory przewo- 
dow... 

Jedn^ z nowosci prezentowa- 
nych na stoisku byl oscyloskop 
XDS3102 z ekranem 8 cali 800x600 
pikseli. 

Do glownych zalet tej serii XDS 
nalezy kilka przyrz^dow w jednej 


moze korzystac z wbudowanej 
karty MIM, przylutowanej w pro- 
cesie montazu powierzchniowego. 

Jak widac, dynamiczny rozwoj 
telemetrii i systemow sterowania 
wykorzystuj cjcych technologie mo- 
bilne GSM/GPRS stale poszerza 
zakres zastosowan oraz zwi^zane 
z tym wymagania stawiane urz^- 
dzeniom. Uzytkownicy oczekuj^ 
coraz wyzszej niezawodnosci trans- 
misji, bogatszych zasobow wejsc/ 
wyjsc i portow komunikacyjnych, 
funkcji steruj^cych i obliczeniowych 
typowych dla sterownikow PLC, 
zaawansowanej autodiagnostyki, 
odpornosci na warunki srodowi- 
skowe, latwosci integracji z inny- 
mi urz^dzeniami i systemami oraz 
zdalnego zarz^dzania wdrozonym 
systemem telemetrii i sterowania 
(zdalna diagnostyka, zdalna kon- 
figuracja, zdalne programowanie, 
zdalna aktualizacja firmware). 





Oscyloskop XDS3102 
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obudowie, 12-bitowa rozdzielczosc 
w pionie, szybkosc odswiezania 
przebiegow 75 000 wfms/s i bufor 
pami^ci 40 M. Opcjonalnie moze 
bye jeszcze: dekodowanie magi- 
stral szeregowych, ekran doty- 
kowy IPS 1024x768, zasilanie z 
akumulatora, wbudowany modul 
Wi-Fi (obsluga poprzez aplikacj^), 
dodatkowe gniazdo VGA. 

Poza wspomnianymi zaleta- 
mi, cechq szczegolnq oscyloskopu 
jest niski poziom szumow, super- 
przenosna konstrukeja obudowy 
(grubosc zaledwie 9 cm) oraz nie- 
zwykla funkcjonalnosc. Poza stan- 
dardowymi mozliwosciami oscy- 
loskop ma lieznik cz^stotliwosci, 
rejestrator danych oraz opcyjnie 
multimetr i generator przebiegow, 
1- lub 2-kanalowy. 

Na uwag^ zasluguje wiele do- 
st e^pnych interfejsow (USB host, 
USB device, LAN, AUX) oraz 
wsparcie j^zyka SCPI. 

Modele serii XDS majq rozne 
wartosci pasma, probkowania pio- 
nowego i rozdzielczosc A/D: 


■ XDS3102: 100 MHz, 1 GS/s, 8 bits 

■ XDS3102A: 100 MHz, 1 GS/s, 12 
bits 

■ XDS3202: 200 MHz, 2 GS/s, 8 bits 

■ XDS3202A: 200 MHz, 2 GS/s, 12 
bits 

NDN 

Na stoisku NDN (Zbigniew Da- 
niluk) znajdowala si^ wybrana 
oferta z calego spektrum apara- 
tury pomiarowej dla elektroniki 
i energetyki, od popularnych mo- 
deli multimetrow po przyrzqdy 
z gornej polki wielu firm swiato- 
wych: oscyloskopy, analizatory 
widma, cz^stosciomierze, multi- 
metry, mierniki c^gowe generato- 
ry funkcyjne, sygnalowe mierniki 
mocy, RLC i mostki, analizatory 
mocy... 

Uwag^ zwiedzajqcych przy- 
ciqgal mi^dzy innymi analizator 
widma DSA815-TG o kompakto- 
wych wymiarach i malej wadze, 
wyposazony w unikalny wyswie- 
tlaczem panoramieznym i majqcy 
przyjazne menu. 



Analizator widma DSA815-TG 



DSA815-TG pokrywa pasmo od 
9 kHz do 1,5 GHz z minimalnym 
pasmem rozdzielczym (RBW) 100 
Hz. Z innych wybranych para- 
metrow: poziom szumu DANL 
-135 dBm, szum fazowy -80 dBc/ 
Hz przy odst^pie 10 kHz oraz cal- 
kowita niedokladnosc amplitudy 
< 1,5 dB. 

Urzqdzenie ma wbudowa- 
ny generator sledzqcy 1,5 GHz, 
przedwzmacniacz i demodula- 
tor AM/FM, duzq liczb^ funkcji 
pomiarowych (opcjonalnych), 
a opcjonalnie filtr EMI i detektor 
quasi-szczytowy oraz pomiar na- 
pi^ciowego WFS. 

Wyniki pomiarow sq wyswie- 
tlane na 8-calowym (800x480 
pikseli) wysokiej jakosci ekranie 

0 przejrzystym, jaskrawym i la- 
twym w uzyciu interfejsie graficz- 
nym. 

Na uwag^ zasluguje tez pel- 
na mozliwosc komunikaeji dziq- 
ki standardowym interfejsom, 
jak LAN, USB Host, USB Device 

1 GPIB (opeja). 

Rohde & Schwarz 

Na stoisku polskiej sekcji Roh- 
de & Schwarz mozna bylo po- 
znac wybrane modele testerow 
urzqdzen komunikaeji mobilnej 
(GSM/UMTS/LTE) i bezprzewo- 
dowej (WLAN, WiMAX, Blueto- 
oth, RFID), oscyloskopy cyfrowe 
z funkcjq analizator a stanow lo- 
gicznych (MSO), analizatory wid- 
ma i sygnalow (wektorowe anali- 
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Oscyloskop RTH1002 


zatory obwodow), generatory RF 
i mikrofalowe sygnalow z modu- 
lacjami analogowymi i cyfrowymi. 

Wsrod kilku nowosci duzym za- 
interesowaniem cieszyl si^ nowy 
oscyloskop przenosny RTH1002 
firmy Rohde & Schwarz o malych 
wymiarach i wadze (201 x 293 x 74 
mm, 2,4 kg). 

Urz^dzenie ma dwa izolowa- 
ne kanaly analogowe i pokrywa 
pasmo przenoszenia od 60 MHz 
do ponad 500 MHz (w zalez- 
nosci od opcji: >100 MHz, >200 
MHz, >350, > 500 MHz). Uzytkow- 
nik moze wybrac rowniez wersj^ 



nun 


Oscyloskop RTE1004 


z czterema kanalami z separacj^ 
galwaniczn^. Opcjonalnie (opcja 
RTH-B1) dost^pnych jest 8 kana- 
low cyfrowych (pami^c 125 kSa, 
pasmo 250 MHz). 

Z innych wybranych parame- 
trow: probkowanie 5 GSa/s cila 
jednego kanalu (2,5 GSa/s przy 
dwoch kanalach), dlugosc pami^ci 
do 500 kPkt, maksymalna cze^stotli- 
wosc odswiezania przebiegow 50 
tys. przebiegow/s, podstawa czasu 
1 ns/dz do 500 s/dz. 

Miernik ma wbudowany mul- 
timetr o rozdzielczosci 10 000 cyfr 
umozliwiaj^cy pomiar: napi^cia 
(DC, AC, DC+AC), rezystancji, po- 
jemnosci, cz^stotliwosci, test dio- 
dy, test ci^glosci, pr^du za pomoc^ 
zewn^trznej sondy pr^dowej lub 
bocznika, temperatury za pomoc^ 
zewn^trznej sondy PT100. 

Producent zapewnia tez opcjo- 
nalne wyzwalanie i dekodowa- 
nie sygnalow magistral komuni- 
kacyjnych I2C/SPI (opcja RTH- 
-Kl), UART/RS-232/RS-422/RS-485 
(opcja RTH-K2), a takze liczne 
tryby wyzwalania (standard + 
opcja RTH-K19), automatyczne 
pomiary oraz wbudowane funkcje 
matematyczne na kanalach. 

Urz^dzenie jest wyposazone 
winterfejsy komunikacyjne (USB 
host, USB device, LAN) oraz ob- 
slugs kart SD (SDHC: 4 GB-32 
GB). 

Na uwag^ zasluguje duzy wy- 
swietlacz LCD 7" z peln^ obslu- 
g^ za pomoc^ pojemnosciowego 
ekranu dotykowego lub klawiatu- 
ry z multifunkcyjnym pokr^tlem 
(duze przyciski umozliwiaj^ latw^ 
obslug^ nawet w grubych r^ka- 
wiczkach). 


RTH1002 jest wi^c idealnym 
oscyloskopem do pracy w terenie 
zapewniaj^cym do 4 godzin pracy 
na zasilaniu bateryjnym z opcjo- 
nalnq mozliwosci^ l^czenia bez- 
przewodowego Wi-Fi oraz zdalnej 
kontroli za pomoc^ przegl^darki. 

Oprocz tego oscyloskopu prze- 
nosnego byly jeszcze dwa nowe 
modele oscyloskopow stacjonar- 
nych: RTO 2004 i RTE 1004. Oby- 
dwa charakteryzujq si^ 16-bitow^ 
rozdzielczosci^ pionow^ i zinte- 
growan^ analiz^. 

Seria tych oscyloskopow ma 
2 lub 4 kanaly pracy (16 kanalow 
cyfrowych), szerokie pasmo pracy 
(RTE 1000: 200/350/500 MHz/1/1,5/2 
GHz; RT02000: 600 MHz/1/2/3/4 
GHz). Cz^stotliwosc probkowania 
w RTE 1000 wynosi 5 GSa/s na 
kanal, aw RT02000 10 (20) GSa/s 
na kanal. 

Duza jest tez standardowa 
pami^c. WRTE 1000 wynosi 10 
Mprobek/40 Mprobek, a w RTO 
2000 jest 50 Mprobek/200 Mpro- 
bek). 

Oscyloskopy s^ wyposazone 
w analizator stanow logicznych 
z opcj^ MSO. Umozliwiaj^ analiz^ 
protokolow szeregowych (proste 
wyzwalanie i dekodowanie), ana- 
liz^ mocy i EMI (funkcje zaimple- 
mentowane w oscyloskopie). 

Charakteryzuj^ siq mi^dzy in- 
nymi pelnym pasmem pomiaru 
(nawet przy 1 mV/dz), dokladnym 
ukladem wyzwalania cyfrowego, 
wysok^ rozdzielczosci^ ekranu 
dotykowego (w pelni konfiguro- 
walny wyswietlacz). 

Jak inne oscyloskopy Rohde 
& Schwarz cechuj^ si^ wyj^tko- 
w^ dynamik^, dostarczaj^ wia- 
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rygodne wyniki nawet podczas 
standardowych testow zaklocen. 
Majq mozliwosc korzystania z za- 
instalowanego dysku twardego 
i latwq komunikacj^ ze swiatem, 
np. przez Internet dost^pny bez- 
posrednio z oscyloskopu, korzy- 
stanie z zewn^trznej klawiatury 
i myszki, przydatnych zwlaszcza 
przy wprowadzaniu parametrow 
liczbowych i definiowaniu roz- 
nych obszarow na ekranie. 



Routery Ubiquity 

SABUR 


Na stoisku SABUR wsrod urzq- 
dzen z dziedziny Iqcznosci bez- 
przewodowej byly prezentowane 
radiomodemy mi^dzy innymi RA- 
COM RipEX oraz mo duly radiowe 
umozliwiajqce bezprzewodowq 
transmisj^ danych w radiowym 
nielicencjonowanym pasmie cz^- 
stotliwosci 869 MHz. 

Prezentowane byly routery 
Ubiquity jako niezalezne rozwiq- 
zania udost^pniajqce funkcje zdal- 
nego dost^pu serwisowego do- 
wolnym urzqdzeniom automatyki. 

Routery serii RM oprocz pod- 
stawowych funkcjonalnosci do- 
st^pu serwisowego zapewnionych 
przez urzqdzenia serii RK, oferujq 
mozliwosc logowania danych hi- 
storycznych. Dane sq przechowy- 
wane w lokalnej pami^ci routera 
i mogq bye w prosty sposob po- 
brane na dysk twardy komputera 
z wykorzystaniem aplikaeji Con- 
trol Center. Dodatkowo istnieje 
mozliwosc ustawiania powiado- 
mieh alarmowych za posrednic- 
twem e-maili lub SMS-ow, a takze 
ekranow graficznych, do ktorych 
dost^p mozna uzyskac z poziomu: 
aplikaeji Control Center, aplikaeji 
mobilnej Premium HMI Mobile 
lub przeglqdarki internetowej. 

Routery RMxx wyste^pujq 
w dwoch wersjach sprz^towych: 



Ethernet (RM10) i Ethernet plus 
GSM (RM11). Oba typy urzqdzen 
majq wbudowane interfejsy: 2 x 
Ethernet, RS-232/422/485, USB 2.0, 
a takze 2 wejscia cyfrowe 24V i 2 
wyjscia cyfrowe 24 V DC - 200mA. 
RM11 sq wyposazone w modem 
2G/3G/3G + EDGE/HSPA. 

SEM 

Na stoisku SEM mozna bylo zo- 
baezye caly szereg przemyslowych 
wyswietlaczy cyfrowych i teksto- 
wych LED oraz wyswietlacze i ta- 
blice wielkoformatowe. 

TESPOL 

Na stoisku Tespolu byl prezen- 
towany wybrany sprz^t z dziedzi- 
ny aparatury kontrolno-pomiaro- 
wej oraz systemow radiokomuni- 
kacyjnych. 

Duzym zainteresowaniem 
cieszyl si^ nowy oscyloskop 
MD04000C o wielu mozliwo- 
sciach. 

Skupia on az szesc przyrzqdow 
wjednym: oscyloskop, generator 
arbitralny/funkcyjny, analizator lo- 
giezny, analizator widma, analiza- 
tor protokolu, woltomierz cyfrowy. 

Oferuje zaawansowane funk- 
cje wyzwalania, wyszukiwania 
oraz analizy i jako jedyny umozli- 
wia zsynchronizowanq analizy sy- 
gnalow analogowych, cyfrowych 
i RF, ktora sprawdza si^ idealnie 
w ukladach komunikaeji bezprze- 
wodowej stosowanych w sieci IoT 
i w przypadku wykrywania pro- 
blemow EMI. 

Dzi^ki temu MD04000C jest 
idealnym narz^dziem pomoenym 



SEM 


Marcin SP5JNW prezentuje swojq firmq SEM 


przy integraeji modulow bezprze- 
wodowych i moze bye la two przy- 
stosowany do indywidualnych 
wymagan. 
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W niektorych oddzialach terenowych PZK trwaty spotkania sprawozdawczo-wyborcze, w czasie ktory 
dokonywano mi^dzy innymi wyboru delegatow na Krajowy Zjazd PZK. Najwi^kszym wydarzeniem lute- 
go bylo spotkanie krotkofalarskie w Mi$dzylesiu. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Spotkanie w Mi^dzylesiu 

W sobot^ 20 lutego br. odby- 
lo si^ w Mi^dzylesiu (Warszawa) 
spotkanie pod haslem „Uczmy si^ 
uczyd!", dotycz^ce metod i spo- 
sobow szkolen krotkofalarskich 
- dzieci, mlodziezy i doroslych. 
Pomysl spotkania powstal podczas 
panelu dyskusyjnego na Zjezdzie 
Technicznym Krotkofalowcow 
w Burzeninie we wrzesniu ubie- 
glego roku, a realizacj^ zaj^la si^ 
grupa Radioreaktywacji, pod prze- 
wodnictwem Pawla Wlodarczyka 
SQ5STS. Ponad 40 uczestnikow 
spotkania wysluchalo prezentacji 
i wykladow, prowadzonych przez 
czlonkow zespolu Radioreakty- 
wacji oraz przedstawicieli klubow 
roznych organizacji krotkofalar- 
skich: PZK, harcerskich i niezrze- 
szonych. 

Wszystkie wyst^pienia byly 
ciekawe, jednak najwi^ksze za- 
interesowanie wzbudzily pre- 



Prezentacja Wojtka SQ9PBS 



Uczestnicy spotkania w Miqdzylesiu 


zentacje: Tomasza Wroblewicza 
SP5XO - „Programy i metodologia 
szkoleniowa ARRL", Marcina Mar- 
ciniaka SP5XMI - „Jak propago- 
wac krotkofalarstwo w mediach?" 
oraz Wojtka Bielaka SQ9PBS, kto- 
ry przedstawil metody dzialan 
szkoleniowych krakowskiej grupy 
zwi^zanej z Hackerspace Krakow 
i klubem SP9KGP Wsrod prelegen- 
tow byli rowniez przedstawiciele 
PZK: Jerzy Gomoliszewski SP3SLU 
przedstawil dzialania organizacji 
czlonkowskich IARU w zakresie 
szkolen i pracy z mlodziezy, na- 
tomiast Piotr Skrzypczak SP2JMR 
omowil pokrotce dzialania PZK 
w tym zakresie. Zywe zaintereso- 
wanie wladz PZK problematyk^ 
spotkania w Mi^dzylesiu podkre- 
slal rowniez fakt obecnosci pre- 
zesa PZK Jerzego Jakubowskie- 
go SP7CBG oraz prezesow od- 
dzialow terenowych m.in. OT-01 
(3Z6AEF), OT-09 (SP2HQY), OT- 
50 (SP9MRN), OT-73 (SP5ELA). 
Wsrod uczestnikow spotkania byli 
rowniez obecni czlonkowie klu- 
bow harcerskich, grup nieformal- 
nych (Hackerspce Krakow, Home- 
Made Group) oraz innych organi- 
zacji (OPOR/FOPOR). 

W drugiej cz^sci spotkania za- 
prezentowane zostaly praktycznie 
efekty krotkofalarskiej dzialalno- 
sci szkoleniowej w mi^dzyleskiej 
szkole. Mlodzi czlonkowie szkol- 
nego radioklubu, wychowanko- 
wie programu Radioreaktywacja, 
demonstrowali swoje umiej^tnosci 
w pracy na pasmach amatorskich. 

O programie Radioreaktywa- 
cji pisalismy juz kilkakrotnie na 


lamach SR. Program dziala od 
kilku lat (pierwsze lekcje/pokazy 
odbyly si^ w 2012 roku), a zapo- 
cz^tkowany zostal przez dwoch 
pasjonatow krotkofalarskich szko- 
len dzieci i mlodziezy: Ryszarda 
Labusa SQ9MDD i Pawla Wlo- 
darczyka SQ5STS, ktory obecnie 
jest nauczycielem w mi^dzyleskiej 
szkole, gdzie z powodzeniem roz- 
wija krotkofalarskie zainteresowa- 
nia mlodziezy. Wywiad z Pawlem 
SQ5STS nt. pocz^tkow programu 
RR mozna odnalezc w SR 1/2013. 
Te kilka lat dzialania programu 
odnioslo bardzo pozytywny efekt: 
wiele osob i klubow skorzystalo 
z metody proponowanej przez RR, 
cz^sto j^ modyfikuj^c i rozwijaj^c 
- wymienmy chocby: SP3PDK, 
SP5PRF, SP5YAM, SP6PCH, 
SP9KGP 

Ciekawym przypadkiem jest 
Klub Radiowo-Turystyczno-Astro- 
nomiczny „Ryjek" SP9KGR ktore- 
go obecnym prezesem jest Wojtek 
Bielak SQ9PBS, ajednym z wie- 
lu czlonkow Wiktor Przybylski 
SQ9WTF. Obaj s^ zwi^zani z kra- 
kowskim Hackerspace, ktory re- 
prezentowali na spotkaniu w Mi$- 
dzylesiu. Ruch hakerski zwi^za- 
ny jest nie tylko z komputerami 
czy programowaniem, ale raczej 
z ogolnie poj^ technik^ i rozny- 
mi technologiami - jednym z ce- 
low jest ci^gle pobudzanie swojej 
ciekawosci, stawianie problemow, 
szukanie metod ich rozwi^zywa- 
nia i rozwijanie swoich umiej^tno- 
sci. Takie podejscie oraz zaintere- 
sowanie amatorsk^ radiokomuni- 
kacj^ zaowocowalo w przypadku 
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Od lewej: SP9DEM, SP9IVD, SP9MCI 

krakowskiego srodowiska duzym 
sukcesem w pozyskiwaniu no- 
wych adeptow krotkofalarstwa. 
Tylko w ci^gu dwoch ostatnich lat 
przeszkolono kilkadziesiqt osob, 
z ktorych wi^kszosc uzyskala li- 
cencje krotkofalarskie. 

Po zakonczeniu cz^sci oficjal- 
nej spotkania odbyla si^ narada 
grupy roboczej przygotowujqcej 
ostateczne zasady i warunki kon- 
kursu na „Radio dla Radioreak- 
tywacji". Ustalono kalendarium 
dzialan oraz wst^pny sklad komi- 
sji konkursowej. Obecnie trwaj^ 
prace nad regulaminem konkur- 
su - szczegoly zostan^ ogloszone 
w najblizszym czasie. 

Zdj^cia i powyzsz^ relacj^ prze- 
slal Waldemar Sznajder 3Z6AEF. 

Warto dodac, ze przebieg spo- 
tkania byl bezposrednio transmi- 
towany w Internecie, a nagrany 
film wraz z kompletem materialow 
z prezentacji i prelekcji oraz mate- 
rialy uzupelniaj^ce sq ogolnie do- 
st^pne na stronach internetowych 
Radioreaktywacji . 

http://reaktywacja.org.pl/ 
http://reaktywacja.org.pl/ 
miedzy le sie-2 0 1 6 
http://hackerspace-krk.pl/ 
http://www.sp9kgp.org/ 


tego miejsca. W dniach 5-7 lute- 
go br. trzynascie osob goscifo na 
ww. zamku. Uczestnicy wyjazdu, 
oprocz przenosnych radiotelefo- 
now, mieli do dyspozycji 3 transce- 
iver^ najcz^sciej uzywano Elcrafta 
K2. Warunki do stawiania anten 
byly dosyc korzystne, totez w pi^- 
tek rozwieszono Windoma ED4 
i juz wieczorem w logu pojawily 
si^ pierwsze l^cznosci. Na dru- 
gi dzien rozpocz^ly si$ „zaj$cia 
w podgrupach". Cz^sc wybrala si^ 
na gor$ Wielka Czantoria (995 m 
n.p.m.) w okolicy Ustronia i tam 
glownie z czeskiej strony prowa- 
dzono QSO w pasmie 2 m z radia 
r^cznego. Na szczycie warunki 
atmosferyczne nie byly jednak 


sprzyjajqce (porywisty wiatr, duze 
sniegu), uniemozliwilo to dluzszq 
aktywnosc radiowq. W tym sa- 
mym czasie w Dzi^gielowie pro- 
wadzono l^cznosci z zamku. Z cza- 
sem najbardziej zdeterminowa- 
na grupa postanowila wybrac si^ 
w teren i aktywowac tzw. zamek 
gorny Dzi^gielow II (oznaczenie 
GCY-03). Wlasciciele zamku poka- 
zali mapy i plany przeszukiwania 
terenu georadarem, gdzie owe ru- 
iny si^ znajdujq, ale okazalo si$ na 
wzniesieniu, ze jest to klasyczne 
miejsce po zamku (ruiny sq gdzies 
ukryte pod ziemiq). 

Zabrano sprz^t radiowy i po 
uruchomieniu radiostacji zacz^to 
prowadzic Iqcznosci na 7 MHz. 
Poruszenie na pasmie bylo duze, 
nadawano az do wyczerpania aku- 
mulatorow! Wyjazd byl bardzo 
udany, a w eterze spore zaintere- 
sowanie aktywacjq. Z obu zamkow 
przeprowadzono Iqcznie kilkaset 
QSO glownie w pasmie 80 m i 40 
m (najblizsza z Cieszynem, a naj- 
dalsza z Dominikanq). 

www.cqcqcq.pl 

Polska wyprawa do Gruzji 
4L9PL 

W dniach 21-28 kwietnia br. 
czlonkowie Radioklubu Beskidz- 
kiego SP9KAT planujq wypraw^ 
do Gruzji. Oprocz Iqcznosci „ma- 
sowych" DX z radioamatorami 
z calego swiata przewidziane sq 


5P9P6E 


Ekspedycja na zamek 
Dziggielow 

Krakowska Grupa Ekspedycji 
Radiowych znudzona pseudozimq 
postanowila wyruszyd na polu- 
dnie Polski, aby zadad klam ze jest 
to okres zmniejszonej aktywnosci 
eterowej. Wybrano zamek w Dzi§- 
gielowie kolo Cieszyna o ozna- 
czeniu GCY-02. Wg informacji ze 
strony www.zamkisp.pl ostatnia 
aktywnosc radio wa z tego zamku 
byla w 2007 r., co jeszcze bardziej 
mobilizowalo do odwiedzenia Na strychu zamkowym 
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Zesztoroczna wyprawa na Kretq SX9PL 


rowniez krotkie proby radiowej 
l^cznosci kryzysowej z kolegami, 
ktorzy zostan^ w Polsce. 

Terytorium Gruzji ze wzgl$- 
du na swoje naturalne zagrozenia 
(cz^ste powodzie, trz^sienia zie- 
mi etc.) wydaje si^ odpowiednim 
miejscem do przeprowadzenia 
tego typu prob. Poza tym krotko- 
falowcy z SP9KAT chc^ pokazac, 
ze nie trzeba organizowac kosz- 
townych i odleglych wypraw np. 
na wyspy Pacyfiku, aby po pro- 
stu dobrze si^ bawic. W wypra- 
wie do Gruzji (21-28.04.2016) do 
Tbilisi poleci dziewi^ciu krotkofa- 
lowcow: SP90NC, SQ9AC, SP9E- 
TE, SP9NLT, SQ90UK, SQ9IWS, 
SQ9IDL, SQ9ITA, SQ9ITL. Na 
miejscu dol^cz^ krotkofalowcy 
z Gruzji (mi^dzy innymi 4L2M). 
Stacja wyprawy b^dzie pracowac, 
uzywaj^c znaku4L9PL. Powyzszy 
call sign jest przyznany specjalnie 
na tq okolicznosc przez Gruzinsky 
Narodow^ Komisj^ Komunika- 
cyjn^ (GNNC). Stacja b^dzie ak- 
tywna na pasmach KF od 3,5 do 
28 MHz emisjami: CW, SSB, DIG! 
Stalym QTH stacji b^dzie stolica 


regionu Kachetii - Telavi (QTH 
loc. LN21RV). Wyprawa b^dzie 
rowniez aktywna z takich miejsc 
w terenie jak: Dawit Garedza (ze- 
spol monastyrow przy granicy 
z Azerbejdzanem), Park Narodowy 
Waszlowani, Gory Gomborskie czy 
miasteczko Sighnaghi. Uczestnicy 
wyprawy zabieraj^ ze sobc| spon| 
ilosc sprz^tu: cztery transceivery, 
w tym jeden QRP, zasilanie aku- 
mulatorowe, elastyczne ogniwa 
fotowoltaiczne, anteny (Delta wg 
MOPLK, Rybakov, Mini-Delta, Di- 
pol i LW 80 m oraz testowana an- 
tena mobilna typu Screwdriver 
wg SP9RIG). Ograniczenia w ilosci 
sprz^tu i jego wybor jest podykto- 
wany limitami bagazowymi oraz 
specyfik^ QTH bazy w Gruzji. Wy- 
jazd jest typem niskobudzetowej 
DXpedycji finansowanej z pry- 
watnych srodkow krotkofalowcow 
przy dofinansowaniu SP9KAT po- 
krywaj^cym koszt druku kart QSL 
i promuj^cych wyprawy koszulek. 

Jak podkreslaj^ Marcin SQ9AC 
i Darek SP9ETE jest to pierwsza 
tego typu inicjatywa polskich krot- 
kofalowcow pol^czenia wypra- 
wy DX z przeprowadzeniem prob 
kjcznosci kryzysowej. 

Na zdj^ciach pokazana jest 
zeszloroczna wyprawa na Kre- 
t^ SX9PL zorganizowana przez 
czlonkow Radioklubu Beskidzkie- 
go SP9KAT. 

100-lecie Dqbrowy Gorniczej 
na falach eteru 

Z okazji 100-lecia D^browy 
Gorniczej Stowarzyszenie „Razem 
Glosniej" organizuje od 1 marca 
do 30 listopada 2016 r. akcj$ dyplo- 
mow^ (zawody krotkofalarskie). 
Partnerzy w realizacji zadania: 
prezydent miasta D^browa Gorni- 
cza, Integracyjny Klub L^cznosci 
SP9PBH, Szkolny Klub Krotkofa- 
lowcow „Sztygarka" SP9PDG. 

Specyfika zawodow krotkofa- 
larsldch polega na nawi^zaniu jak 
najwi^kszej liczby l^cznosci ze sta- 
cjami organizatora, czyli Stowarzy- 
szenia „Razem Glosniej". Podczas 
akcji dyplomowej b^d^ pracowac 
staje okolicznosciowe SP100DG 
lub HF100DG. Za kazde nawi^za- 
nie l^cznosci na przydzielonych 
radioamatorom cz^stotliwosciach 
wysylana b^dzie do koresponden- 
ta karta QSL zawieraj^ca informa- 
cje o jubileuszu oraz historii D^- 
browy Gorniczej w j^zyku polskim 
i angielskim. Za przeprowadzone 
l^cznosci i osi^gni^cie wymaganej 
liczby punktow wydawany b^dzie 
dyplom 100 lat D^browy Gorni- 
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czej z przedstawion^ graficznie 
historic miasta. Punkty za przepro- 
wadzone l^cznosci b^d^ dawaly 
stacje organizatora, krotkofalowcy 
z D^browy Gorniczej oraz inni 
krotkofalowcy zwiqzani z D^bro- 
w^ Gornicz^ poprzez prac^, nauk^ 
oraz przynaleznosc do klubow 
l^cznosci. Akcja przeznaczona jest 
dla wszystkich radioamatorow na 
calym swiecie, posiadaj^cych aktu- 
alne uprawnienia radiooperatora. 
Stowarzyszenie „Razem Glosniej" 
wychodz^c naprzeciw osobom nie 
posiadajqcym uprawnien, umoz- 
liwi im prac^ na radiostacji pod 
okiem uprawnionych radioopera- 
torow w trakcie pracy plenerowej 
z Parku Hallera, Osrodka CSiR na 
Pogorii, z Parku Zielona oraz z pla- 
cu Wolnosci. 

Regulamin dyplomu 100 lat 
D^browy Gorniczej znajduje si^ 
w dziale Dyplomy. 

3ZPW 

Przy Instytucie Radioelektroniki 
i Technik Multimedialnych Poli- 
techniki Warszawskiej powstaje 
klubowa stacja eksperymentalna 
3Z5PW. 

W ramach dzialalnosci stacji na- 
lezy aktywnosc radiooperatorska 
i propagowanie idei krotkofalar- 
stwa. Ponadto przewidziane jest 
wspieranie praktycznego rozwoju 
radiotechnicznego studentow po- 
przez nauk^ radioelektroniki, pro- 
gramowanie czy cyfrowego prze- 
twarzania sygnalow radiowych, 
zwlaszcza przy okazji konstruowa- 
nia i praktycznego uzytkowania 
urz^dzen radiowych. 

Przewidziana jest praca za- 
rowno w zakresie fal krotkich, na 
UKF jak i w pasmach mikrofalo- 
wych. Stacja eksperymentalna jest 
miejscem, w ktorym studenci pod 
okiem starszych kolegow krotko- 
falowcow mog^ stawiac pierw- 
sze kroki lub rozwijac swoj^ pasj^ 
w dziedzinie szeroko rozumianej 
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l^cznosci bezprzewodowej. Opie- 
kunem stacji jest Dawid Rosolow- 
ski SQ5JQI, a spotkania odbywaj^ 
si^ w srody (16.00-18.00, pokoj 542, 
e-mail: 3Z5PW@ire.pw.edu.pl). 

SQ9GAT/9 

Z okazji wizyty przedstawicieli 
Ministerstwa Obrony Narodowej 
w Garnizonie Obrony Terytorial- 
nej w Cieszynie Andrzej SQ9GAT 
uruchomil stacji radioamatorsk^ 
i prezentowal mozliwosci, jaki- 
mi dysponuj^ krotkofalowcy. Ra- 
diostacja garnizonowa pracowala 
w sobot^ 13 lutego br. w pasmach 
80 i 40 m pod znakiem SQ9GAT/9. 

SP Contest Maraton 

W tym roku jest 9. edycja 
wspolzawodnictwa w zawodach 
krajowych tzw. SP Contest Mara- 
ton. 

Skrocone wyniki ubieglorocz- 
nego wspolzawodnictwa oraz ak- 
tualny regulamin SPCM2016 znaj- 
duje si^ w dziale Zawody. Ponizej 
krotka historia SPCM przygotowa- 
na przez Kazika SP9GFI, prowa- 
dz^cego wspolzawodnictwo. 

Pomysl prowadzenia wspol- 
zawodnictwa w zawodach krajo- 
wych (SPCM) pojawil si^ w koncu 
2007 roku. W tym czasie prowadzi- 
lem podobne wspolzawodnictwo 
w Sl^skim OT6, pomysl spodo- 


bal si^ Januszowi SP5JXK, ktory 
chcial je rozszerzyc na cate SP Po 
wymianie pomyslow rozpocz^li- 
smy wspolprac^, a patronat nad 
SPCM objql Bogdan SP3IQ, ow- 
czesny zast^pca prezesa ds. spor- 
towych PZK. W pierwszych latach 
uwzgl^dnialismy WSZYSTKIE za- 
wody (i opublikowane wyniki) 
zgloszone do kalendarza zawo- 
dow. W 2008 wyniki ustalono z 51 
zawodow, w 2009 z 47, a w 2010 do 
koncowej klasyfikacji zaliczono 20 
najlepszych wynikow z 38 zawo- 
dow. W tych latach, podobnie jak 
obecnie, w koncowej klasyfikacji 
znalazly si^ stacje, ktore zostaly 
sklasyfikowane w danej katego- 
rii minimum 5 razy. Po wprowa- 
dzeniu w 2009 kategorii QRP mi- 
nimum dla nich okreslono na 4 
starty. 

Od roku 2011 SPCM prowa- 
dz^: Krzysztof SP1MGM, Grzegorz 
SQ9E oraz SP9GFI. W pierwszym 
roku „nowe )" edycji SPCM wyniki 
ustalono jak w 2010 (20 najlep- 
szych wynikow z 40 zawodow). 

Od roku 2012 wspolzawodnic- 
two prowadzone jest wg zmie- 
nionego regulaminu. Zasadnicza 
zmiana polegala na ustaleniu listy 
dwudziestu zawodow (w 2016 - 
18), ktora przez kolejne lata ule- 
gala minimalnym zmianom. Do 
koncowego rezultatu zalicza si^ 
pi^tnascie najlepszych wynikow 
w danej kategorii. Przez wszyst- 
kie lata prowadzona byla klasy- 
fikacja oddzialow terenowych 
PZK. Tu zdecydowanym liderem 
jest Olsztynski OT 21, ktory az 
6 razy zdobywal pierwsze miej- 
sce, a osiem razy znajdowal si^ na 
przyslowiowym ^pudle'E Sl^ski 


OT 6 oraz Bialostocki OT 17, od- 
powiednio 6 i 5 razy. Przyjmuj^c 
takie samo kryterium jak dla OT, 
w kategorii CW najlepsi to: SP1A- 
EN, SP4AWE, SP4W w SO oraz 
SP7PKI, SP9PSB, SP4KCF, SP2KAC 
w MO. W kategorii SO MIX tylko 
Grzegorz SQ9E byl klasyfikowany 
we wszystkich edycjach SPCM, 
w tym 4 razy na pierwszym miej- 
scu. Kolejne najlepsze stacje to: 
SP4JCP i SP9A. W tej samej kate- 
gorii, ale MO, mistrzem jest SP4K- 
SY, klasyfikowany we wszystkich 
edycjach, w tym az 6 razy na 
pierwszym miejscu. Nast^pne sta- 
cje to: SP3KWA i SP9ZHR. W SO 
SSB najlepsi to: SP7SEW, SP9IEK, 
a w MO SSB: SP3PJY - 6 pierw- 
szych miejsc, SP4KHM - 2 razy na 
pierwszym miejscu i klasyfikowa- 
ny we wszystkich edycjach wspol- 
zawodnictwa oraz SP9KUP. Row- 
niez najmlodsza kategoria, QRP 
MIX, ma zdecydowanych liderow. 
SQ2DYF byl klasyfikowany we 
wszystkich edycjach, w tym 6 razy 
na pierwszym miejscu. SP5XVR 
zajmowal 4 razy drugie miejsce. 
Nie sposob wymienic wszystkich 
stacji, ktore nie zajmowaly naj- 
wyzszych lokat, ale byly stalymi 
uczestnikami wszystkich lub wi^k- 
szosci zawodow. Ze stacji, ktore 
najbardziej zapami^talem wymie- 
ni^ tylko SP3FTA. 

73 Kazik SP9GFI 

Ocalic od zapomnienia 

W Podlaskim Muzeum Techniki 
Wojskowej i Uzytkowej w Biela- 
nach W^sach (woj. mazowieckie) 
powstajq trzy wystawy tematycz- 
ne zwi^zane z l^cznosci^: 

■ wybrany przenosny sprz^t l^cz- 
nosci radiowej w Wojsku Pol- 
skim w latach 1945-1989 

■ wybrany przenosny sprz^t l^cz- 
nosci przewodowej w Wojsku 
Polskim w latach 1945-1989 

■ wybrany przewozny sprz^t l^cz- 
nosci radiowej w Wojsku Pol- 
skim w latach 1945-1989 

Cz^sc eksponatow juz jest do- 
st^pna do obejrzenia takze w In- 
ternecie : http ://www.excitapolonia . 
pl/pl/muzeum-techniki/technika- 
-wojskowa/lacznosc. 

Zamieszczone zdj^cie przed- 
stawia fragment tej pierwszej wy- 
stawy. 

Utworzenie wystaw bylo moz- 
liwe dzi^ki zaangazowaniu wielu 
osob (krotkofalowcy, radioama- 
torzy, kolekcjonerzy, firmy zaj- 
muj^ce si$ profesjonalnie l^cz- 
nosci^), ktore przekazaly w de- 
pozyt muzealia, a takze czynnie 
uczestniczyly w aranzacji pod- 
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Przenosny sprztf tqcznosci radiowej w WP (1945-1989) 


dasza muzeum na cele wystaw. 
Wielk^ pomoc^ okazaly si^ takze 
srodki pozyskane przez Fundacj^ 
Excita Polonia w ramach Regio- 
nalnego Programu Operacyjnego: 
Dzialanie 6.1. Kultura. W jednym 
z kolejnych numerow „Swiata 
Radio' 7 planowana jest szersza 
relacja z muzeum. Tymczasem 
przekazujemy prosb^ dyrektora 
- pana Mariusza Murawskiego, 
o ocalenie od zapomnienia wszel- 
kich przedmiotow i dokumentow 
zwi^zanych z l^cznosci^ w Woj- 
sku Polskim, poprzez przekazanie 
ich w depozyt do muzeum, celem 
zaprezentowania szerokiemu gro- 
nu zwiedzaj^cych. Kontakt do 
dyrektora Podlaskiego Muzeum 
Techniki Wojskowej iUzytkowej: 
tel. 792 939 998, e-mail: muzeum- 
bielany@wp.pl. 

SP2PMW 


nie umiej^tnosci i podnoszenie 
uprawnien operatorskich 
■ organizowanie imprez o charak- 
terze rekreacyjnym i sportowym 
oraz zaciesnianie wi^zi kolezen- 
skich 

W ramach kola dziala stacja 
klubowa o znaku SP2PMW (su- 
fiks stacji od jest skrotem od Pol- 
skiej Marynarki Wojennej), ktora 
w kontaktach mi^dzynarodowych 
uzywa nazwy „ Polish Navy Ama- 
teur Radio Club" (PNARC). Prowa- 
dzi l^cznosc na roznych pasmach 
krotkofalarskich emisjami CW, SSB, 
FM oraz innymi emisjami przy 
wykorzystaniu programow kom- 
puterowych. 

Stacja klubowa SP2PMW bierze 
czynny udzial w waznych swi^- 
tach i wydarzeniach zwi^zanych 
z Marynark^ Wojenn^, Wojskiem 
Polskim, swi^tami panstwowymi 
oraz uroczystosciami i swi^tami 


naszego regionu pomorskiego, 
prowadz^c l^cznosci krajowe i za- 
graniczne. SP2PMW jest znan^ 
i cenion^ stacja tak w kraju, jak 
i zagranic^. Czlonkowie klubu 
bior^ czynny udzial w zawodach 
krotkofalarskich oraz utrzymu- 
j^ stale kontakty z klubami krot- 
kofalarskimi z polski i zagranicy, 
a w szczegolnosci z klubami woj- 
skowymi. Organizuj^ wyjazdy te- 
renowe pol^czone z wypoczyn- 
kiem oraz prac^ stacji klubowej 
SP2PMW. Corocznie z okazji Swi$- 
ta Morza jak rowniez aktywacji 
stacji okolicznosciowych z okr§- 
tow muzeum na calym swiecie no- 
sz^cej nazw^ Museum Ship Ivent 
Weekend organizowana jest prac^ 
stacji okolicznosciowej na pokla- 
dzie ORP ^lyskawica" pod zna- 
kiem 3Z0BLY w czerwcu i lipcu. 
Kolo wydaje dyplom okoliczno- 
sciowy Award „Blyskawica". 

Przez dwadziescia lat stacja klu- 
bowa SP2PMW przeprowadzila 
okolo 100 tys. l^cznosd z krotkofa- 
lowcami zagranicznymi i krajowy- 
mi, wyszkolilismy wielu mlodych 
krotkofalowcow, nawi^zalismy wie- 
le kontaktow z krotkofalowcami 
polskimi i zagranicznymi, nawiq- 
zalismy scisl^ wspolprac^ z klu- 
bami krotkofalarskimi krajowymi 
i zagranicznymi, bralismy udzial 
w zawodach krotkofalarskich m.in. 
zawody Technika Wojskowa (zdo- 
bywaj^c dyplom i puchar za zaj^de 
pierwszego miejsca). 

Z okazji przypadaj^cej 45. rocz- 
nicy powstania 3. Flotylli Okr^tow 
m. Gdynia jest wydawany dyplom 
okolicznosciowy za przeprowa- 
dzenie l^cznosci ze stacja klubow^ 
SP2PMW w dniach 1—20 marca br. 
Wystarczy przeprowadzic tylko 
jedn^ l^cznosc na dowolnym pa- 
smie i dowoln^ emisj^ (cena dy- 
plomu 10 zl lub 5 euro). 


Kolo Krotkofalowcow „Blyska- 
wica" Klubu 3. Flotylli Okr^tow 
Gdynia- Oksywie dziala juz od 
1995 r. (w ubieglym roku byl jubile- 
usz 20-lecia dzialalnosci). 

Kolo skupia w swych szeregach 
zolnierzy zawodowych, emerytow 
wojskowych, pracownikow wojska 
oraz osoby spoza srodowiska woj- 
skowego wykazuj^ce duze zain- 
teresowanie sprawami Marynarki 
Wojennej RP, obronnosci^ kraju 
i gospodark^ morsk^. 

Celem dzialalnosci kola jest: 

■ propagowanie historii i wspol- 
czesnosci Marynarki Wojennej 
oraz kultywowanie tradycji i hi- 
storii ORP „Blyskawica" 

■ wymiana doswiadczen i wiedzy 
operatorskiej oraz doskonale- 
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Rozmowa z Tadeuszem Dzienniakiem SP9NRY 


Radio to moje hobby 


Polski Zwiqzek Krotko- 
falowcow liczy aktualnie 
ponad 4000 cztonkow. Jed- 
nym z nich od 30 lat jest 
Tadeusz SP9NRY, ktory 
wciggnqt do krotkofalar- 
stwa catq swojq najblizszq 
rodzin?. 

Redakcja: Od kiedy interesujesz 
si% radiem i majsterkowaniem? 
Tadeusz Dzienniak SP9NRY: 

Moje pierwsze spotkanie z radiem 
mialem w wieku 8-9 lat, gdy tata 
kupil stary poniemiecki odbior- 
nik. Nie zawieral on tylnej scian- 
ki, co umozliwialo mi sluchanie 
i zagl^danie do jego srodka. Po 
pewnym czasie radio si^ zepsulo. 
Po zebraniu odpowiedniej kwoty 
moj ojciec nabyl nowy upragnio- 
ny odbiornik. Byl wspanialy, bo 
mial „magiczne oko" z zielonymi 
listkami do dobrego dostrojenia 
si^ do fali. Byl to Stern Radio Ro- 
chlitz i bylem zafascynowany tym 
radiem. Wyszukiwalem ciekawe 
stacje z muzyk^. Czasem slyszalem 
w glosniku glosne pikanie, ale nie 
wiedzialem, co to jest. Dopiero 
znacznie pozniej dowiedzialem 
si^, ze to s^ znaki telegraficzne. 

W 1952 r. zaczynam si$ zajmo- 
wac majsterkowaniem. Buduj^ 
odbiornik sluchawkowy na krysz- 
talek, wzorowany na odbiorniku 
fabrycznym Detefon. Zdobylem 
gniazdka radiowe i pudelko ze 
sklejki jako obudow^. Tata kupil 
mi sluchawki radiowe i pozostalo 
mi wykonac krysztalek z opilkow 
olowiu oraz siarki. Proby skonczy- 
ly si^ grudk^ siarczku olowiu jako 
krysztalka. Po zmontowaniu cos 
bylo slychac. Widz^c efekty mojej 
pracy, mama kupila mi fabryczny 
krysztalek. Wtedy dopiero wlasno- 
r^cznie zmontowane radyjko spra- 
wilo mi najwi^ksz^ satysfakcj^. 
Moje zainteresowanie radiotech- 
nik^ dostrzegl brat mojej mamy, 
ktory podarowal mi ksi^zk^ Zasa- 
dy radiotechniki z 1946 r. W czasie 
wolnym od zaj^c przesiadywalem 
godzinami na jej czytaniu. Ksi^zka 
byla skarbnic^ wiedzy o radiu. 

Red.: A jakie byly Twoje krotkofa- 
larskie pocz^tki? 



SP9NRY: Po ukonczeniu szkoly 
podstawowej chcialem dalej uczyc 
si$ w techniku radiowym. Nieste- 
ty nie dostalem si^, wi^c zdalem 
egzamin do szkoly sredniej w Le- 
gnicy. Pewnego razu do internatu 
przyszedl przedstawiciel Ligi Przy- 
jaciol Zolnierza i zaproponowal 
uczniom kurs z radiotechniki i na- 
uk^ telegrafii. Zebrala si^ grupka 
ch^tnych okolo 25 osob. Kurs si^ 
skonczyl, a ja mialem opanowane 
nadawanie i odbior znakow Mor- 
se' a - 12 grup na minute . To byl 
zacz^tek moj ego krotkofalarstwa. 
Kiedys na bazarze zobaczylem 
uzywan^ lamp^ radiow^ VT 86 
(6K7). Nabylem j^ i zbudowalem 
wedlug opisu generator do trenin- 
gu telegrafii. Do niego zmontowa- 
lem zasilacz sieciowy. Generator 
pozwalal na eksperymenty z mo- 
dulacj^ m.cz. i adapterem na ply- 
ty. Jakosc modulacji sprawdzalem 
u znajomego, ktory mieszkal okolo 
200 m metrow od mojego domu. 
Zasi^g tej „radiostacji" wyniosl pol 
kilometra. 

Red.: Podobno wykorzystales ten 
generator w inny nietypowy spo- 
s6b? 

SP9NRY: Kiedys jeden z s^siadow 


wystawil za okno swoje radio i na 
caly regulator transmitowal ulu- 
bione utwory muzyczne. Wszyst- 
kim to przeszkadzalo. Postanowi- 
lem wyprobowac moj generator, 
wstrajaj^c si^ w cz^stotliwosc tego 
odbiornika. Efekt byl rewelacyjny, 
bo radio zawylo od interferencji. 
S^siad wyl^czyl radio, ale po pew- 
nym czasie znowu je wl^czyl. Nie 
odpuscilem i znowu wl^czylem 
moj generator. Radio umilklo, a s^- 
siad wiedz^c, ze zajmuj^ si^ drob- 
nymi naprawami radia, przyniosl 
je do mnie, abym je zreperowal. Po 
2 godzinach odnioslem radio jako 
„naprawione", pouczaj^c s^siada, 
ze na wolnym powietrzu ono si^ 
wzbudza i wyje. Mozna sluchac 
go tylko w domu i nie na caly re- 
gulator, bo inaczej powaznie si$ 
uszkodzi. S^siad pokiwal glow^ 
i zapewnil, ze poslucha moich rad. 
Tak zreszt^ si^ stalo i nie mialem 
z mm wi^cej podobnych klopotow. 

Red.: Opowiedz jeszcze, prosz^, 
o swoich pierwszych konstruk- 
cjach radiowych. 

SP9NRY: W czasie sluzby wojsko- 
wej pozostawalo mi troche^ czasu na 
dzialalnoSd radioamatorslq. Zbudo- 
walem pierwszy odbiornik tran- 
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Znani krotkofalowcy 


zystorowy. Mozna juz bylo nabyc 
"WSpaniale" tranzystory TGI, TG2, 
TG50 oraz OC169. Radio pracowalo 
z glosnikiem od Szarotki i pi^k- 
nie odbieralo radiostacji lokaln^. 
Kiedy na rynku pojawil si^ pierw- 
szy odbiornik tranzystorowy Eltra, 
postanowilem, ze wykonam jego 
kopi$. Roznymi drogami i po wie- 
lu tygodniach udalo mi si^ kupic 
cz^sd do budowy tego odbiornika. 
Pozostal problem z zakupem oscy- 
latora i transformatorka do stero- 
wania tranzystorow glosnikowych. 
Cewk^ wykonalem wlasnor^cznie, 
a transformatorek skonstruowalem, 
wycinaj^c plytki z blaszek krzemo- 
wych. Obrabialem to malym pil- 
niczkiem i byla to bardzo zmudna 
praca, ktora trwala pol roku. Efekt 
mnie zadowolil i mialem wlasne 
miniaturowe radyjko. Jest ono do 
tej pory sprawne. 


Red.: Pami^tasz pierwsze stacje 
amatorskie, ktorych nasluchi wa- 
les? 

SP9NRY: Cz^sto sluchalem fonicz- 
nych stacji amatorskich pracuj^- 
cych w pasmie 40 m. Najcz^sciej 
sluchalem radiostacji z W^brzezna, 
bo miala wspanialy sygnal. Opera- 
tora tej stacji mozna bylo sluchac 
godzinami, a byl nim legendarny 
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Klemens SP2BE. Do nasluchow 
stacji amatorskich zbudowalem 
odbiornik lampowy w ukladzie 
0-V-1 z reakcjcj regulowan^ zmian^ 
napi^cia na siatce 2. pentody. Slu- 
zyl mi on przez wiele lat. 


ilem go na 1444 MHz. Ten sprz^t 
uzytkowalem dlugo, az prac^ na 
UKF-ie zainteresowala si^ moja 
zona SP9RCY. Wtedy kupilismy ra- 
diostacji Icom 229H oraz rosyjski 
odbiornik samolotowy. 


Red.: Od kiedy masz licencji i na 
jakim sprz^cie praco wales na pa- 
smach? 

SP9NRY: Jestem czlonkiem PZK 
od 1985 r. i od tego czasu posia- 
dam licencji (aktualnie kategorii I 
z moc^ 500 W). 

W 1980 r. w Zawierciu powstal 
klub krotkofalowcow przy miej- 
scowej spoldzielni mieszkaniowej. 
Przydzielono nam lokal oraz dano 
podstawowe wyposazenie klubu. 
Kierownikiem klubu zostal kole- 
ga Piotr SP9CKS. Czlonkami byli 
min. SP9MRL, SP9DEA, SP9EZQ, 
SP9BXT, SP90HE, SP9RCY, SP9N- 
RY i SP9UVA. Czas stanu wojen- 
nego poswi^cilem na konstruowa- 
nie urz^dzen odbiorczych. Kolega 
Piotr zbudowal Bartka, na ktorym 
po odzyskaniu licencji pracowa- 
lismy z klubu oraz z terenu Jury 
Krakowsko-Cz^stochowskiej . 

Mnie osobiscie poci^gala praca na 
UKF-ie i dlatego z czeskiego „Ama- 
terskiego Radia" zbudowalem TRX 
PS 83. Konstrukcja byla na dwoch 
plytkach drukowanych. Osobno 
odbiornik i nadajnik, ale wspolne 
VXO. Mala moc nadajnika pozwa- 
lala jednak pracowac przez lokal- 
ny przemiennik UKF SR9E 
Ze sprz^tu demobilowego sluzb 
mundurowych wybralem sobie 
radiotelefon FM 315 i przestro- 


Red.: Czy udzielales sii spolecz- 
nie w klubie Iqcznosci? 

SP9NRY: Tak, bralem czynny 
udzial w pracach klubu SP9PKD. 
Bylismy organizatorami corocz- 
nych zawodow pod nazw^ „Ju- 
rajski Polny Dzien", w ktorym 
radiostacje pracowaly z roznych 
zamkow w Jurze. Byly to lata 
1984-1990. W 1986 r. na terenie po- 
wiatu zawiercianskiego odbywaly 
sii mi^dzynarodowe zawody UKF. 
Nasz klub bral udzial w pracach 
logistycznych poprzedzaj^cych 
zawody. Do klubu przychodzili 
mlodzi a depci, ktorych zaintere- 
sowala praca radiostacji SP9PKD 
w plenerze i z okazji obchodow 
„Dni Zawiercia". 

Red: Podobno krotkofalarstwem 
zainteresowales takze synow? 
SP9NRY: Moje hobby zawsze trak- 
towalem relaksowo. Potrafilem 
jednak wci^gn^c do niego moj^ 
zon^ Wandi SP9RCY, (SK 2005 r.), 
syna Emila SP90HE oraz drugiego 
syna Adama SP9UVA. Obecnie 
czynnie uprawiam krotkofalarstwo 
tylko ja. Do pracy na KF uzywam 
TRX-a Yesu FT 897 D oraz na UKF 
Icoma 229 H i Alinco DJ 1400. 

Po urynkowieniu gospodarki spol- 
dzielnia zabrala nam lokal, prze- 
znaczaj^c go na mieszkanie. Klub 
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zostaf rozwi^zany, ale wspolne 
zainteresowanie l^czy nas silnie. 
Cz^sto si^ spotykamy prywatnie. 

Red: Czy mozesz pochwalic si^ 
swoimi osiqgni^ciami na pasmach 
np. na UKF-ie? 

SP9NRY: Mieszkam na Jurze Kra- 
kowsko- Cz^stochowskiej . Wydaje 
si^, ze jest to wspaniale polozenie, 
najwyzszy szczyt to 504 m n.p.m. 
gdzie jest zlokalizowany zamek 
ogrodzieniecki (ruiny), w pobli- 
zu ktorego znajdowala si$ stacja 
przekaznika T\£ a nast^pnie prze- 
miennik UKF - SR9E. Sam Ogro- 
dzieniec polozony jest w obnize- 
niu terenowym i praktycznie na 
wszystkich kierunkach radiowych 
jest zasloni^ty przez okoliczne 
wzniesienia terenu. 

Pomimo stosowania anteny kie- 
runkowej DL7KM o dobrym 
wzmocnieniu, nie udaje si^ uzy- 
skac l^cznosci z dalszymi stacjami. 
Z tych powodow nie mog^ po- 
chwalic si$ znacz^cymi osi^gni^- 
dami. 

Red.: Jaki jest Twoj sposob na 
przyciqgni^cie mlodziezy do krot- 
kofalarstwa? 

SP9NRY: Z mojego doswiadczenia, 
jako bylego czlonka klubu SP9PKD 
w Zawierciu, wynika, ze zaintere- 
sowanie mlodziezy sprawami krot- 
kofalarstwa osi^gn^lismy przez 
eksponowanie pracy radiostacji 
amatorskiej w terenie, z okazji 


roznych imprez organizowanych 
w miescie i terenie. Wspomniec 
tu musz^ o cyklicznej imprezie 
organizowanej przez klub SP9PKD 
o nazwie „Jurajski Polny Dzien". 
Byla to impreza, ktora w sposob 
szczegolny przyci^gala mlodziez, 
oferuj^ca poza mozliwosci^ prze- 
prowadzenia QSO na falach KF 
lub UKF pod nadzorem kolegow 
klubowych - rowniez odrobin^ 
przygody zwi^zanej z caloweek- 
endowym wyjazdem, obozowa- 
niem pod namiotami lub nocne 
„xa]dy" do innych obozuj^cych 
krotkofalowcow. Musz^ przypo- 
mniec, ze impreza ta przyci^gala 
wielu kolegow z calego wojewodz- 
twa sl^skiego. Dzi^ki temu niemal 
wszystkie ruiny warowni na Jurze 
byly obsadzone przez grupy krot- 
kofalowcow. 

Praca na radiostacji oraz mozli- 
wosc nawi^zania l^cznosci z ko- 
respondentem owocowaly naply- 
wem mlodziezy do klubu. 

Red:. Co bys zmienil w dzialalno- 
sci Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow? 

SP9NRY: PZK powinno bardziej 
eksponowac swoj^ dzialalnosc 
przez prezentowanie krotkofalar- 
stwa w radiu oraz telewizji, przez 
cykliczne audycje np. z wypraw 
DX-owych, imprez masowych, 
w ktorych bior^ udzial krotko- 
falowcy, zjazdow czy wi^kszych 
spotkan np. LOS. Takie prezenta- 
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Od lewej: Piotr SP9CXS (prezes klubu SP9PKD w Zawierciu), 
Tadeusz SP9NRY oraz koledzy nastuchowcy 


eje mog^ zwi^kszyc zainteresowa- 
nie mlodziezy krotkofalarstwem 
w czasach komputerow, table tow 
i telefonow komorkowych powin- 
ny przyblizac spoleczenstwu wie- 
dzq o krotkofalowcach oraz pozyt- 
ku z ich dzialalnosci w przypad- 
ku kl^sk zywiolowych (tak jak to 
bylo w trakeie pot^znych pozarow 
w okolicy Kuzni Raciborkiej 1992 r. 
czy wielkiej powodzi na Opolsz- 
czyznie w 1997 r., gdzie radiostaeje 
krotkofalarskie zlokalizowane przy 
sztabach kryzysowych pomagaly 
przekazywac wiadomosci i pole- 
cenia). 

Red.. Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ duzo zdrowia i wiele zadowo- 
lenia z krotkofalarskiego hobby. 
SP9NRY: Rowniez dzi^kuj^ za roz- 
mow^ i pozdrawiam czytelnikow 
„Swiata Radio". 

Z Tadeuszem SP9NRY rozmawial 
Andrzej SP5AHT 

(podzi^kowania 
dla Ryszarda SP4BBU za pomoc 
w przeprowadzeniu wywiadu) 


RozstrzygniQCie konkursu z SR 2/2016 

Prawidtowe odpowiedzi sprawdzianu z radiotechniki: 1-B, 2-C, 3-C, 4-B, 5-B, 
6- A, 7-B, 8-B, 9-C, 10-B, 11-A, 12-B, 13-G, 14-A, 15-B, 16-B, 17-B, 18-A, 
19-B, 20-B 

Kity wylosowali: Radostaw Stawecki SQ6NSL - AVT5500, Waldemar Kowalski 
- AVT2855. 


Wybrane czasopisma AVT otrzymajq: Arkadiusz Tomczak, Marek Zydor 
SQ3SWQ, Jacek Goliszewski, Marian Kotecki, Franciszek Onyszko, Sebastian 
Burecki, Wactaw Dubiel, Marcin Jokiel, Tomasz Czerwinski, Pawet Ryczan, 
Jan Czerwinski, Stefan Liskiewicz SP2HXY, Igor Maliszewski, Grzegorz Piskor, 
Pawef Lisicki, , Andzrej Kowalik, Pawet Ryczan, Lucjan Wysocki, Ryszard 
Kaminski, Damian Skrzypek, Antoni Rogowski, Alojzy Smajdor SP9AJM. 

Dzitjkujemy wszystkim uezestnikom za udziat w konkursie. 
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ANTENY 


ABC poczgtkujgcego radioamatora 


Licencja i co dalej, cz^sc 4. 


Antena dipolowa (czqsc 1) 


Anteny nadawczo-odbiorcze sq niezb^dnymi elementami wyposazenia 
kazdej radiostacji amatorskiej. Warto poznac konstrukcje najprostszych 
anten, ktore rowniez sq bardzo skuteczne w pracy pod warunkiem do- 
brego dopasowania do transceivera. 


kabel owini£ty 

w okdl. i zolatora 



Rys. 1. Wyglqd i przyktad konstrukcji anteny dipolowej 


Stosunkowo najprostsz^ w bu- 
dowie, niedrog^ i charakter yzuj sfQ 
si^ dobr^ sprawnosci^ jest antena 
dipolowa. Antena ma dlugosc row- 
113 w przyblizeniu polowie dlugosd 
promieniowanej fali - stqd okre- 
slenie dipol polfalowy, ale mozna 
korzystac z niej rowniez na trzeciej 
harmonicznej. Oznacza to przykla- 
dowo, ze antena dla pasma 7 MHz 
moze bye uzyta takze w pasmie 21 
MHz. Prostota konstrukcji ulatwia 
jej samodzieln^ budow^. Mimo to 
temat jest na tyle obszerny, ze musi- 
my go podzielic na kilka oddnkow. 

Dipol, jak to sugeruje juz jego 
nazwa, sklada si$ z dwoch cz^sci - 
dwoch odcinkow przewodu - przy 
czym najcz^sciej kabel zasilaj^- 
cy prowadz^cy od nadajnika jest 
podl^czony do jego srodka (rys. 
1). Nie wyklucza to wprawdzie 
innych rozwi^zan, ale kolej na nie 
przyjdzie troch^ pozniej. 

Rs Rp X 

H=^-CIZH=H 

o o 

Za 

R$: Op0rfiO& 

Rp: prumitniuwania 

X : reaktancja 

Za: impedaneja wejSciowa anteny 
Schemat zast^pezy anteny 

Rys. 2. Ogolny schemat zastQpczy anten. 
Reaktancja X moze miec charakter po- 
jemnosciowy lub indukcyjny w zaleznosci 
od stosunku cz^stotliwosci pracy do rezo- 
nansu anteny. W rezonansie X przyjmuje 
wartosc zerowq 


Jednym z najwazniejszych pa- 
rametrow anten w ogole jest ich 
impedaneja wejsciowa. Dla cz^sto- 
tliwosci rezonansowej przyjmuje 
ona wartosc rzeczywist^ (oporu 
elektryeznego) i jest na schema- 
tach zast^pezyeh anten przedsta- 
wiana w postaci opornika, b^d^ce- 
go oczywiscie tylko jej symbolem. 
W rzeczywistosci stanowi ona po- 
l^czenie opornosci promieniowa- 
nia anteny a wi^c symbolieznej 
opornosci, w ktorej ^racona" jest 
energia promieniowana przez an- 
ten$ i opornosci strat symbolizujq- 
cej wszystkie niepoz^dane straty 
energii w antenie, po ewentual- 
nym uziemieniu i jej otoczeniu. 
Energia tracona w tak rozumia- 
nym systemie antenowym jest 
wydzielana w postaci ciepla. Na 
rystinkti 2 opornosci te ozna- 
czone odpowiednio jako Rp i Rs. 
Jest spraw^ oczywist^, ze antena 
powinna wypromieniowac jak naj- 
wi^ksz^ czqsc energii dostarezo- 
nej do niej z nadajnika, a straty 
powinny bye minimalne. Stosu- 
nek energii wypromieniowanej 
do calosci dostarezonej do anteny 
nazywa siq sprawnosci^ anteny. 
Niestety straty energii, chociazby 
na oporze wlasnym przewodow 
lub innych elementow anteny, s 3 
nieuniknione, dlatego tez sp raw- 
nose nie osi^ga nigdy 100%. 

Impedaneja, a wlasciwie opor- 
nosc wejsciowa dipola polfalowe- 
go w rezonansie, wynosi w przy- 
blizeniu 73 Q (jest ona zalezna 
m.in. od grubosci przewodu i wy- 


sokosci zawieszenia anteny nad 
ziemi^, ale sprawy te zostawmy na 
pozniej). Pod wzgl^dem sprawno- 
sci dipole zajmuj^ miejsce w czo- 
lowce anten, poniewaz dla dobrze 
wykonanych konstrukcji dochodzi 
ona do 80-90%. 

Antena znajduje si§ w rezo- 
nansie tylko wowczas, kiedy jej 
dlugosc odpowiada w przybli- 
zeniu polowce dlugosci promie- 
niowanej fali (o przyczynach 
tego przyblizenia dowiemy si^ za 
chwil^), a wi^c teoretyeznie tylko 
dla jednej cz^stotliwosci pracy, 
a w praktyce dla bardzo w^skie- 
go zakresu cz^stotliwosci. Poza 
rezonansem dlugosc fali jest albo 
wi^ksza od pasuj^cej do wymia- 
row dipola (dipol jest za krot- 
ki), albo tez mniejsza (dipol za 
dlugi). W przypadku anteny zbyt 
krotkiej (cz^stotliwosci nizszej od 
rezonansowej) impedaneja wej- 
sciowa odpowiada szeregowemu 
pol^czeniu opornika i kondensato- 
ra - ma wi^c ona charakter pojem- 
nosciowy. Natomiast w przypadku 
anteny zbyt dlugiej (cz^stotliwosci 
wyzszej od rezonansowej) impe- 
daneja ma charakter indukcyjny 
i odpowiada szeregowemu pol^- 
czeniu opornosci wejsciowej i in- 
dukcyjnosci. W pewnym zakresie 
wokol cz^stotliwosci rezonasowej 
opornosc pozorna (reaktancja X) 
symbolizowana przez te elemen- 
ty zast^peze przyjmuje niewiel- 
kie wartosci i w malym stopniu 
przeszkadza w doplywie energii 
do anteny, czyli mowi^c fachowo, 
jeszcze nieznaeznie psuje dopaso- 
wanie anteny. Zauwazmy tutaj, ze 
z pol^czenia opornosci rzeczywi- 
stej i pozornej otrzymujemy wiel- 
kosc zwan^ impedaneja i ozna- 
czan^ zwykle symbolem Z. Sam^ 
opornosc rzeczywist^ mozna, jak 
powyzej nazywac w skrocie opor- 
nosci^, ale w technice antenowej 
mozna tez traktowac j^ jak przypa- 
dek szczegolny impedaneji dla X = 
0 i poslugiwac si^ takze t^ nazw^. 

Przypadkiem idealnym i jak naj- 
bardziej poz^danym jest osi^gni^- 
cie pelnego dopasowania anteny 
do linii zasilaj^cej, przy ktorym cala 
doplywaj^ca do anteny energia 
jest przez ni^ odbierana i wypro- 
mieniowywana w eter (oczywiscie 
z uwzgl^dnieniem sprawnosci). 
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Przypadek ten wyste^puje wow- 
czas, gdy impedancja wejsciowa 
anteny Za jest rowna impedancji 
linii zasilaj^cej ZO. W kazdym in- 
nym (znacznie cz^sciej wyst^pujq- 
cym w rzeczywistosci) przypadku 
mniejsza lub wi^ksza czqs£ ener- 
gii ulega odbiciu i wraca (z dodat- 
kowymi stratami) lini^ zasilaj^cq 
do nadajnika. Napi^cia fali odbi- 
tej sumuj^ si^ z uwzgl^dnieniem 
faz z napi^ciami fali padaj^cej, po- 
woduj^c powstanie w pewnych 
miejscach linii wypadkowej fali 
o wi^kszej amplitudzie, a w innych 

- o mniejszej (rys. 3). Stosunek 
amplitudy maksymalnej do mi- 
nimalnej Umax/Umin nazywany 
jest wspolczynnikiem fali stoj^cej 

- WFS (w literaturze angloj^zycznej 
oznaczany skrotem SWR a w nie- 
mieckoj^zycznej SWV). Wspolczyn- 
nik ten najlatwiej obliczyc z nast$- 
puj^cych wzorow: 

Dla Za > ZO WFS = Za / ZO, 
a dla Za < ZO WFS = ZO / Za. 
W stanie dopasowania Za = 
ZO. jego wartosc wynosi 1, a we 
wszystkich pozostalych sytuacjach 
przyjmuje on wartosci od jednosci 
do nieskonczonosci. Dla uprosz- 
czenia pomijamy tutaj wszystkie 
inne wzory i ich wyprowadzenia. 

Nie warto jednak nadmiernie 
przeceniac znaczenia WFS, ponie- 
waz dla WFS = 1,6 odbiciu ulega 
ok. 5% energii, dla 2 - okolo 11% 
energii, a dla 3 - okolo 25% (odpo- 
wiada to ok 1,25 dB, czyli ponizej 
1/4 stopnia S). Jak z tego wynika 
.warunki niedopasowania daj^ce 
WFS ponizej dwoch nalezy uznac 
za wystarczaj ^co dobre. 


Korzystaj^c z podanego powy- 
zej wzoru dla impedancji wejscio- 
wej dipola polfalowego rownej ok. 
73 Q i dla koncentrycznej linii za- 
silaj^cej o impedancji (opornosci) 
falowej 50 Q, otrzymujemy WFS 
rowny w zaokr^gleniu 1,5. 

Kolejnym waznym parametrem 
wszelkich anten, a wi^c i dipolo- 
wych wsrod nich, jest ich charak- 
terystyka promieniowania. Zadna 
antena, poza wymyslonq do celow 
teoretyczno-obliczeniowych bez- 
kierunkow^ anteny izotropow^, 
nie promieniuje fali elektromagne- 
tycznej we wszystkich kierunkach 
z jednakow^ sil^. Wykreslaj^c na- 
t^zenie pola wokol anteny w plasz- 
czyznach poziomej i pionowej, 
otrzymuje si$ jej charakterystyki 
promieniowania. Na rysunku 4 
przedstawiona jest charakterysty- 
ka promieniowania dipola polfa- 
lowego w plaszczyznie poziomej. 
Dla lepszego unaocznienia cha- 
rakterystyk^ tak^ mozna wykre- 
slic rowniez trojwymiarowo (rys. 
5). Charakterystyka przestrzen- 
na wspomnianej juz hipotetycz- 
nej anteny izotropowej mialaby 
ksztalt kuli, natomiast dla anteny 
dipolowej ma ona ksztalt zblizony 
do obwarzanka lub wgniecione- 
go p^czka, przez ktorego srodek 
w poprzek przechodzi antena. 
W warunkach rzeczywistych, nad 
odbijaj^c^ fale powierzchni^ ziemi 
obwarzanek ten jest w pewnym 
stopniu znieksztalcony, ale dla dal- 
szych rozwazan pozostanmy na 
razie przy idealnym obwarzanku. 
Najwi^ksze nat^zenie pola wyst^- 
puje w kierunku poprzecznym do 



Rys. 3. Powstawanie fali stoj^cej w liniach zasilajqcych. W sytuacji 
dopasowania amplituda fali jest rowna Udop, natomiast w wa- 
runkach niedopasowania powstajq maksima i minima amplitudy 
o wartosciach odpowiednio Umaks i Umin. Urozn jest roznic^ 
amplitud Umin lub Umaks w stosunku do Udop. Sytuacja powtarza 
siq co pot dtugosci fali 

anteny, a wlasciwie w plaszczyznie 
do niej poprzecznej, i maleje stop- 
niowo prawie az do zera w kierun- 
ku wzdluznym do anteny. 

Nierownomierny rozklad pro- 
mieniowanej energii w przestrze- 
ni powoduje, ze nat^zenie pola 
w Iderunlsach ma]<symalnego pro- 
mieniowana jest wi^ksze, anizeli 
byloby, gdyby zamiast dipola za- 
stosowano anteny lzotropow^. Dla 
dipola polfalowego pole to jest 1,64 
razy silniejsze, co odpowiada roz- 
nicy 2,15 dB. 

Skupienie energii w pewnych 
uprzywilejowanych kierunkach 
daje wi^c pewien zysk - tzw. zysk 
Iderunkowy anteny. 

Najlatwiej unaocznic to sobie, 
zaswiecaj^c w ciemnym pomiesz- 
czeniu zaroweczk^ wyj^t^ z latarki 
(swieci ona wowczas w prawie 
wszystkich kierunkach) a na- 
st^pnie porownuj^c jasnosc po 
wlozeniu jej do latarld i oswietle- 
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Rys. 4. Charakterystyka promieniowa- 
nia dipola potfalowego w ptaszczyznie 
poziomej. Jej maksima lezq w kierunku 
prostopadtym do anteny 


niu latark^ jakiegos przedmiotu. 
Pomimo ze jest to ta sama zaro- 
weczka i podl^czona do tej samej 
baterii, latarka oswietla wybrany 
przedmiot wyraznie jasniej, wla- 
snie dzi^ki skupieniu w jednym 
kierunku swiatla odbitego od jej 
refletora. Nie ma tutaj miejsca ani 
zadne dodatkowe wzmocnienie, 
ani jakies cudowne rozmnozenie 
energii. Pozostale kierunki s^ prze- 
ciez oswietlone wyraznie slabiej. 

Zysk kierunkowy anteny jest 
liczbq wzgl^dnq wynikaj^c^ z po- 
rownania danej anteny z anteny 
odniesienia. Jako antena odnie- 
sienia sluzy cz^sto antena izo- 
tropowa, a zysk podawany jest 
w jednostkach dBi. Drug^ z anten 
odniesienia jest wlasnie dipol - 
a to ze wzgl^du na latwosc po- 
miarowego porownania anten. 
Poniewaz zysk kierunkowy dipola 
w stosunku do anteny izotropowej 
wynosi 2,15 dB tak zmierzony zysk 
antenowy - podawany zreszt^ dla 
odroznienia w dBd - jest o t^ wla- 
snie wartosc mniejszy. Nie jest to 
jednak zadnym mankamentem, 
poniewaz sposob przeliczenia jest 
prosty i ogolnie znany. 

Zysk antenowy awansuje cz§- 
sto i niezasluzenie do najwazniej- 
szego kryterium oceny anten i dla- 
tego producenci staraj^ si^ podac 
jak najwi^ksze wartosci. Studiuj^c 
ich opisy, zwlaszcza w ulotkach 
reklamowych, warto zwrocic do- 
kladniejsz^ uwag^ na jednostki 
- czy jest to dBi, czy dBd. Czasa- 
mi dla osi^gni^cia lepszych efek- 
tow zysk podawany jest po prostu 
w dB (bez dodatku), mozna wow- 
czas bye pewnym, ze chodzi o dBi, 
poniewaz obok moze znale^c si^ 
wi^ksza i skuteezniejsza reklamo- 
wo liezba. 

Mechaniczna dlugosc dipola 
jest w rzeczywistosci nieco mniej- 
sza od jego dlugosci elektryeznej, 
poniewaz fala elektromagnetyezna 



Rys. 5. Przestrzenna charakterystyka pro- 
mieniowania dipola potfalowego w wolnej 
przestrzeni 

rozchodzi si^ wzdluz przewodu 
z nieco mniejszy szybkosci^ anizeli 
w powietrzu i w prozni, dlatego 
tez przyjmuje si^ wspolczynnik 
skrocenia na okolo 0,96-0,98 dla 
przewodu nieizolowanego, a oko- 
lo 0,94-0,95 dla przewodu w izola- 
cji z tworzyw sztucznych. 

Jako praktyezny wzor na obli- 
czanie calkowitej dlugosci dipola 
przyjmuje siq: 

L [m] = 143 / f [MHz] 

Ze wzgl^du na wplyw otocze- 
nia na rezonans anteny najlepiej 
przyj^c dlugosc o okolo 5% wi^k- 
szq od obliezonej, poniewaz za- 
wsze latwiej jest skracac dlugosc 
przewodu anizeli go przedluzac. 
Nadmiar przewodu na koncach 
najlepiej owin^c wokol ramion an- 
teny, jak to widac przykladowo na 
rysunku 1 albo przymocowac do 
nich zaciskami. 

Dla l^cznosci dalekosi^znych 
korzystne jest, aby fala promienio- 
wana byla przez anteny pod moz- 
liwie malym Iqtem w stosunku do 
powierzchni ziemi i dzi^ki temu 
odbijala si^ od jonosfery w mozli- 
wie jak najwi^kszej odleglosci. Dla 
l^cznosci na blizsze odleglosci ko- 
rzystniejszy jest natomiast wi^kszy 
k^t w stosunku do powierzchni 
ziemi, a dla l^cznosci za pomoc^ 
fali skierowanej prawie pionowo 
(na odleglosci 200-300 km w dzien 
w pasmie 40 m a w nocy w pa- 
smie 80 m) wymagane jest promie- 
niowanie fali w gor^. Szcz^sliwie 
charakterystyka promieniowania 
dipola pozwala na korzystanie ze 
wszystkich tych mozliwosci, a wi^c 
jest on anteny dose uniwersaln^. 

Duza oferta anten drutowych 
HF (jednopasmowych i wielopa- 
smowych). w tym balunow i innych 
cz^sci do budowy anten znajduje si^ 
na stronie www.lcantennas.com. 

Ci^g dalszy w nast^pnym nu- 
merze „Swiata Radio". 

Krzysztof D^browski OE1KDA 


44 


Swiat Radio Kwiecien 2016 




DYPLOMY 


Dyplomy krajowe 


Aktualnie do zdobycia 

Dyplomy 



100 lat Dqbrowy Gorniczej 

Dyplom jest wydawany z oka- 
zji setnej rocznicy uzyskania praw 
miejskich przez Dqbrow^ Gor- 
niczq. Jego wydawcq sq: prezy- 
dent miasta Dqbrowa Gornicza, 
Integracyjny Klub Fqcznosci przy 
Specjalnym Osrodku Szkolno-Wy- 
chowawczym dla Dzieci Slabo Wi- 
dzqcych i Niewidomych im. Zofii 
Ksiqzek-Bregulowej w Dqbrowie 
Gorniczej i Stowarzyszenie „Ra- 
zem Glosniej" w Dqbrowie Gor- 
niczej. 

Warunkiem otrzymania dyplo- 
mu jest przeprowadzenie Iqcz- 
nosci ze stacjami organizatora 
oraz krotkofalowcami pracujqcy- 
mi z terenu Dqbrowy Gorniczej 
(czlonkow klubow krotkofalar- 
skich w Dqbrowie Gorniczej, nie- 
zaleznie od lokalizacji) i uzyskanie 
minimum 100 punktow. 

Zalicza si^ Iqcznosci przepro- 
wadzone od 1 marca do 31 paz- 
dziernika 2016 r. na wszystkich 
pasmach amatorskich i wszystkimi 
dost^pnymi rodzajami emisji, row- 
niez przez przemienniki i echo- 
link. Nie zalicza si$ Iqcznosci prze- 
prowadzonych w czasie zawodow. 

Fqcznosci z kazdq stacjq mozna 
powtarzac dowolnq liczb^ razy, 
lecz nie w tym samym dniu, z wy- 
jqtkiem Iqcznosci przeprowadzo- 
nych na roznych pasmach lub roz- 
nymi emisjami. 

Obowiqzkowa jest co najmniej 
jedna Iqcznosc ze stacjq 3Z100DG. 
Punktacja za QSO: 

■ ze stacjq okolicznosciowq orga- 
nizatora 3Z100DG: 20 pkt. (SP 
xl, Eu x2,DX x5) 

■ ze stacjq okolicznosciowq 
SP100DG, SQ100DG, SO100DG, 
SN100DG, HF100DG: 10 pkt. (SP 
xl, Eu x2, DX x5) 

■ ze stacjq klubowq z Dqbrowy 
Gorniczej SP9PBH, 3Z9SRG, 
3Z9DG, SP9PDG: 10 pkt. (SP xl, 
Eu x2, DX x5) 


ze Slqska 

■ ze stacjq czlonkiem organizatora 
i ww. klubow: 5 pkt. (SP x 1, Eu 
x2, DX x5) 

■ z pozostalymi stacjami pracu- 
jqcymi z Dqbrowy Gorniczej: 1 
pkt (SP xl, Eu x2, DX x5) 

■ QSO w pasmach VHF i UHF 
liczq si^ podwojnie (x2) 
Zgloszenia na dyplom w formie 

pliku tekstowego (np. txt, doc, Ca- 
brillo) nalezy przesylac najpozniej 
do 30 listopada 2016 r. pocztq elek- 
tronicznq na adres: awardl00dg@ 
gmail.com, lub w formie papie- 
rowej na adres: Stowarzyszenie 
„Razem Glosniej", ul. Wojska Pol- 
skiego 31, 41-300 Dqbrowa Gorni- 
cza Zgloszenie powinno zawierac 
imi^ i nazwisko lub nazw$, znak 
stacji, adres e-mail oraz wykaz 
Iqcznosci zawierajqcy: znak stacji 
przyznajqcej punkty, dat$, czas 
Iqcznosci (UTC), pasmo, emisji, 
(raport N/O), liczb^ punktow. 

Dyplom wydawany jest w for- 
mie elektronicznej do samodzielne- 
go wydrukowania i przesylany na 
adres e-mail podany w zgloszeniu. 
Dyplom jest wydawany bezplat- 
nie, lecz wszelkie dotacje sq mile 
widziane (ew. wplaty mozna do- 
konywac na konto Stowarzyszenia 
„Razem Glosniej" nr 95 1020 2498 
0000 8602 0574 6252 z tytulem „Da- 
rowizna na cele statutowe"). 

20 Lat Rybnickiego OT PZK 

Z okazji 20-lecia Rybnic- 
kiego 31. Oddzialu Terenowe- 
go PZK pracuje stacja okolicz- 
nosciowa HF31ROT i mozna 
zdobyc dyplom elektroniczny. 
Termin pracy radiostacji: 14.02- 
26.03.2016 oraz 4.-5.11.2016 (pierw- 
szy okres od zebrania zalozyciel- 
skiego do uzyskania potwierdze- 
nia z PZK o zalozeniu oddzialu, 
zaokrqglony do pelnych tygodni, 
a drugi to Dni Aktywnosci ROP). 
Radiostacji okolicznosciowq ob- 
slugujq operatorzy zwiqzani 
z ROT, podajqcy po raporcie swo- 



i Wodzistawia 


je imii lub znak wywolawczy. 
Za przeprowadzenie okreslonej 
liczby QSO z roznymi operatora- 
mi HF31ROT i wyslanie wyciqgu 
z logu w postaci pliku Cabrillo na 
adres: sp9kju@o2.pl, przewidziano 
dyplom elektroniczny (menedze- 
rem dyplomu jest Hubert SP9MDY). 

Wymagana liczba QSO: 5 dla 
stacji SR 3 innych EU, 2 DX. 

Przewidziana jest takze nagro- 
da rzeczowa dla stacji SP, ktora 
przeprowadzi najwi^kszq liczb^ 
Iqcznosci. 

www.sp9kju.org 

XXIII Parada Parowozow- 
Wolsztyn 2016 

Dyplom jest wydawany przez 
Wolsztynski Klub Krotkofalowcow 
SP3PWL http://www.sp3pwl.pl. 

Celem dyplomu jest upami^t- 
nienie XXIII Parady Parowozow w 
Wolsztynie oraz promocji wolsz- 
tynskiej parowozowni: http:// 
www.parowozowniawolsztyn.pP, 
http ://www.parowozy.com.pl/. 

Dyplom mogq zdobywac 
nadawcy i nasluchowcy. Warun- 
kiem zdobycia dyplomu przez 
stacje polskie jest przeprowadze- 
nie obowiqzkowej Iqcznosci/na- 
sluchu ze stacji Wolsztynskiego 
Klubu Krotkofalowcow SP3PWL 
oraz trzech Iqcznosci/nasluchow 
z czlonkami klubu (lista na mar- 
ginesie). Stacje zagraniczne: obo- 
wiqzkowa Iqcznosc/ nasluch ze sta- 
cjq SP3PWL oraz jedna Iqcznosc ze 
stacje czlonka klubu. 

Dopuszczalne sq wszystkie pa- 
sma i emisje wg bandplanu. Za- 
licza sii Iqcznosci/nasluchy prze- 
prowadzone od 25 kwietnia do 5 
maja 2016 r. 

Dla najaktywniejszej stacji 
przewidziana nagroda niespo- 
dzianka. 

Dyplom w wersji elektronicznej 
jest bezplatny, a w wersji papiero- 
wej kosztuje 15 zl (stacje zagranicz- 
ne 5 euro). Ch^tni do otrzymania 
wersji papierowej powinni skontak- 
towac sii na nizej podany e-mail. 

Zgloszenia elektroniczne nalezy 
przesylac do 31 maja 2015 r. na ad- 
res sq3jpv@sp3pwl.pl; papierowe: 
Wolsztynski Klub Krotkofalowcow, 
Tloki 60a, 64-200 Wolsztyn. 


it 


SWIAT^ A 



Cztonkowie Wolsztyriskie- 
go Klubu Krotkofalowcow 

SP3PWL: 

SP3HD, SP3BLK, 
SP3DWH, SP3EIS, 
SP3GAD, SP30SK, 
SP30SR, SP3RA0, SP3R- 
BQ, SP3SFY SP3TLU, 
SP3UCC, SP3VPA, 
SQ3DVQ, SQ3JPV, 
SQ3REA, SQ3REB, 
SQ3RPB, SQ3SW, SP3IPA, 
SP3MK, SP3SRS, SQ3K 
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HOBBY 


Konkurs 


Konkurs „ RADAR - Radio dla Radioreaktywacji" im. Wadawa Laskowskiego SP5JPB 


Radio dla Reaktywacji 


Celem Konkursu im. Wactawa Laskowskie- 
go SP5JPB „RADAR - Radio dla Radio- 
reaktywacji” jest wytonienie konstrukcji 
taniego urzqdzenia nadawczo-odbiorcze- 
go, przeznaczonego dla pocz^tkuj^cego 
krotkofalowca. 


KONKURf ,, RADAR" 

RADIO DLA RADIOREAKTYWACJI 
IM . WACKAWA LASKOWSKIEGO SPSJPD 



RADIOREAKTYWACJA 

program rozwoju radiokomunikacji amatorskiej 


Konkurs jest organizowany 
przez Zespol Programu Radio- 
reaktywacja wraz z przyjaciolmi 
Programu. 

W Konkursie moze uczestni- 
czyc kazdy konstruktor lub ze- 
spol konstruktorow z Polski lub 
z zagranicy, ktory w terminie 
i miejscu pierwszego etapu do- 
starczy do Komisji Konkursowej 
projekt wraz z wymagan^ doku- 
mentacj^. 

Wymagania konkursowe 

Parametry funkcjonalne 
■ emisje: fonia (SSB) - obowi^zko- 
wo, telegrafia (CW) - opcjonalnie 


Wactaw Laskowski SP5JPB (SK) 

Konkurs poswi^cony jest pami^ci naszego 
kolegi Waclawa Laskowskiego, znakomitego krot- 
kofalowca i konstruktora, ktory wyroznial siq nie- 
zwykl^ serdecznosci^. Waclaw nigdy nie szcz^dzil 
sil w nauczaniu i pomocy mlodszym kolegom. 


■ wysoka odpornosc na niedopa- 
sowanie anteny 

■ funkcje: strojenie, SPLIT, regu- 
lacja wzmocnienia odbiornika, 
wskaznik cz^stotliwosci 

■ ograniczenie mozliwosci nada- 
wania wyl^cznie do pasm ama- 
torskich 

■ zabezpieczenie przed nieprawi- 
dlowym podl^czeniem zasilania 
Parametry techniczne 

■ moc wyjsdowa nadajnika: ok 20 W 

■ pasmo: amatorskie 14 MHz 
(opcjonalnie: dodatkowo 7 MHz) 

■ zasilanie: 10,5-14 V 

Dokumentacja 

Wszystkie elementy projektu: 
transceiver z wszelkimi modulami 
dodatkowymi oraz pelna doku- 
mentacja i oprogramowanie obj^te 
s^ wieczystq licencji CC BY-SA 
RR, gdzie RR oznacza obligatoryj- 
ne wymaganie umieszczenia logo 
Radioreaktywacji w dokumentacji 
i na urz^dzeniu. 

Oprogramowanie dodatkowo 
obj^te jest wieczystq licencji GNU 
GPL. 

Projektant lub zespol projek- 
towy zobowi^zany jest przeslac 
komisji podpisane oswiadczenie 
potwierdzajqce udzielenie wie- 
czystej licencji na ww. warun- 
kach. 

Dokumentacja i dobor podze- 
spolow maj^ bye przystosowane 
do seryjnej produkcji maszyno- 
wej z elementami do montazu po- 
wierzchniowego (SMD). 

Jesli projekt zaklada potrze- 
strojenia urz^dzenia w czasie 
produkcji, to dokumentacja musi 
opisywac szczegolowo procedure 
strojenia. 

Dokumentacja musi zawierac 
kosztorys wykonania urz^dzenia. 

Uwagi dodatkowe 

Urz^dzenie musi bye zbudo- 
wane z elementow dost^pnych 
w handlu, nie mog^ bye to zapasy 
magazynowe nieprodukowanych 
juz podzespolow, moduly z de- 
mobilu ani elementy z progra- 
mow probkowych (sample) pro- 
ducentow. 

Konstrukcja nie musi miec zna- 
mion nowosci czy oryginalnosci 
rozwi^zan - musi spelniac zaloze- 
nia techniczne i licencyjne. 


Koszt produktu 

Cena koncowa urz^dzenia nie 
moze przekroczyc maksymalnej 
kwoty 500 zl brutto (PCB, elemen- 
ty, obudowa, wykonanie). Koszty 
nie obejmuj^: anteny, zasilaeza, 
sluchawek, mikrofonu, klueza tele- 
grafieznego i innych dodatkowych 
elementow radiostaeji. 

Etapy konkursu 

Konkurs jest dwuetapowy, 
w dwoch terminach. 

Pierwszy etap 

Termin: Zjazd Techniczny Krot- 
kofalowcow Burzenin 2016 

Uczestnik dostareza do Komisji 
Konkursowej: 

■ dzialaj^cy model/prototyp 

■ dokumentacja konstrukcyjn^ 

■ kosztorys 

■ oswiadczenie licencyjne 
Komisja ocenia i wybiera 

projekty do nast^pnego etapu. 
Wszystkie projekty i dokumen- 
taeje przekazane komisji zostan^ 
opublikowane na stronie Radiore- 
aktywacji na licencji wymaganej 
w konkursie. Wszystkie zgloszone 
projekty/konstrukcje, ktore zosta- 
n^ zakwalifikowane do drugiego 
etapu, b^d^ nagrodzone. 

Drugi etap 

Termin: spotkanie LC>£ 2017 
Uczestnik dostareza do Komisji 
Konkursowej: 

■ gotowe urz^dzenie 

■ kompletn^ dokumentacja tech- 
niczn^ (konstrukcyjn^ i wyko- 
nawcz^) 

■ dokumentacja (podr^eznik) 
uzytkownika 

Komisja wylania zwyci^zc^, 
ktory otrzyma nagrody glown^. 

Nagrody 

Nagrody w pierwszym etapie 

Wszyscy uczestnicy otrzymuj^ 
dyplomy udzialu w Konkursie. 
Kazdy uczestnik, ktorego kon- 
strukcja zostanie zakwalifikowana 
do drugiego etapu, otrzyma nagro- 
d^ o wartosci co najmniej 300 zl, 
ufundowan^ przez sponsorow 
Nagroda w drugim etapie 

Nagroda glowna zostanie przy- 
znana tylko jednemu zwyci^zcy 
i wyniesie 3000 zl. W przypadku 
gdy nie uda si$ zebrac calej kwoty, 
komisja przekaze wszystkie wpla- 
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ty z internetowej zbiorki publicz- 
nej, przeznaczone na ten cel. 

Termin i miejsce 
nadsytania projektow 

Urz^dzenia, dokumentacje 
i oswiadczenia trzeba wyslac mini- 
mum 2 tygodnie przed imprezami 
na adres: „Zagle" Szkola Podstawo- 
wa, Gimnazjum i liceum Stowarzy- 
szenia „Sternik", ul. Pozaryskiego 
28, bud. 6a, 04-703 Warszawa, z do- 
piskiem „Konkurs RADAR". Doku- 
mentacja musi bye dostarezona do 
komisji w postaci elektronieznej. 

Komisja Konkursowa 

Oceny i kwalifikaeji prac do 
drugiego etapu i przyznania na- 
grod w pierwszym etapie oraz 
wylonienia zwyci^zcy Konkursu 
w drugim etapie dokona Komisja 
Konkursowa w skladzie: 

■ Tomasz Ciepielowski SP5CCC - 
przewodnicz^cy 

■ Andrzej Janeczek SP5AHT 

■ Roman Stachowiak SP1G 

■ Jerzy Wrobel SQ5NPW 
Czlonkowie komisji nie mog^ 

bye uezestnikami konkursu. 

Ocena projektow 

Ocenie b^dzie podlegalo: spel- 
nienie wymagan funkcjonalnych, 
sprawdzenie wymaganych para- 
metrow technicznych, kompletnosc 
i jakosc dokumentaeji, bezpieczen- 
stwo zastosowanych rozwi^zan 
ukladowych, mozliwosc i latwosc 
odwzorowania urz^dzenia. Oce- 
na prac oraz pomiary parametrow 
technicznych zostan^ przeprowa- 


dzone w jednakowych warunkach 
dla wszystkich projektow. 

Zasady punktaeji 

Projekt moze zdobyd maksy- 
malnie 170 punktow: 

■ do40-koszty 

■ do 30 - opcjonalna i dodatkowa 
funkcjonalnosc 

■ do 30 - parametry techniczne 

■ do 30 - mozliwosci produkeyj- 
nego odwzorowania urz^dzenia 

■ do 20 - kompletnosc i jakosc 
przekazanej dokumentaeji 

■ do 20 - dodatkowe pasmo 7 
MHz 

Przekroczenie kwoty kosztow 
koncowych urz^dzenia skutkuje 
punktami ujemnymi - 30 punktow 
za kazde 100 zl. 

Brak zgodnosd z pozostalymi wy- 
maganiami konkursowymi lub licen- 
cyjnymi skutkuje dyskwalifikacj^. 

Informacje dodatkowe 

Fundusze na nagrod^ glown^ 
konkursu zbierane sq w interneto- 
wej zbiorce na konto: 

Pawel Wlodarczyk i Tomasz Zagora 
eKonto - Radioreaktywacja 
nr konta: 11 1140 2004 0000 3002 
7606 4978 

Jak wplacac? 

Konto obsluguje wplaty na 
dwie imprezy: Zawody Radiore- 
aktywacja 2016 oraz Konkurs Ra- 
dio dla Radioreaktywacji RADAR. 
Kazdy przelew na konto powinien 
zawierac informacje, czego do- 
tyezy i znak krotkofalowca, jesli 
osoba wplacaj^ca taki posiada, np.: 
Wplata od SOSXXX na zawody RR 


i Konkurs RA-DAR 50%/50%, co 
oznaeza, ze kwote podzielimy po- 
mi^dzy dwa przedsi^wzi^cia. Jesli 
ktos chce bye anonimowy, prosz^ 
to dopisad przy przelewie. Biez^cy 
stan zbiorki publikowany b^dzie 
na stronie internetowej Radiore- 
aktywacji. 

Zapraszamy do udzialu 
w zbiorce. 


Licencja 

Urz^dzenia, oprogramowania i dokumentacje, 

ktore zakwalifikujq si$ do drugiego etapu konkur- 
su, musz^ bye obj^te licencja CC BY-SA RR. 

■ CC - Creative Commons 

■ BY - uznanie autorstwa - utwor nalezy od- 
powiednio oznaezye, podac link do licencji 
i wskazac, jesli zostaly dokonane w nim zmiany. 
Mozesz to zrobic w dowolny, rozs^dny sposob, 
o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjo- 
dawce poparcia dla Ciebie lub sposobu, wjaki 
wykorzystujesz ten utwor. 

■ SA - na tych samych warunkach - remiksuj^c 
utwor, przetwarzaj^c go lub tworz^c na jego 
podstawie, nalezy swoje dzielo rozpowszech- 
niac na tej samej licencji, co oryginal. 

■ RR - oznaeza obowi^zek umieszczenia logo Ra- 
dioreaktywacji w dokumentaeji i na produkeie. 

Dodatkowo ealose uzytego oprogramowania 

objeta jest licencji GNU GPL, co oznaeza: 

■ wolnosc uruchamiania programu w dowolnym 
celu 

■ wolnosc analizowania, jak program dziala i do- 
stosowywama go do swoich potrzeb 

■ wolnosc rozpowszechniania niezmodyfikowa- 
nej kopii programu 

■ wolnosc udoskonalania programu i publieznego 
rozpowszechniania wlasnych ulepszen, dzi^ki 
czemu moze z nich skorzystac cala spolecznosc 


Zamowienie na prenumerat$ (patrz str. 1 2) 


Zamawiam papierowq prenumerate „£wiata Radio” 


n iestem nowym Prenumeratorem i zamawiam 3-miesiecznq bezptatnq 
prenumerate probnq, a po niej - prenumerate na kolejnych 9 miesiecy 
w cenie 108,00 zt, z mozliwosci^ rezygnaeji przed 16 lipca 2016 
i zwrotu catej wptaconej kwoty 

I I dwuletniq prenumerate w cenie 192,00 zt (33% znizki) 
n rocznq prenumerate w cenie 132,00 zt (8% znizki) 
potrocznq prenumerate w cenie 72,00 zt 
D roczn$ prenumerate dla cztonkow PZK w cenie 86,00 zt 

Nalezno£6 ureguluje: 

D przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na konto 

BNP Paribas Bank Polska SA 97 1600 1068 0003 0103 0305 5153 

□ prosze o przystanie faktury proforma 
n za pobraniem pooztowym przy odbiorze pierwszej przesytki 


Zamowienie przeslij faksem: 22 257 84 00 
e-mailem: prenumerata@avt.pl 

lub poczfcq na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 


lmi$ i nazwisko 


Utica, nr 


Poczta 

nn-nnn 

G-matf: 


Prosze o wyata wienie faktury VAT 

Nazwa firmy 


NIP 


WyiBiam zgcdg na przetwarzanie maich denych asabawyeh w bazie Prencmeratardw AVT w celu 
realizaeji zamdwien a na crenumerate SR zgadnie z ustawq z dnia 29. Ofi '997 r. o ochre nie danych 
osobcwych (Dz. U. z 2M2 r. nr 101, paz 926, ze zm ). Wem c mcim prawie co wglqdl,, poprawania 
I usunlgela maich danych nsdbowyeh 


Data: 


Podpis 
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Radiowe sterowanie 


Wybrane kity radiowe AVT 

Zdalne sterowanie radiowe 


Zdalne sterowanie (jednokanatowe i wielo- 
kanalowe) moze bye stosowane do wl^- 
czania urzqdzeri na odleglosc orazwsys- 
temach alarmowych, a takze do zdalnego 
sterowania modeli. 

Oferowane zestawy zawierajq nadajniki 
i odbiorniki na ogolnodost$pne pasma 
ISM 433 MHz lub 868 MHz. Urzqdzenia wy- 
korzystujq gotowe moduty tatwe do zdoby- 
cia i niewymagajqce strojenia. 



Zmontowany zestaw AVT1520 


Pierwsze dwa prezentowane 
uklady na pasmo 433 MHz sluz^ 
do zdalnego wl^czania radiowego: 
AVT 1520 (zdalny wl^cznik radio- 
wy), AVT5455 (zdalny wl^cznik 
dwukanalowy). Trzeci uklad jako 
kit AVT5290 jest 3-kanalow^ apa- 
ratur^ na cz^stotliwosci 868 MHz 
sluz^c^ do zdalnego sterowania 
zabawek lub modeli. 

Zdalny wt^eznik radiowy 
(AVT1520) 

W prezentowanych ukladach 
sq wykorzystane fabryezne modu- 
ly Vellemana na ogolnodost^pne 
pasmo 433 MHz, opisane w SR 
6/2015. W ukladzie nadajnika 
jest stosowany modul radiowy 
TX433N (prosty uklad jednotran- 
zystorowego generatora ze stabili- 
zacj^ cz^stotliwosci z rezonatorem 
SAW na pasmo 433 MHz). W ukla- 
dzie odbiornika jest uzyty modul 
radiowy RX433N (prosty uklad od- 
biornika LC pracuj^cego w ukla- 
dzie superreakcyjnym; fabryeznie 
zestrojony na pasmo 433 MHz). 

Odbiornik mozna zasilac 
wprost z sieci 230 V/50 Hz lub z za- 
silacza 12 V AC/DC. Zestaw moze 
pracowac jako tradycyjny prze- 



Z prawej strony nadajnik 

w plastikowej obudowie 

l^cznik wl^cz/wyl^cz lub z odlicza- 

niem czasu do wyl^czenia. 
Wlasciwosci AVT1520: 

■ sterowanie drog^ radiowy w pa- 
smie 433 MHz 

■ sygnalizaeja stanu nadajnika: 
dwukolorowa dioda LED 

■ uklad wykonawezy odbiornika: 
przekaznik 230 V/8 A 

■ mozliwosc pracy odbiornika jako 
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(RESETJPB5 



Rys. 1. Schemat ideowy nadajnika AVT1520 


przekaznik bistabilny lub czaso- 
wo z regulacj^ od 5 s do 15 min 

■ sygnalizaeja stanu odbiornika - 
dwukolorowa dioda LED 

■ zasilanie: bateria 12 V (nadajnik 
- pilot), 230 V AC lub 12 V AC/ 
DC (odbiornik) 

■ wymiary plytek: 50x57 mm (od- 
biornik) i 30 x 35 mm (pilot) 
Proces nadawania, odbierania 

i kontrola calego zdarzenia wyko- 
nywane s^ przez dwa mikrokon- 
trolery ATtinyl3: jeden w nadajni- 
ku, drugi w odbiorniku. Nadajnik 
w stanie spoczynku nie pobiera 
pr^du, dopiero nacisni^cie przy- 
cisku powoduje dol^czenie zasi- 
lania do ukladu* Po uruchomie- 
niu wl^czany jest przetwornik A/C 
i sprawdzane napi^cie baterii. Jesli 
jest ono za niskie (ponizej 7,5 V), 
to zaswiecana jest zielona dioda. 
Nast^pnie wl^czany jest TIMER0, 
a CPU realizuje nieskonezon^ p^tl^. 
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Rys. 2. Rozmieszczenie elementow na 
ptytce nadajnika AVT1520 

Przerwania generowane przez ti- 
mer powoduje wywolanie pod- 
programu wysylania danych, co 
sygnalizowane jest swieceniem 
czerwonej diody. Po wyslaniu adre- 
su i komendy transmisja wstrzymy- 
wana jest na okolo 20 ms, po czym 
rozpoczyna si^ od nowa. Program 
odbiornika rowniez pracuje w pu- 
stej p^tli. Dopiero przerwanie ti- 
mera wywoluje podprogram, ktory 
odpowiada za odbieranie sygnalu, 
sprawdza stan przycisku i odlicza 
czas dla funkcji wl^cznika czasowe- 
go. Stan gotowosci sygnalizowany 
jest krotkim migni^ciem zielonej 
diody co okolo 3 s. Zal^czenie lub 
odl^czenie przekaznika nast^puje 
po odebraniu poprawnej ramki lub 
po nacisni^ciu przycisku. Dluzsze 
przytrzymanie przycisku pilota nie 
powoduje zadnej reakcji, tzn. nie 
powoduje naprzemiennego zal^- 
czania i odl^czania przekaznika. 
Jesli pol^czymy zwor^ piny 2-3 
zl^cza SW2, to uklad pracuje jak 
normalny przel^cznik. Zal^czenie 
przekaznika sygnalizowane jest 
swieceniem czerwonej diody. Gdy 
zwork^ przesuniemy na piny 1-2, 
wtedy uklad dziala jak wl^cznik 
czasowy: dioda czerwona swieci 
a dioda zielona miga z cz^stotliwo- 
sci^ okolo 0,5 Hz. Przekaznik zal^- 
czany jest na okreslony czas, pro- 
porcjonalny do ustawienia poten- 
cjometru R6. Jesli jednak ustawiona 
zostanie minimalna rezystancja, to 
uklad przel^czy si^ w tryb pracy 
normalnej. 

Schemat nadajnika przedsta- 
wiono na rysunku 1 . Do zl^czy 
B ATT + i B ATT s^ dol^czone styki 
baterii, a przycisk SW1 dol^cza 
zasilanie do ukladu. Rezystory R1 
i R2 tworz^ dzielnik sluz^cy do 
pomiaru napi^cia baterii, elementy 
C1-C3 i US3 zasilaj^ modul nadaj- 
nika i mikrokontroler. Rezystory 
R3 i R4 ustalaj^ pr^d swiecenia 
dwukolorowej diody LED1. Uklad 
dziala od razu po zmontowaniu. 

Calosc zmontowano na ply tee 
dwustronnej owymiarach 50x60 
mm (rysunek 2), ktor^ mozna 
umiescic w typowej obudowie 
plastikowej (w tym przypadku 



Rys. 3. Schemat ideowy odbiornika AVT1520 

przycisk SW1 i diod^ LED1 trzeba 
umiescic po stronie lutowania, aby 
wychodzily do scianki frontowej). 

Schemat odbiornika przedsta- 
wiono na rysunku 3. Elementy Cl, 
C2, R1-R3, B1 tworz^ zasilaez bez- 
transformatorowy; D2, C3-C7, R4, 
US1 dostarezaj^ napi^c 12 V i 5 V 
Elementy Kl, Dl, Q1 i RIO to sto- 
pien sterowania przekaznikiem. Re- 
zystory R8 i R9 ustalajq pr^d swie- 
cenia dwukolorowej diody LED1. 
Elementy SW1, SW2, R6, R7 i C8 
sluz^ do sterowania wl^cznikiem. 

Rozmieszczenie elementow na 
ply tee odbiornika jest pokazane na 
rysunku 4. Na plytee drukowanej 
poprowadzona jest sciezka, ktora 
moze sluzyc za anten^ modulu 
odbiornika, jednak nalezy si^ liezye 
z mniejszym zasi^giem (kilkanasde 
me trow). Duzo lepszy efekt uzy- 
skuje si^, uzywaj^c anteny wyko- 
nanej z drutu 0,5 mm (16 zwojow 
na srednicy 4 mm). Podkjczaj^c tak 
wykonan^ anteny, nalezy przeci^c 
anten^-sciezk^ tuz przy module 
RX433. Stosuj^c anteny z drutu, 
uzyskano zasi^g 20 m w budynku 
i do 50 m w terenie otwartym. 



Rys. 5. Zasilanie odbiornika napi^ciem 
230 V V/AC 



Rys. 6. Zasilanie odbiornika napitjeiem 
12 VAC/DC 



Rys. 4. Rozmieszczenie elementow na ptytce odbiornika AVT1520 

Odbiornik mozna zasilac bez- 
posrednio z sieci 230 V AC, wte- 
dy dol^czamy zasilanie do zl^cza 
CONI (rysunek 5). Mozna go row- 
niez zasilac napi^ciem stalym 12 

V AC/DC, dol^czonym do zl^cza 
CON4 (rysunek 6). 

Do wyjscia CON2 mozna dol^- 
czyc odbiornik zasilany 230 V AC. 

Do dyspozycji mamy takze jeden 
styk przekaznika odseparowany 
od reszty ukladu, dost^pny na zl^- 
czu CON3. 

W tym przypadku, ze wzgl^- 
du na niebezpieczne napi^cie dla 
zdrowia i zycia czlowieka, uklad 
powinien bye umieszczony w za- 
mkni^tej izolowanej obudowie, 
a przycisk SW1 musi bye wykona- 
ny z materialu izolacyjnego. 

Zdalny wtqcznik dwukanatowy 
(AVT5455) 

Kit AVT5455 jest pros tym sys- 
tem raciiowym umozliwiaj^cym 
zdalne zalqczanie dwoch odbior- 
nikow energii elektryeznej 230 

V o maksymalnym pr^dzie 5 A. 

Podobnie jak wwyzej opisanym 
rozwi^zaniu w ukladzie nadajnika 
jest stosowany modul radiowy 
TX433, a w ukladzie odbiornika 
modul RX433. Zasi^g dzialania bez 
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Zmontowany zestaw AVT5455 
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Rys. 7. Schemat ideowy nadajnika AVT5455 



GND 

1 

/T~ ~ 


DTA 

2 


ICS 

VCC 

_2 

DTA 

VDD 

TX433 



ANT 





X 


dodatkowej anteny wynosi okolo 
30 m. Przekazniki mog^ pracowac 
w trybie bistabilnym lub impulso- 
wym (przyda si$ np. do sterowa- 
nia nap^dem bramy wjazdowej 
lub drzwi garazowych). 

Wlasciwosci AVT5455: 

■ dwa wyjscia przekaznikowe 
o obci^zalnosci maksymalnej 5 A 
(250 V/AC) 




Rys. 8. Schemat montazowy nadajnika AVT5455 


■ zasi^g ok. 30 m (ok. 100 m z do- 
datkow^ anteny) 

■ praca bistabilna (wl^cz/wyl^cz) 
lub monostabilna (impulsowa) 

■ wyjscia sterowane nadajnikiem 
lub przyciskami na odbiorniku 

■ pilot w malej, ergonomicznej 
obudowie (KM P-15) 

■ odbiornik dopasowany do obu- 
dowy Z106 (przeznaczonej do 
mocowania na szynie DIN) 

■ zasilanie pilota - bateria LR23 12 
V (pobor pr^du 10 mA) 

■ zasilanie odbiornika - 9-12 V/ 
AC lub 9-15 V DC, pobor pr^du 
maks. 120 mA 

W sklad zestawu wchodzi na- 
dajnik i odbiornik na cz^stotli- 
wosci 433 MHz. Odbiornik ma 
swoj unikatowy adres, co umoz- 
liwia wspoluzytkowanie kilku 
takich systemow na jednym ob- 
szarze. 


Schemat ideowy nadajnika po- 
kazano na rysunku 7. Sklada si^ 
on z mikrokontrolera ATtiny24, 
modulu radiowego TX433 i kil- 
ku elementow biernych. Najwaz- 
niejszym elementem skladowym 
nadajnika jest jednak program 
zawarty w pami^ci mikrokontro- 
lera. Jesli nadajnik jest nieuzywa- 
ny (gdy nie jest wcisni^ty zaden 
przycisk), mikrokontroler zostaje 
wprowadzony w tryb najnizsze- 
go poboru energii - PowerDown. 
Dodatkowo s^ wyl^czane moduly 
Watchdog i BOD, a zastosowany 
stabilizator MCP1703 „na wlasne 
potrzeby" pobiera pr^d o nat^- 
zeniu zaledwie 2 mA. W efekcie 
pobor pr^du calego ukladu w tym 
stanie jest znikomo maly i bateria 

0 pojemnosci 100 mAh powinna 
wystarczyc na ponad 4 miesi^ce 
uzytkowania. Po nacisni^cia ktore- 
gos z przyciskow jest generowane 
przerwanie Pin Change Interrupt 

1 zostaje wznowione wykonywa- 
nie programu. 

Pierwszy impuls jest wyznacz- 
nikiem pocz^tku ramki i stanowi 
pol^czenie dwoch impulsow: SPE- 
CIAL_BIT i L_BIT, i trwa w sumie 
4,8 ms. Nast^pnie ramka zawiera 
5 impulsow logicznego zera - jest 
to cz^sc synchronizuj^ca. Ta cz^sc 
ramki ma pomoc w dostrojeniu 
modulu odbiornika do odbiera- 
nego sygnalu i nie niesie zadnej 
informacji. Kolejne 8 impulsow to 
adres urz^dzenia. Wysylanie ramki 
odbywa si^ w procedurze obslugi 
przerwania od licznika ISR (TIM1_ 
OVF_vect) - na kazdy bit ramki 
przypadaj^ trzy takie zdarzenia. 
Nadawanie ramek trwa dopoty, 
dopoki jest wcisni^ty przycisk na- 
dajnika. Po zwolnieniu przycisku 
nast^puje wyslanie kilku ramek 
z komend^ o wartosci 0 - jest to 
dodatkowa informacja dla odbior- 
nika o zwolnieniu przycisku, na- 
st^pnie uklad przechodzi w stan 
uspienia. Rezystory R3 i R4 stano- 
wi^ dzielnik do pomiaru napi^cia 
zasilaj^cego. W czasie nadawania 
ramki dioda LED1 miga w kolorze 
zielonym, gdy napi^cie spadnie 
ponizej 7,5 V, dodatkowo swieci si^ 
na czerwono. 

Schemat montazowy nadajnika 
pokazano na rysunku 8. Montaz 
wymaga precyzji, poniewaz ele- 
menty s^ g$sto upakowane a wi^k- 
szosc z nich jest przeznaczona do 
montazu SMD. Dodatkowo, plytka 
ma nietypowy ksztalt. Uruchomie- 
nie ukladu nie powinno jednak 
sprawic problemu. Po zmontowa- 
niu nie wymaga zadnych regulacji 
i idealnie miesci si^ w obudowie 
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Rys. 9. Schemat ideowy odbiornika AVT5455 


KM-P15. Diod^ LED nalezy wlu- 
towac ok. 1 cm nad plytlq i zagi^c, 
by przesun^la si^ poza kraw^dz 
plytki, a otwor na diod$ w obudo- 
wie nalezy nieco powi^kszyc. Do 
punktow // + // i " nalezy przylu- 
towac kawalki srebrzanki i zagi^c 
je tak, by pelnily funkcja stykow 
baterii. Na kraw^dzi znajduje siq 
zl^cze umozliwiaj^ce dol^czenie 
programatora (punkty R, S, MI, 
MO, G, V) i programowanie mi- 
krokontrolera w ukladzie. Anten^ 
nalezy wykonac w postaci cewki 
o kilkunastu zwojach i srednicy 
ok. 4 mm i zamontowac w punk- 
tach lutowniczych A2 i A3 tak jak 
podpowiada opis na plytce. Spo- 
srod kilku anten, ktore miescily si^ 
w obudowie pilota, taka dawala 
najlepsze efekty w czasie testow 
urz^dzenia - zasi^g do 30 m. Z an- 
ten^ na zewn^trz obudowy w po- 
staci prostego odcinka srebrzanki 

0 dlugosci ok. 17 cm zasi^g wyno- 
sil do 100 m. 

Schemat ideowy odbiornika po- 
kazano na rysunku 9. Jego prac^ 
steruje mikrokontroler ATtiny24. 
Sygnal odebrany przez modul ra- 
diowy RX433 jest doprowadzony 
do wejscia mikrokontrolera. Licz- 
nik TIMER1 generuje przerwania 
z okresem 0,064 ms. W procedu- 
re obslugi przerwania jest odczy- 
tywany poziom na tym wejsciu 

1 zliczana liczba cykli wywolania 
przerwania, przez ktore poziom 
pozostaje niezmieniony. Zastoso- 
wany jest takze filtr programowy, 
ktory zmian^ poziomu logiczne- 
go na wejsciu „uznaje" dopiero 
po trzecim cyklu nowego pozio- 
mu - w ten sposob s^ filtrowane 
jedno- i dwucyklowe zaklocenia. 
Zmierzone czasy trwania kolej- 
nych impulsow s$ nast^pnie roz- 
poznawane i jest im nadawana 


wartosc L_BIT, H_BIT lub SPE- 
CIAL_BIT. Wykrycie bitu specjal- 
nego jest znacznikiem pocz^tku 
ramki. Dopiero po tym zdarzeniu 
kolejne 24 impulsy s^ przypisy- 
wane do kolejnych pozycji w ram- 
ce. Po skompletowaniu ramki jest 
ustawiana zmienna statusu code, 
status =STATUS_COMPLETE i zo- 
staje wywolana funkcja DecodeQ. 
Jej zadaniem jest odczyt z ramki 
wartosci adresu i komendy. Jesli 
adres wynosi 54 i komenda za- 
wiera jedn^ z zadeklarowanych 
wartosci: „11" - komenda sterujqca 
wyjsciem pierwszym, „6" - ko- 
menda steruj^ca wyjsciem drugim 
lub „0" - komenda informuj^ca 
o zwolnieniu przycisku pilota, to 
jest ustawiana zmienna command, 
status = COMMAND_READY. 
W zaleznosci od komendy i trybu 
pracy podejmowana jest odpo- 
wiednia akcja - odpowiada za to 
funkcja Action(). 

Schemat montazowy odbior- 
nika pokazano na rysunku 10. Ze 
wzgl^du na wymiary jest go la- 
twiej zmontowac niz nadajnik, ale 
mimo wszystko trzeba miec tro- 
che doswiadczenia. Zasilanie na- 
lezy doprowadzic do zl^cza POW, 
sk^d trafia na mostek prostowni- 
czy a nast^pnie zasila stabilizator 
napi^cia +5 V. Napi^cie zasilania 
przekaznikow moze miec dwie 
wartosci. Przy zwartych punktach 
SJ1 b^dzie wynosilo ok. 12 V, na- 
tomiast przy zwartych punktach 
SJ2 b^dzie wynosilo 5 V - nalezy 
zewrzec odpowiednie pole w za- 
leznosci od typu przekaznikow. 
Zl^cza INI iIN2 pozwalaj^ dol^- 
czyc przyciski, za pomoc^ ktorych 
mozemy sterowac modulem, tak 
jak z pilota. Diody LED1 i LED2 
sygnalizuj^ stan wyjsc. Dodatko- 
wo, dioda LED1 miga, informuj^c 


o aktywnym stanie urz^dzenia. 
Zl^cze PROG pelni dwie funkcje. 
Po pierwsze, pozwala na dol^cze- 
nie programatora i zaprogramo- 
wanie mikrokontrolera w ukla- 
dzie (np. w celu zmiany adresu 
modulu). Po drugie, pozwala na 
ustawienie trybu pracy wyjsc - 
zworka zalozona na szpilki 1-3 
(fotografia 8) powoduje prac^ mo- 
nostabiln^, a wi^c wyjscia b^d^ 
zal^czone tylko na czas wciska- 
nia przycisku pilota, brak zworki 
oznacza prac^ klasyczn^ - bista- 
bilnq. Na zl^czach OUT1 i OUT2 
wyprowadzone s^ styki zwierne 
przekaznikow. Do punktow A1 lub 
A2 nalezy przylutowac odcinek 
srebrzanki o dlugosci ok. 17 cm, 
ktory b^dzie pelnil funkcja ante- 
ny. Zmontowany uklad mozna 
umiescic w obudowie Z106. Warto 
wtedy wyprowadzic diody LED 
na front obudowy i zastosowac 
anten^ zewn^trzn^, na przyklad 
anten^ teleskopow^ przykr^con^ 
do gornej scianki obudowy. 

3-kanatowa aparatura do 
zdalnego sterowania modeli 
(AVT5290) 

Prezentowana 3-kanalowa pro- 
porcjonalna aparatura do zdalnego 
sterowania jest alternatyw^ dla 
drozszych rozwi^zan profesjonal- 
nych i moze sluzyc do zdalnego 
sterowania zabawek. Z racji pracy 
w pasmie ISM nie jest zalecana do 
sterowania kosztownymi modela- 
mi lataj^cymi. 

Zestaw AVT5290 zostal zbudo- 
wany z wykorzystaniem modulow 
RFM firmy Hop. 

W ukladzie nadajnika jest stoso- 
wany modul RFM02/868 (bezprze- 
wodowy nadajnik radiowy o mocy 
4 dBm pracuj^cy w pasmie 868 
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Rys. 10. Rozmieszczenie 
elementow na plytce 
odbiornika AVT5455 
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MHz z inter fejsem komunikacyj- 
nym SPI, zasilany napi^ciem 2,2- 
5,4 V). 

Z kolei w ukladzie odbiorni- 
ka zostal zastosowany modul 
RFM01/868 (bezprzewodowy od- 
biornik radiowy pracuj^cy w pa- 
smie 868 MHz z czulosci^ -105 
dBm z interfejsem komunikacyj- 
nym SPI, zasilany napi^ciem 2,2- 
5,4 V). 

Wlasciwosci AVT5290: 

■ 4 tryby pracy, w tym do sterowa- 
nia modelami o usterzeniu „V" 

■ zasi^g w terenie otwartym do 
500 m 

■ napi^cie zasilania: 3-5 V DC/TX, 


sterowania urz^dzeniami elek- 
tronicznymi wlasnej konstrukcji. 
■ 4 (auto) z jednym wyjsciem o regu- 
lowanym czasie trwania impulsow 
0,9-2, 1 ms, z jednym wyjsciem 
PWM o wypelnieniu 0-99,6% 
i jednym informujqcym o kierun- 
ku (rysunek 1) do zastosowania 
w modelach samochodow. 

Zasi^g aparatury w terenie 
otwartym to okolo 500 m. Na za- 
si^g niekorzystnie wplywajq stojq- 
ce na drodze sygnalu przeszkody 
np. budynki lub drzewa. 

Schemat elektryczny nadajnika 
przedstawiono na rysunku 11. 


Do komunikacji z modulem 
RFM02/868 sluzy interfejs SPI z mi- 
krokontrolerem AVR - ATtinyl3, 
ktory oprocz kontrolowania mo- 
duli! sluzy do odczytu wartosci 
napi^cia z potencjometrow 

Wartosc napi^cia z wyjsc poten- 
cjometrow PI, P2 i P3 pracuj^cych 
jako dzielniki napi^cia jest odczy- 
tywana za pomoc^ wewn^trznego, 
10-bitowego przetwornika A/D. Po 
odrzuceniu najmlodszych dwoch 
bitow jest formowany pakiet skla- 
daj^cy si$ z 8-bitowego adresu, 
trzech 8-bitowych wartosci z po- 
tencjometrow i sumy kontrolnej. 
Procesor aktywuje nadajnik i wy- 
syla pakiet (caly proces trwa okolo 
20 ms). 

Schemat ideowy odbiornika po- 
kazano na rysunku 12. Podobnie 
jak nadajnik zbudowano go z uzy- 
ciem mikrokontrolera ATtinyl3. Za 
odbior sygnalu odpowiada modul 
RFM01. Po odebraniu pakietu mi- 
krokontroler sprawdza bajt adresu 
i weryfikuje sum^ kontroln^. Jezeli 
wynik tego sprawdzenia jest nie- 
pomyslny, to pakiet zostaje odrzu- 
cony, a odbiornik zostaje ustawio- 
ny w tryb oczekiwania na nowy 
pakiet. Jezeli wszystko przebieglo 
pomyslnie, wartosci wychylen po- 
tencjometrow zostajq odzwiercie- 
dlone na wyjsciach w postaci im- 
pulsow o odpowiedniej szerokosci. 

W przypadku braku sygnalu 
z nadajnika impulsy na wyjsciach 
odbiornika nie wyst^puj^, a w try- 
bie 3 i trybie 4, po uplyni^ciu 1 
sekundy od odebrania ostatniego 
prawidlowego pakietu, wyjscia 
zostaje wyzerowane. 

Maksymalne napi^cie zasilania 
modulu i mikrokontrolera to 5,5 V, 


4-5 V DC/RX 

W celu poszerzenia obszaru za- 
stosowan aparatury jej oprogra- 
mowanie potrafi pracowac w czte- 
rech trybach: 

■ 1 (standardowy) z trzema wyj- 
sciami o regulowanym czasie 
trwania impulsow 0,9-2, 1 ms, 
sluz^cy do sterowania standar- 
dow^ elektronik^ modelarsk^, 
tak^ jak serwomechanizmy czy 
regulatory obrotow silnikow. 

■ 2 (V-Tail) podobny do trybu 1, 
ale z dodanym mikserem „V-Tair 
na kanale 2 i 3 i ze zredukowa- 
nym zakresem napi^d wejscio- 
wych z potencjometrow do 25- 
75% wartosci napi^cia zasilania 
VCC. 

■ 3 (mieszany) z jednym wyjsciem 
o regulowanym czasie trwania 
impulsow 0,9-2, 1 ms i dwoma 
PWM o wypelnieniu 0-99,6% do 



Ptytki zestawu AVT5290, od drugiej strony 
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natomiast minimalne dla mikro- 
kontrolera standardowego wynosi 
2,7 V (w wersji ATtinyl3V - 1,8 V), 
a modulu nadajnika 2,2 V Dlatego 
do zasilania nadajnika najlepiej za- 
stosowac baterie lub akumulatory 
o napi^ciu okolo 3-5 V Odbiornik 
nalezy zasilic napi^ciem 4-5 V 

Standardowy serwomechanizm 
modelarski ma trzy doprowadze- 
nia: masa, zasilanie i sygnal steru- 
j^cy. Sygnal steruj^cy to impulsy 
o zmiennej szerokosci, od ktorych 
zalezy wychylenie serwomecha- 
nizmu. Standardowo szerokosc 
tych impulsow wynosi 0,9-2, 1 ms, 
gdzie: 

■ 0,9 ms odpowiada minimalnemu 
wychyleniu 

■ 1,5 ms odpowiada wychyleniu 
srodkowemu 

■ 2,1 ms odpowiada maksymalne- 
mu wychyleniu 

Okres sygnalu steruj^cego wy- 
nosi 20 ms i zwykle jesli sygnal nie 
wyst^puje, to serwomechanizm 
pozostaje w ostatnio ustalonej po- 
zycji. 

Na rysunku 13 i rysunku 14 po- 
kazano rozmieszczenie elemen- 
tow, odpowiednio - na plytkach 
nadajnika i odbiornika. Montaz 
ukladu rozpoczynamy od elemen- 
tow o najmniejszych gabarytach 
(rezystory i kondensatory w obu- 
dowach 0805), a konczymy wluto- 
wuj^c moduly radiowe i zl^cza. 

Jako antena wystarczy kawalek 
izolowanego przewodu, ktory po 
przylutowaniu nalezy przyci^c 
do dlugosci okolo 82 mm. W celu 
ochrony odbiornika mozna na 
niego zalozyc koszulk^ termo- 
kurczliw^. 

Uruchomienie ukladu rozpo- 
czyna si^ od programowania na- 
dajnika. Aby zaprogramowac na- 
dajnik do pracy w trybie 1, nalezy 
podl^czyc potencjometr do wejscia 
P3 i zewrzec zwork^ PROG (rysu- 
nek 15). Potencjometr w tym przy- 
padku sluzy do wyboru kanalu, 
w ktorym pracuje nadajnik (nadaj- 
nik i odbiornik pracuje z wykorzy- 
staniem jednego z 60 kanalow). 
Po wybraniu kanalu wl^czamy 
zasilanie nadajnika. Po odczeka- 
niu sekundy nadajnik powinien 
zapami^tac wybrany cz^stotliwosc, 
mozna juz wyl^czyc: zasilanie, 
zdj^c zwor$ i podl^czyc potencjo- 
metry w sposob standardowy. 

Tryb 2 wybieramy przez za- 
programowanie najpierw trybu 1, 
a potem zwarcie srodkowych wy- 
prowadzen PI, P2 i P3 i ponowne 
wl^czenie zasilania. 

Aby zaprogramowac aparatur^ 
do pracy w trybie 3, post^pujemy 
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Rys. 11. Schemat elektryczny nadajnika AVT5290 
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Rys. 12. Schemat elektryczny odbiornika AVT5290 



podobnie do trybu 1 z t^ roznic^, 
ze potencjometr zostaje podl^czo- 
ny do wejscia PI, a zewrzec nalezy 
srodkowe wyprowadzenia P2 i P3. 

Tryb 4 wybieramy podobnie jak 
tryb 2 przez zaprogramowanie naj- 
pierw trybu 3, a potem zwarcie 
srodkowych wyprowadzen PI, P2 
i P3 i ponowne wl^czenie zasilania. 

Aby wprowadzic odbiornik 
w tryb programowania, zwiera- 
my wyprowadzenia pokazane na 
rysunku 16. Do zl^cza Z3 mozna 
dol^czyc diod^ LED, ktora poin- 
formuje nas o zakonczeniu pro- 
gramowania. Wl^czamy zasilanie 
odbiornika, wl^czamy nadajnik. 
Po uplywie kilku sekund odbiornik 
powinien ,/zlapac" sygnal i roz- 
poznac wybrany tryb, co zostanie 
oznajmione przez zapalenie si^ 
diody LED. Mozna juz wyl^czyc 
zasilanie, programowanie zostalo 
zakonczone. Programowanie od- 
biornika w kazdym trybie wygl^da 
tak samo. 
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Rys. 14. Rozmieszczenie elementow na ptytce odbiornika AVT5290 


Wybrany tryb i cz^stotliwosc 
pracy s^ zapami^tywane w pami$- 
ci EEPROM mikrokontrolera i od- 
twarzane po zal^czeniu zasilania. 

Prezentowane kity s^ oferowa- 
ne w sieci handlowej AVT. 

www.sklep.com.pl 
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Rys. 15. Programowanie nadajnika 
AVT5290 


Rys. 16. Programowanie odbiornika 
AVT5290 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Anteny nadawczo-odbiorcze 


Z czasopism docierajqcych do redakcji 
wybralismy opisy kilku ciekawych kon- 
strukcji anten w wykonaniu amatorskim 
o roznym zastosowaniu, a takze ciekawe 
rozwazania o zasilaniu anten, aby kazdy 
znalazl cos interesuj^cego dla siebie. 



Aktywna antena odbiorcza HF 
(„Radio” 10/15) 

W rosyjskim miesi^czniku „Ra- 
dio" 10/15 jest pokazana konstruk- 
cja bardzo prostej, ale skutecznej 
anteny ramowej (magnetycznej), 
przeznaczonej do odbioru w ca- 
lym zakresie fal krotkich 3-30 
MHz. Jak ktos nie ma miejsca na 
pelnowymiarow^ anteny, a chce 
przynajmniej posluchac, to taka 
domowa konstrukcja jest dobrym 
rozwi^zaniem. 

Antena ma bardzo male wymia- 
ry i sklada siq obwodu rezonanso- 
wego w postaci ramki o srednicy 
30 cm. 

Na rysunku 1 jest pokazany 
szkic tej anteny w postaci obwo- 
du LC. W rozci^tej ramce metalo- 
wej znajduj^ si^ dwa zwoje drutu 
izolowanego oznaczone kolorem 


Rys. 1. Szkic 
konstrukcji anteny 
odbiorczej 
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Rys. 2. Schemat szerokopasmowego wzmacniacza 
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Rys. 4. Schemat ideowy anteny 9A4ZZ 



Rys. 5. Sposob dotqczenia transformatora impedancji 


czerwonym pol^czone z konden- 
satorem zmiennym 390 pF (dwie 
sekcje C1.1-C1.2 pol^czone row- 
nolegle). Koniec uzwojenia dol^- 
czony do masy kondensatora jest 
pol^czony z jednej strony z rurk^. 
Przy rozwartych stykach wyl^czm- 
ka SA1 obwod pracuje w zakresie 
3-11 MHz (rurka stanowi ekran 
elektrostatyczny). Po zamkni^ciu 
SA1 zasadniczy obwod stanowi rur- 
ka i wraz z kondensatorem tworzy 
obwod w zakresie 11-30 MHz. 

Obwod LC wspolpracuje z sze- 
rokopasmowym wzmacniaczem, 
ktorego schemat jest pokazany na 
rysunku 2. Zasadnicze wzmocnie- 
nie wnosi pierwszy stopien z tran- 
zystorem MOSFET VT1 (BF960), 
ktory dzi^ki duzej impedancji wej- 
sciowej nie tlumi obwodu i przez 
to dobr^ selektywnosc. Pracuje 
w^sko, szczegolnie na nizszych 
pasmach, co wymaga cz^stsze- 
go podstrajania kondensatorem 
zmiennym. Drugi stopien to wtor- 
nik emiterowy dopasowuj^cy 
wzmacniacz do niskiej impedancji 
kabla koncentrycznego. Potencjo- 
metrem R6 (1 k) ustala si^ opty- 


malny poziom sygnalu na wejsciu 
odbiornika. Zasilanie stanowi bate- 
ria 9 V typu 6F22. 

Wielopasmowa antena HF 
(„Prakticka Elektronika” 1/16) 

W warunkach polowych, ale 
takze w wielu przypadkach przy 
montazu stacjonarnym, bardzo 
wygodnym okazuj^ si§ anteny 
zasilane z jednego konca, kiedy 
jednym punktem mocowania 
jest drzewo czy budynek s^siada, 
a drugie w poblizu nadajnika. S3 
to anteny typu Fushsa, ktore w od- 
roznieniu od tradycyjnego dipola, 
zasilanego posrodku, nie maj^ pro- 
blemu z mechanicznym obci^ze- 
niem przez fider samej anteny (jej 
ramion) czy z doprowadzeniem go 
do mieszkania. 

Jednak taka antena nigdy nie 
b^dzie pracowala lepiej od klasycz- 
nego dipola polfalowego, podobnie 
ma si^ rzecz z dipolami zasilanymi 
asymetrycznie. Dokladniej - te an- 
teny zawsze b^d^ pracowaly go- 
rzej, poniewaz w uzytych dopaso- 
waniach zawsze wyst^puj^ wi^ksze 
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Rys. 3. Rozktad napi^c w antenie A/2 

czy mniejsze straty. 

W praktyce S 3 to anteny bardzo 
proste w swej konstrukcji i dobre 
w sytuacji, gdzie nie mamy moz- 
liwosci na instalacj^ dipola czy 
innych zlozonych systemow ante- 
nowych. 

W miesi^czniku „Prakticka 
Elektronika'' 1/16 9A4ZZ opisu- 
je tak^ anteny w postaci drutu 

0 srednicy 1, 5 mm i dlugosci 41 m. 
Rozklad napi^c dla takiej anteny A/ 
2 lub nxV2 (n = 1,2,3...) ilustruje 
rysunek 3. 

W punkcie zasilania anteny a/ 2 
wyst^puje maksymalne napi^cie 

1 minimum prqdu (impedancja jest 
bardzo duza i moze wynosic 5000 Q). 

Przy dlugosci 41 m antena pra- 
cuje jako A/2 w pasmie 80 metrow, 
2A/2 w pasmie 40 m, 4 A/2 w pasmie 
20 m i 8A/2 w zakresie 10 m. Moze 
bye uzywana jako wysokoimpeda- 
nycjna antena w pasmach 30 m, 17 
m, 15 m i 12 m. 

Szkic anteny wraz z przestraja- 
nym obwodem LC jest pokazany 

na rysunku 4. 

Dopasowanie wysokiej impe- 
daneji do kabla zapewnia transfor- 
mator z rownoleglym obwodem 
rezonansowym LC z wykorzysta- 
niem ferrytowego rdzenia toro- 
idalnego T 200-2. 

Wybor rdzenia T 200-2 zostal 
podyktowany faktem, ze nadaje 
siq on dobrze na obwod rezonan- 
sowy i moze wytrzymac moc do 
500 W. Przed nawini^ciem uzwo- 
jen zostal on owini^ty tasm^ teflo- 
now^. 

Dopiero potem na rdzeniu zo- 
stalo nawini^tych 28 zwojow dru- 
tu miedzianego o srednicy 1,2 mm 
i uzyskano w ten sposob induk- 
cyjnosd 8 juH . Uzwojenie wtorne 
od strony zimnego konca cewki L 
zostalo nawini^te w tym samym 
kierunku (mi^dzy zwojami) i za- 
wiera 4 zwoje drutu wizolacji PE 
(odcinek srodkowej cz^sci kabla 
koncentrycznego RG 58). 






Cewka obwodu wtornego o ni- 
skiej rezystaneji 50 Q jest dol^cza- 
na kablem koncentrycznym do 
transceivera HE 

Rownolegle do cewki L zostal 
dol^czony kondensator zmienny 
o maksymalnej pojemnosci 220 pF, 
ktory ustawia siq na minimalny 
wspolczynnik SWR lub najwi^k- 
SZ 3 silq glosu podezas odbioru. 
Zmian^ zakresow uzyskuje si^ po- 
przez dol^czanie odezepow na 
uzwojeniu pierwotnym za pomoc^ 
pi^ciopozycyjnego przelqcznika 
(rysunek 5). Dla pasma 3,5 MHz 
jest wykorzystana cala cewka, czyli 
28 zwojow. Pasma 7 MHz i 10 MHz 
s^ uzyskane na 15 zwoju, 14 MHz 
na 11. zwoju, 18 MHz na 8 . zwo- 
ju, a trzy najwyzsze pasma czyli 
21 MHz, 24 MHz i 28 MHz na 3. 
zwoju. 

Przy innym rdzeniu niz T 200- 
2 liezba zwojow i odezepy b^d^ 
inne. 

Zamiast przel^cznika mozna 
przel^czac odezepy krokodylkiem. 

Waznq spraw^ jest aby masa 
ukladu byla pol^czona z uziemie- 
niem np. metalow^ rur^ instalacji 
z zimn^ wod^. 

Ukryte anteny nadawezo- 
odbioreze („Radio Magazine” 
1-2/15) 

W greckim dwumiesi^ezniku 
„Radio Magazine'' nr 117 zamiesz- 
czone S 3 przyklady konstrukcji 



roznych anten nadawezo-odbior- 
ezyeh na fale krotkie. Szczegolnie 
interesuj 3 ce S 3 pomysly na anteny 
skryte, niewidoczne dla s 3 siadow. 
Juz na wst^pie czasopisma redak- 
eja podaje, ze jesli krotkofalowcy 
maj 3 problemy terenowe z zainsta- 
lowaniem anten zewn^trznych, to 
nie powinni rezygnowac z upra- 
wiania hobby, bo jest wiele po- 
myslow i sposobow na instalacje 
anten wewn^trznych oraz niewi- 
docznych. Na wybranych z maga- 
zynu ilustracjach S 3 podane sposo- 
by na umieszczenie anten w dachu 
krytym materialami izolacyjnymi 
np. pap 3 oraz w plastikowych ryn- 
nach. 

Wielopasmowa antena 
z trapami S0TABEAMS 
(„RadCom” 10/15) 

G3LDO w miesi^ezniku „Rad- 
Com" 10/15 przybliza akcesoria 
antenowe dla radioamatorow, ja- 
kie oferuje firma SOTTABEAMS. 
Specjalizuje siq ona, oprocz lekkich 
masztow teleskopowych, takze 
w produkcji balunow do anten 
drutowych HF. 

Oferowane S 3 w kompletach po 
2 trapy (pulapki) na dwa poziomy 
mocy (20 W i 100 W) oraz zakre- 
sy cz^stotliwosci 7-25 MHz. Do- 
strojenie moze bye wykonane za 
pomoc 3 analizatora antenowego 
lub przyrz 3 dami w.cz. dost^pnymi 
w laboratoriach pomiarowych. 

Trapy mozna stosowac na dwa 
sposoby: 

■ jako pulapki rezonansowe na 
wyzsze cz^stotliwosci, kiedy 
chcemy dla pewnych zakresow 
odci 3 c (odizolowac) odcinki 




Rys. 6. Szkic konstrukcji anteny W3DZZ 
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$ RadCom 


anteny (typowe starty pulapki 
w zakresie pracy <0,7 dB). 

■ jako pulapki rezonansowe po- 
mi^dzy dwoma zespolami, kie- 
dy chcemy pracowac zazwyczaj 
od 1 do 2% procent ponizej kra- 
w^dzi pasma (straty s^ mniej- 
sze, ale dostosowanie anteny 
jest znacznie trudniejsze). W tej 
konfiguracji pulapki wykazuj^ 
straty zazwyczaj <0,3 dB. 

Dla dipoli 20-40 m rezonanso- 

wa pulapka pracuje na 14,0 MHz. 
To wydaje si^ rozs^dnym kompro- 
misem pomi^dzy straty pulapki 
a latwosci^ regulacji anteny. 

Zestawi pulapki SOTABEAMS 
zawiera: 

■ wysokiej jakosci plytki PCB (2 
szt.) z otworami montazowymi 

■ kondensatory 100 pF/1 kV (4 
szt.) do szeregowego lub rowno- 
leglego l^czenia, aby uzyskac 50 
pF, 100 pF lub 200 pF 

■ rezystory testowe (2 szt.) 

■ elementy montazowe dla toro- 
idow (2 szt.) 

■ ferrytowe rdzenie toroidalne 
T94-6 dla wersji 100 W i T68-6 
dla mocy 20 W (2 szt.) 

■ emaliowany drut miedziany 25 
swg dla mocy 20 W i grubszy 22 
swg dla 100 W 

Z tych elementow mozna wy- 
konac trapy do legendarnej anteny 
W3DZZ (rysunek 6), ale zaleca si^ do- 
branie LC dla najlepszych rezultatow, 
np. za pomoc^ analizatora MFJ269. 

40 D<po** 


Nie rozsadz twojego baluna 
(„QST” 6/15) 

N6BV w miesi^czniku „QST" 
6/15 porusza tematy sprawnosci 
systemow zasilania anten (antena 
+ fider + tuner T- balun + ...). 
Peine tlumaczenie tego ciekawego 
artykulu l^cznie ze wszystkimi 
rysunkami i tabelami zamiescil na 
forum SP-HM pan Franek Roma- 
nowski (ex SP4GEC). 

We wst^pie autor zwraca uwa- 
g^ na niepoz^dany pr^d wspolny 
w linii transmisyjnej, ktory daje si^ 
zlikwidowac poprzez dlawiki na 
rdzeniach ferrytowych. 

W dalszej cz^sci rozpatruje 
w przykladach straty pros tej wie- 
lopasmowej anteny, ktor^ stosuje 
wielu krotkofalowcow. 

Problem z prostym dipolem za- 
silanym niskostratn^ lini^ trans- 
misyjn^ (dwuprzewodow^ lini^ 
symetryczna lub niskostratnym 
koncentrykiem) jest tego rodzaju, 
ze jego impedancja w punkcie za- 
silania zmienia si^ bardzo w funk- 
cji cz^stotliwosci. 

Analizy strat dokonuje z uzy- 
ciem programu TLW (Transmission 
Line for Windows), dol^czonego 
na plycie CD-ROM do ostatniego 
wydania The ARLL Antenna Book. 

We wszystkich przykladach po- 
daje 1500 W mocy w.cz. oraz uzy- 
wa fidera o dlugosci 30 m.b., ktory 
wyst^puje w trzech postaciach: 
kabel koncentryczny, kabel plaski 
450 Q z wyci^tymi w izolacji okien- 
kami, plaski fider symetryczny 
z golych drutow o srednicy 2 mm, 
z rozporkami 15 cm. 

Rysunek 7 przedstawia stra- 
ty i poziomy impedancji w calym 
systemie. Straty w linii wynosz^ 
97 W. Z 1500 W mocy w.cz., po- 
danej do tunera antenowego, do 
punktu zasilania anteny, czyli do 
wypromieniowania, dostarczo- 
nych jest 1325 W. 

Na rysunku 8 jest pokazany 
dipol zasilany wykonanym wla- 
snor^cznie fiderem z golego drutu 
o srednicy 2 mm z rozporkami 15 


cm. Symetryczny tuner antenowy 
znajduje si$ w pomieszczeniu ra- 
ciiostacji, do ktorej jest podl^czony 
linkiem. 

W tym przykladzie jest syme- 
tryczny tuner z balunem/dlawi- 
kiem pr^du wspolnego na wejsciu 
tunera. Jest to inaczej niz w wi^k- 
szosci rozwiqzan, ktore umieszcza- 
j^ dlawik/balun pr^du wspolnego 
na wyjsciu tunera, gdzie poziom 
impedancji, ktore dlawik widzi, 
zmienia si^ dramatycznie pod 
wplywem parametrow anteny, 
dlugosci linii transmisyjnej i czq- 
stotliwosci roboczej. Straty w dla- 
wiku zostaly wyliczone na okolo 
15 W z sumarycznych strat w ca- 
lym tunerze z dlawikiem okolo 
90 W. Moc dostarczona do anteny 
w tej konfiguracji wynosi 1314 W 

W kolejnym przykladzie jest 
skrzynka antenowa symetrycz- 
na, fider okienkowy. Inverted V 
z pasma 40 m jest zasilany lini^ 
okienkowo-drabinkow^ (kabel pla- 
ski okolo 450 Q o dlugosci 30 m 
z wyci^tymi w izolacji oknami) na 
cz^stotliwosci 14,1 MHz. Suma- 
ry czne straty w linii na 14,1 MHz 
wynosz^ 475 W, co jest rowne 1,456 
dB w porownaniu z 0,305 dB dla 
linii symetrycznej z golego drutu 
stalowego miedziowanego o sred- 
nicy okolo 2 mm. 

Rysunek 9 pokazuje, ze suma- 
ryczna moc dostarczona do anteny 
wynosi 1027 W z 1500 W wysyla- 
nych do tunera. Jest to mniej niz 
w przykladzie powyzej, ale nadal 
dose efektywnie. 

Rysunek 10 przedstawia dipol 
inverted V z pasma 40 m uzyty 
na 14,1 MHz, ale tym razem z au- 
tomatyeznym tunerem umiesz- 
czonym bezposrednio w miejscu 
zasilania anteny, ktory z kolei jest 
zasilany kablem koncentrycz- 
nym RG-213 o srednicy 10,3 mm 
i dlugosci 30 m. Powstaly system 
dostareza 1160 W mocy w.cz. do 
anteny przy stratach 248 W w do- 
pasowanej linii. Jest to system 
efektywny, ale w handlu jest do- 
st^pnych niewiele tunerow auto- 
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matycznych przenosz^cych moc 
1,5 kW, ktore mog^ pracowac na 
powietrzu. 

Rysunek 11 przedstawia dipol 
V z pasma 40 m zasilany na jego 
drugiej harmonicznej 14,1 MHz. 
Baiun sklada siq z odcinka 1,8 m.b. 
teflonowego kabla RG-303, ktory 
jest z kolei zasilany kablem RG-213 
o dlugosci 30 m, podl^czonym do 
tunera w pomieszczeniu radios ta- 
cji. Na rysunku widac, ze straty 
w kablu RG-213 s^ calkiem duze 
(9,41 dB) i az 1322 W s^ wydzielane 
w kablu, podczas gdy w efektyw- 
nym tunerze tracimy 0,02 dB, czyli 
6 W W efekcie do dlawika dociera 
171 W, z czego tylko 122 W do an- 
teny. 

Straty od pr^du roznicowego 
w balunie/dlawiku wynosz^ 48 
W i ten poziom mocy powinien 
zniszczyc balun, zakladaj^c, ze nie 
ma on chlodzenia wymuszonego. 

Przyklad ten pokazuje, dlacze- 
go nie wolno zasilac dipola z pa- 
sma 40 m na 14,1 MHz w podany 
powyzej sposob. 

W typowej instalacji jak na ry- 
sunku 12 kabel okienkowo-drabin- 
kowy o dlugosci 30 m biegnie od 
anteny do baluna umieszczonego 
na zewn^trznej stronie tylnego 
okna w pomieszczeniu radiostacji. 
Typowo takze jumper o dlugo- 
sci okolo 7 m z kabla RG-213 bie- 
gnie od wspomnianego dlawika 
poprzez ram^ okienn^ do tune- 
ra umieszczonego na stanowisku 
operatorskim. Jest to konfiguracja 
pozwalaj^c^ utrzymac promienio- 
wanie w.cz. poza pomieszczeniem 
radiostacji, poniewaz pr^dy wspol- 
ne s^ wyci^te z odcinka instalacji 
w pomieszczeniu. Warto wnikliwie 
przyjrzec si§ stratom w takim wy- 
konaniu instalacji. 

Rysunek 13 pokazuje impedan- 
cje i straty w kazdym punkcie sys- 
temu zasilania anteny wyrazone 
w watach i decybelach dla podanej 


na wejscie tunera mocy 1500 W. Co 
rzuca si^ w oczy natychmiast, to 
straty 696 W w 7. m jumperze po- 
mi^dzy dlawikiem/balunem przy 
tylnym oknie i tunerem. Jest to 115 
W/m, czyli poziom, ktory praw- 
dopodobnie stopi kabel. Moc wy- 
dzielana w dlawiku/balunie wy- 
nosi 156 W, wi^c jest na poziomie 
znacznego zagrozenia, szczegolnie 
dla emisji typu RTTY. Dlawik wy- 
maga chlodzenia wymuszonego. 
Do wypromieniowania z anteny 
dociera 397 W 

Jezeli jumper zostanie skrocony, 
mniej mocy b^dzie w nim tracone 
i wi^cej mocy b^dzie dost^pne by 
grzac balun. 

Rysunek 14 pokazuje pozio- 
my impedancji oraz straty sys- 
temu z dipolem i-V z pasma 40 
metrow pracuj^cego na drugiej 
podharmonicznej 3,8 MHz. Dla 30 
m drabinki okienkowej, zasilanej 
efektywnym tunerem Johnson 
Matchbox, do punktu zasilania 
anteny dociera jedynie 267 W. 
Napi^cia wewn^trz tunera rosn^ 
do robi^cych wrazenie 7000 V. 
Tak wi^c w tunerze antenowym 
moze iskrzyc, zanim jego cewka 
stopi si^ od przegrzania. Inn^ rze- 
cz^, ktora zwraca uwag^, s^ straty 
mocy wynoszqce 1089 W w sto- 
sunkowo niskostratnej drabince 
okienkowej . 

W koncowych cz^sciach ar- 
tykulu autor zwraca uwag^, ze 
nalezy ostroznie stosowac niesy- 
metryczne dipole OFC, bo przy 
wi^kszych mocach i modulacjach 
z duzym wypelnieniem cz^sto 
dochodzi do spalenia baluna. Na- 
wet przy duzych impedancjach 
dlawika/baluna, pr^dy wspolne 
s^ w nich nie do wyeliminowa- 
nia. Dla dipola OCF o dlugosci 80 
m, zasilanego w odleglosci 37,5% 
od jednego z koncow, program 
EZNEC wyliczyl straty w balu- 
nie/dlawiku na 326 W, gdy byl 
umieszczony w punkcie zasilania 
anteny na cz^stotliwosci 7,1 MHz. 
Przy 1,5 kW mocy dostarczonej 
do systemu, balun/dlawik zosta- 
nie przeci^zony moc^ i szybko 
si^ przegrzeje (sumaryczne straty 
w balunie b^d^ wi^ksze od wspo- 
mnianych 326 W o straty od pr^- 
du roznicowego). 

Jest wiele sposobow unikania 
przeci^zania elementow w sys- 
temie antenowym, a zanim ktos 
wl^czy kilowatowy wzmacniacz, 
powinien wszystko przeliczyc, 
szczegolnie na cz^stotliwosciach 
nierezonansowych anteny. 
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Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 



Jaki multimetr cyfrowy kupic? 

Jestem pocz^tkuj^cym 
radioamatorem i chcial- 
bym kupic sobie jakis 
multimetr przydatny w mojej po- 
wstaj^cej pracowni. Mialem kie- 
dys taki najprostszy multimetr za 
okolo 20 zl, ale okazal siq slaby 
mechanicznie. Poszukuj^ cos moc- 
niejszego. Mozecie mi poradzic na 
lamach „Swiata Radio" jakis now- 
szy model, dobry i w przyst^pnej 
cenie? 

Staly Czytelnik SR 



Wiele modeli multimetrow ofe- 
rowanych przez AVT bylo prezen- 
towanych w ostatnim numerze 
„Swiata Radio" (te i inne mozna 
tez zobaczyc na stronie www. 
sklep.avt.pl). 

W ostatnim czasie jedn^ z no- 
wosci oferowan^ przez firm^ RS 
Components, po przebrendowa- 
niu swoich marek flagowych, jest 
multimetr RS-12. 

Multimetr RS-12 to kompak- 
towy multimetr cyfrowy odzna- 
czaj^cy si^ dobrym stosunkiem 
jakosci do ceny, ktory zadowo- 
li hobbystow jak rowniez mniej 
wymagaj^cych profesjonalistow. 
Urz^dzenie wykonane jest w ka- 
tegorii III 600 V. Urz^dzenie ma 
wzmocnion^ obudow^ wyposa- 
zon^ w rozkladan^ podstawk^ 
oraz duzy podswietlany wyswiet- 
lacz, co jest niew^tpliw^ zalet^. 
Ciekaw^ funkcj^ jest test baterii 
1,5 oraz 9 V. Miernik dostarczany 
jest z przewodami pomiarowy- 
mi, bateri^ 9 V oraz instrukcj^ 
obslugi. 

Funkcje pomiarowe RS-12: 

■ pomiar napi^cia 600 V AC/DC 

■ pomiar pr^du 10 A AC/DC 

■ pomiar rezystancji 200 Q - 2 MQ 

■ test baterii 1,5 V oraz 9 V 

■ funkcjaHOLD 

■ test diody 

■ test ci^glosci obwodu z sygna- 
lem dzwi^kowym 

pl.rs-online.com 
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Rys. 2. Schemat ideowy wzmacniacza m.cz. AVT1744 




Odbiornik reakcyjny 

^'1 Widz^, ze w ostatnim 
numerze czeskiego mie- 
si^cznika „Prakticka 
Elektronika" 2/2016 zostal powto- 
rzony za „Swiatem Radio" 7/2015 
opis reakcyjnego odbiornika na- 
sluchowego wg F5LVG. Zostal tarn 
zamieszczony schemat z uwzgl^d- 
nieniem przel^cznika pasm 3-4 
MHz/5,5-18 MHz. Mam zamiar 
zmontowac ten uklad, aby naslu- 
chiwac pasm amatorskich 80, 40 
i 20 m, ale chcialbym zwi^kszyc 
moc wyjsciow^ i podl^czyc nor- 
malny glosnik. 

Nie wiem, jaki dobudowac 
uklad wzmacniacza malej cz^sto- 
tliwosci. Czy redakcja SR moze cos 
doradzic? 

Szymon Walczak 


Zamieszczony wzmacniacz 
koncowy na ukladzie TDA2003 
wysteruje glosnik po niewielkiej 
modernizacji ukladu i zwi^ksze- 
niu napi^cia zasilania np. do 12 
V. Wtedy dalsz^ czqsc odbiornika 
nalezy zasilic poprzez dodatkowy 
stabilizator napi^cia 78L05. 

Dobrym rozwi^zaniem b^dzie 
skorzystanie z gotowego rozwi^- 
zania AVT1744 (wzmacniacz mocy 
10 W), ktory jest typow^ aplikacj^ 
producenta ukladu TDA2003. 

Wzmacniacz zaprojektowano 
w postaci niewielkiego modulu 
przeznaczonego do wspolpracy 
z glosnikiem, ktory mozna z po- 
wodzeniem wykorzystac jako sto- 



Rys. 2. Rozmieszczenie elementow na 
ptytce AVT1744 


pien koncowy odbiornika. 

Schemat ideowy tego wzmac- 
niacza pokazano na rysunku 2. 

Uklady TDA2003 s^ ch^tnie 
stosowane we wzmacniaczach 
mocy m.cz. chocby ze wzgl^du na 
niewielk^ cen^ oraz wewn^trzne 
zabezpieczenia przeciwzwarcio- 
we i termiczne, dzi^ki czemu ich 
uszkodzenia s^ bardzo rzadkie. 

Schemat montazowy wzmac- 
niacza z TDA2003 jest pokazany 
na rysunku 3. 

Zmontowano go na niewielkiej 
plytce drukowanej o wymiarach 
25x40 mm wykonanej na lamina- 
cie jednostronnym. Montaz jest ty- 
powy i nie powinien przysporzyc 
klopotow. W instrukcji AVT zwra- 
ca siq uwag$, aby pami^tac o przy- 
kr^ceniu ukladu U1 do radiatora 
po uprzednim posmarowaniu po- 
wierzchni styku past^ silikonow^. 
W tym przypadku raczej nie uda 
si^ wysterowac wzmacniacza do 
pelnej mocy mozna, poprzestac 
np. na przykr^ceniu obudowy 
ukladu scalonego do masy PCB. 
Waznym elementem na pewno 



Rys. 1. Schemat odbiornika nastuchowego wg F5LVG 
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jest zasilacz o napi^ciu 8-18 V i o 
odpowiednio duzej wydajnosci 
pr^dowej. Proba zasilania ze zrod- 
la o mniejszej wydajnosci nie tylko 
nie pozwoli uzyskac pelnej mocy, 
ale spowoduje powstanie znie- 
ksztalcen sygnalu. 

www.sklep.avt.pl 


Zdalne sterowanie 
radiostacjq i antenami 



Przesluchuj^c pasma 
amatorskie 80 m, zauwa- 
zylem, ze coraz wi^cej 
stacji podaje, ze ich systemy an- 
tenowe s^ zainstalowane w innej 
miejscowosci, daleko poza miej- 
scem lokalizacji krotkofalowca 
(slyszalem mi^dzy innymi stacji 
z SP5, ktora miala anteny w go- 
rach, czyli w SP9) 

Czy w „Swiecie Radio" byl opi- 
sywany taki system zdalnego ste- 
rowania, bo jest to interesuj^ce 
rozwi^zanie, zwlaszcza w mie- 
scie, gdzie nie mozna zainstalowac 
wi^kszych anten 

Wojciech Kowalski 


Jedno z takich urz^dzen Remo- 
terig RRC-1258MkII (RRC) opra- 
cowanych specjalnie do zdalnego 
sterowania amatorskimi stacjami 
radiowymi za posrednictwem In- 
ternetu w sposob przyjazny dla 
uzytkownika i przy stosunkowo 
malych kosztach bylo opisywane 
w 2/2012. 

Wi^cej o tym systemie jest na 
stronie www.remoterig.com. 

Niedawno SQ7NSN przeslal 
do redakcji informacj^ o syste- 
mie Remote Hams za posredni- 
ctwem ktorego mozna w kazdej 


C © stj 100 % i 22.25 

^ RCForb Client ; 


MOTE STATIONS RADIO CONTROL CHATS 



Panel gtowny w programie 


chwili przetestowac zdalnie ante- 
n^ SP7GXP (instrukcja w dalszej 
cz^sci). 

Remote Hams i oprogramo- 
wanie Client RCForb dajq mozli- 
wosc zdalnego sterowania stacji 
radiowq jak rowniez wzmacnia- 
czem, rotorem czy przel^cznikiem 
anten. System ten ma tyle samo 
zwolennikow co i przeciwnikow, 
ale jest niesamowity! Aby mied 
go w swoim komputerze, wystar- 
czy po pierwsze, zarejestrowac 
si^ na stronie RemoteHams.com, 
sci^gn^c RCForb Client, po drugie, 
aby cieszyc si^ oprogramowaniem 
w swoim telefonie lub tablecie 
z Androidem, nalezy zainstalowac 
Client RC Forb, ktory jest dost^p- 
ny wsklepie Play (platny). Dru- 
ga opcja umozliwia zdaln^ prac^ 
z dowolnego miejsca z dost^pem 
do Internetu, czy to w podrozy 
lub z hotelu 500 km od domu. In- 
strukcj^, jak sprawnie przeprowa- 
dzic rejestracj^ na Remote Hams 
mozna znalezc na stronie Waldka 
SP7GXP http://www.sp7gxp.pl/ 
testantenna.php. Do zalogowania 
si^ w aplikacji wykorzystujemy 
login i haslo to samo, ktore zostalo 
sci^gni^te do androidowych ma- 
szyn. 

Nad sprawnym dzialaniem 
aplikacji czuwa Jarek 3Z8FLY (eks. 
SQ8GBJ), ktory j^ modyfikuje 
i usprawnia kazdego dnia. 

Na zamieszczonych zdj^ciach 
jest pokazane to, co znajdziemy 
po zainstalowaniu programu: pa- 
nel glowny radia w programie, 
nast^pnie po klikni^ciu w menu 
mozemy zmieniac pozycj^ rotora. 
Kolejna ciekawa odslona to DX- 
- Cluster po nacisni^ciu na intere- 
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suj^cq. nas stacji zmienia si^ cz^- 
stotliwosc oraz mozemy od razu 
zmienic pozycj^ rotora. Milosnicy 
CW tez znajd^ cos dla siebie. 

Jak widac, mamy mozliwosc 
wpisania swoich danych do pa- 
mi^ci aplikacji, jak rowniez zapi- 
sania w pami^ci swojego wywola- 
nia, pozegnania, raportu, imienia. 
Opcja ta jest szczegolnie przy- 
datna podczas pracy DX lub za- 
wodach, kiedy powtarzamy swoj 
znak wielokrotnie. RC Forb to pro- 
gram, ktory daje nam rowniez 
mozliwosc wymiany informacji 
z innymi uzytkownikami progra- 
mu poprzez CHATS. 

Program pomoze zdalnie ste- 
rowac wlasn^ stacji radiow^, jak 
rowniez inn^ udost^pnion^ w sieci 
remotehams.com (Cloud), aplika- 
cja ma jeszcze wiele funkcji i moz- 
liwosci, o ktorych nie sposob napi- 
sac w kilku zdaniach. 

Jak przetestowac anteny zdal- 
nie? 

Ponizsza instrukcja dotyczy re- 
jestracji i logowania si^ do zdalnej 
stacji radiowej Kenwood TS-480 
(tylko odbior) z rotorem i 11-ele- 
mentow^ anteny ,Yagi produkcji 
SP7GXP (3 pasma: 20, 15, 10 m). 

1. Na wst^pie zarejestruj swoj 
wlasny znak w serwisie „http:// 
www.remotehams.com/forums/ 
index.php?action = register". 

2. Na kolejnym ekranie zaak- 
ceptuj umow^, klikaj^c klawisz „I 
accept the terms of the agreement 
and I am at least 13 years old". 

3. W kolejne pola wpisz swoj 
znak, adres e-mail, haslo i swoje 
QTH. 

4. Zakoncz proces rejestracji 
klikaj^c klawisz „Register". 
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Zmiana czqstotliwosci i pozycji rotora na Ustawienia parametrow radiostacji 
interesujqcq stacjQ 


5. Na Twojq skrzynk^ pocztow^ 
przyjdzie wiadomosc potwierdza- 
j^ca proces rejestracji, potwierdz, 
klikaj^c wskazany wwiadomosci 
link. 

5. Sci^gnij i zainstaluj program 
RCForb_Client_0. 8. 5565.exe - oto 
link do programu http ^/downlo- 
ad. remotehams.com. 

6. Po instalacji program klik- 
nij ikonk^ „ORB", ktora zainsta- 
lowala si^ na pulpicie Twojego 
komputera, wprowadz swoj login 
i haslo. 


7. Z listy ^Remote name" wy- 
bierz „3Z9DX #4 GXP factory an- 
tenna test free access for RX". 

8. Ustaw cz^stotliwosc oraz 
inne parametry radia i mozesz juz 
sluchac. 

9. Jesli chcialbys zmienic kieru- 
nek anteny, zadzwon pod numer 
+48 48 360 65 95 (funkcja rotor jest 
obecnie zablokowana dla wi^kszo- 
sci uzytkownikow). 

W imieniu SQ7NSN l 3Z8FLY 
zapraszamy do testowania i nad- 
sylania swoich opinii. 



Wzmacniacz w zestawie radiostacji SP9EYV 


Opis element ow wewn^trznych wzmacniacza 



Przekaznik prozniowy nadawanie/odbior 



Timer gotowosci do pracy po 3 minutach (ten sam dla 
wszystkich PA) 
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Wymiana informacji z innymi uzytkowni- 
kami programu poprzez CHATS 

Wzmacniacz SP9EYV 
na triodach duzej mocy 

Udalo mi si^ namowic 
koleg^ Jozka SP9EYV 
z Gwozdzian do zapre- 
zentowania jego najnowszego 
wzmacniacza mocy. Podobnie jak 
poprzednie prezentowane w SR 
jego wzmacniacze, jest bardzo so- 
lidnie wykonany i niezawodnie 
dziala. Warto opublikowac krotki 
opis wraz z wybranymi zdj^ciami. 

Ryszard SP4BBU 




Wzmacniacz od tytu 



Padwajacz napi^cia anodowego 
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Uktad pomiarowy prqdu katody 


Opis dotyczy pokazanego na 
zdj^ciu wzmacniacza mocy, ktory 
jest moim pomyslem i konstruk- 
cj^. Do prezentowanego wzmac- 
niacza pasuj^ nast^puj^ce triody 
duzej mocy: GS35B, GS1B, GS31B, 
GI14B, GI39B. to jednostki, kto- 
re latwo mozna adaptowac w krot- 
kofalarstwie. W moich konstruk- 
cjach duzy nacisk polozylem na 
chlodzenie lampy konduktywne, 
czyli drog^ bezposredni^ do kon- 
strukcji. Chlodzenie wymuszone 
wentylatorem wyst^puje jedynie 
jako przewietrzanie. Praca elek- 
tryczna jest sekwencyjna, czyli 
jesli na wejsciu wzmacniacza nie 
pojawia siq napi^cie w.cz., pr^d 
anodowy nie plynie. Przy 1 W 
mocy podanej na wejscie wzmac- 
niacza, na watomierzu w obwo- 
dzie antenowym daje 50 W (przy 
napi^ciu anodowym 2400 V na 
cz^stotliwosci 3700 kHz). Calosc 
konstrukcji wykonana jest z alu- 
minium o grubosci 5 mm. W samej 
jednostce wzmacniacza znajduje 
si^ transformator zarzeniowy TS 
40 uzyskany z odbiornika radio- 
wego, do ktorego dowini^to dwa 
uzwojenia. Jedno uzwojenie 12 
V — dla zarzenia lampy wzmacnia- 
cza, zasilania wentylatorow prze- 
wietrzaj^cych i elektroniki opoz- 
nienia czasowego oraz uzwojenie 
drugie 30 V~ do zasilania elektro- 
niki przel^czaj^cej nadawanie-od- 
bior. Transformator anodowy jak 
we wszystkich moich poprzednich 
konstrukcjach pochodzi z OTV 
Rubin i jest na zewn^trz konstruk- 
cji glownej jako osobna jednostka 
z opoznieniem czasowym 7 s. Ten 
transformator uzyty we wzmac- 
niaczu zostal opisany przeze mnie 
w publikacji w SR 5/2003 oraz 
w SR 9/2003. Kolejny wzmacniacz 
mocy jest na jednej lampie GI70BT. 
Zastosowalem tu pelnokresowe 
podwajanie napi^cia. Prostownik 
i filtr wygladzaj^cy znajduje w sa- 
mej jednostce wzmacniacza. Sche- 
mat ideowy mojego wzmacniacza 
w SR pod tytulem „Wzmacniacz 
mocy na dwoch lampach GI7B" 



Terminal katody 



Wyswietlacz pasm 


Zasilacz-prostownik do elektroniki i wentylatora 




oraz „Wzmacniacz mocy na jed- 
nej lampie GI70BT (GI46B)". Kon- 
strukcja jest bardzo prosta, nie- 
awaryjna, daleko trwalsza i tansza 
od drogich konstrukcji tranzysto- 
rowych. 

Przy okazji chcialbym po- 
dzi^kowac za wsparcie przy mo- 
jej publikacji koledze Ryszardo- 
wi SP4BBU oraz Krzysztofowi 
SP6TPF. 

Jozef Jagiela SP9EYV 

Radiotelefon UV82 dla 
zeglarzy? 

Mojkplega krotkofalowiec miesz- 
ttVyl kaj^cy w Gdyni ma ra- 
diotelefon r^czny UV- 
82. Wiosn^ wybieram 
si$ z nim w krotki rejs po Baltyku 
i mam pytanie, czy mozna zapro- 
gramowad jego urz^dzenie, na 
pasma morskie? 

Dominik Malecki 

Radiotelefon r^czny UV-82 
mozna zaprogramowany na pas- 
mo morskie VHF 1-88. Radio po- 
siada, „podwojny odbiornik", czyli 
mozliwosc nasluchu na dwoch 
kanalach jednoczesnie. 

Obydwa aktywne kanaly wy- 
swietlaj^ si^ na wyswietlaczu, 
dzi^ki czemu mozemy miec jeden 
wazny kanal (np. 16 VHF) w ci^- 
glym nasluchu oraz drugi do l^cz- 
nosci pomi^dzy jednostkami czy 
do kontaktu z zalog^. Samo na- 
dawanie odbywa si^ za posredni- 
ctwem podwojnego przycisku PTT 
(nadawania) - jezeli chcemy nada- 


wac na, „g6rnym" kanale na wy- 
swietlaczu - naciskamy gorny 
przycisk nadawania. Jezeli chcemy 
nadawac na, „dolnym" kanale na 
wyswietlaczu - naciskamy dolny 
przycisk nadawania. 

Choc nie jest to typowe radio 
morskie (nie jest wodoodporne 
oraz nie ma DSC), jest to bardzo 
ciekawa alternatywa dla drogich 
radiotelefonow morskich. W sto- 
sunku do najtanszych na rynku, 
jest kilkukrotnie tansze, a ma 
mocn^ bateri^ i spelnia dokladnie 
t^ sam^ funkcj^ pod warunkiem 
ze b^dzie w suchym miejscu np. 
w kokpicie. 

Na pewno jest to rozwi^zanie 
na radio zapasowe czy dla jed- 
nostek, w ktorych nie oplaca si^ 
montowac drogiego sprz^tu oraz 
jako l^cznosc dla czlonkow zalo- 
gi (tak aby kazdy wiedzial, co si§ 
dzieje i aby na drugim kanale miec 
wewn^trzn^ l^cznosc z czlonkami 
zalogi). 





Listy do redakcji 


FORUM CZYTELNIKOW 


Listy Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Listy prosimy kierowac 
na adres redakcji SR: 
03-1 97 Warszawa, 
ill. Leszczynowa 11, 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
e-mail: redakcja® 
swiatradio.com.pl 


Najbardziej interesujgce 
artykuty w SR 2015 

Raport o polskiej radiofonii 

Mnie najbardziej zaintere- 
sowal artykul z SR 7/15 pt. 
Raport o polskiej radiofonii. 
jest to pierwsze ujgcie, ktore w sposob 
syntetyczny i zrozumialy dla wszyst- 
kich przedstawia stan polskiej radiofo- 
nii na lipiec 2D15 r. Artykul dowodzi, 
ze jego autor dr fan Bieliczynski zna 
doskonale temat, a zrazem jako pra- 
cownik AE w Krakowie pokusil si§ 
rowniez o syntetycznq analizg tematu. 
Raport jest w swej tresci szokujqcy, bo- 
wiem pokazuje, ze polscy politycy za nic 
majq bezpieczenstwo kraju w sytuacji, 
kiedy od kilku lat nasz byt jako naro- 
du jest zagrozony, przy drastycznym 
pogorszenia sytuacji migdzynarodowej . 
Chodzi o zagrozenie militarne oraz za- 
grozenie atakami ze strony terrorystow 
czy tez przyivodcoiv pahstw, ktorzy za 
nic majq swe narody czy sqsiadow. 
Potencjalne klgski zywiolowe i rola 
radia w zakresie ich minimalizowania 
czy likwidacji skutkow tez nie znaj- 
dujq wlasciwego miejsca w polskiej 
polityce. 

Radiofonia jako dobro narodowe jest 
potraktowana jako normalny produkt, 
ktory ocenia si§ tylko pod wzglgdem 
ekonomicznym i za nic ma sig jej sluz- 
b§ na rzecz spoleczehstwa. 

Mozna dalej wyciqgac kolejne umioski 
z tego artykulu, ale to zostawiam czy- 
telnikom. Moze kto& z nich zaintere- 
suje tym tematem znajomego polityka 
czy przedstawiciela wladzy? 
Chcialbym, aby dr Jan Bieliczynski 
w 2016 roku pokazal w kolejnym arty- 
kule , co si§ zmienilo na lepsze czy gor- 
sze w temacie polskiej szeroko pojgtej 
radiofonii od lipca 2015 r. 

Do tej pory uwazalem i uwazam, ze 
dobor tematow w poszczegolnych nu- 
merach SR zadawala wszystkich czy- 
telnikow. Tym bardziej zwi^kszenie 
informacji dla mlodego pokolenia „ra- 
diowcow" z cyklu ABC poczqtkujqcego 
radioamatora wprowadza wlasciwq 
rownowagg migdzy pokoleniami, tych 
doswiadczonych i tych poczqtkujqcych. 
W zwiqzku z cyfryzacjq polskiego ra- 
dia chcialbym dalej czytac - o samej 
idei cyfryzacji w Polsce i Europie oraz 
doborze sprzgtu do odbioru DAB+ dla 
przecigtnego Kowalskiego oraz tego 
bardziej wymagajqcego (producenci, 
nowe modele sprzgtu...). 

Pozdrawiam 

Andrzej Lukahko 

Odbiornik Basia 

Dla mnie najciekawszy byl 
numer SR 10/2015. Po- 
znalem nowinki techniczne 
i dwudziestoletniq historic „Swiata 


Radio" oraz sylwetki wspolautorow. 
Ws'rod kilku prezentowanych konstruk- 
cji najbardziej zainteresowal mnie opis 
odbiornika nasluchowego Basia. Pomysl 
zaprezentowania konstrukcji na wzor 
„oslej Iqczki" to byl strzal w dziesiqt- 
k$. Nie sqdzilem, ze w dobie ukladow 
scalonych mozna zbudowac urzqdze- 
nie na samych tranzystorach BC547. 
Po powigkszeniu sobie rysunku plytki 
montazowej zabralem si§ niezwlocznie 
do roboty. Wyskrobalem sobie PCB pil- 
nikiem oraz wyszukalem w szufladzie 
potrzebne elementy. Wszystko znala- 
zlem, oprocz rezonatora ceramicznego. 
Przypomnialem sobie , ze potrzebne 
rezonatory kiedy s^ kupilem do budowy 
Antka na pasmo 80 m (rezonator ce- 
ramiczny 5 MHz i 5 szt. rezonatorow 
kwarcowych okolo 8,6 MHz). Zmieni- 
lem tez elementy LC. Ku mojemu zdzi- 
wieniu odbiornik ruszyl za pierwszym 
razem i mialem szczgscie, ze trafilem 
na j Okies'* zawody krajowe, dzi§ki temu 
dobralem pojemnosci sprzggajqce na 
najsilniejszy sygnal i dobralem tez cz§- 
stotliwosc BFO. Moj odbiornik Basia 
z antenq dipol 2x19,5 m przy dobrej 
propagacji stosunkowo dobrze odbiera 
najbardziej wykorzystywany wycinek 
pasma fonicznego 80 m. To mi w zu- 
pelnosci wystarcza aby wiedziec, co si$ 
dzieje w krotkofalarskim swiecie. 
Pozdrowienia dla calej redakcji SR. 

Waldemar Kowalczyk 

Anteny wakacyjne i skrocone 

Mnie zainteresowaly an- 
teny wakacyjne HP z SR 
8/2015 i anteny skrocone 
HP z SR 3/2015, poniewaz miesz- 
kam w bloku i takie konstrukcje an- 
ten w moich warunkach sq nieraz 
jedynym rozwiqzaniem. Takze cie- 
kawy byl artykul o kolekcjonowaniu 
wojskowego sprz§tu Iqcznosci z SR 
7/2015 - jestem bylym zolnierzem i z 
racji sentymentu jest to interesujqce. 
Zawsze na poczqtku czytam wszystkie 
artykuly z dzialu „Z zycia klubow OT 
PZK ". W ogole czytam kazdy numer 
„Swiata Radio" „od dechy do dechy". 
Nie wiem, czy jest to mozliwe, ale 
chcialbym rowniez w SR przeczytac 
o programowaniu mikroprocesorow 
z serii PIC i AT mega, poniewaz do- 
datkowa prenumerata „Elektroniki dla 
Wszystkich" jest dla mnie za droga. 
Z chgciq powitalbym artykul o kon- 
strukcji modulowej wielopasmowego 
transceivera amatorskiego CW i SSB 
zDDS, cos ! w rodzaju „Czesio" z SR 
1/2016. 

Marzy mi sig, aby AVT sprzedawalaby 
kit TRX w postaci modulow. Mniej 
chcialbym artykulow o roznego rodza- 
ju targach i elektronice przemyslowej 
oraz Iqcznosci komercyjnej. 

Eugeniusz Kulesza 


Red.: W najblizszym czasie redakcja 
SR nie planuje artykulu o programo- 
waniu mikroprocesorow, sq to tematy 
przewodnie pism „Elektronika Prak- 
tyczna" i „Elektronika dla Wszyst- 
kich". Zbudowanie wielopasmowego 
transceivera w wersji wyczynowej to 
przedsigwzigcie raczej dla grupy kon- 
struktordw i war to zwrocic uwag§ na 
konstrukcje TRX „Husarek", ktory jest 
budowany przez grupe Home-Made. 

Autor. ktorego chqtnie czytam 

Przeglqdajqc rocznik 2015 
„Swiata Radio " chcialbym si§ 
odniesc do pytania ankiety, 
- Ktory z artykulow najbardziej Ci§ 
zainteresowal? Proponuje rozszerzyc to 
pytanie o kwestig - Ktory autor publi- 
kacji najbardziej Ci§ zainteresowal? A 
wigc nie konkretny artykul, tylko autor, 
ktorego chgtnie si§ czyta. Bez wqtpienia 
nalezy tu wymienic kilka osob. Wsrod 
nich poczesne miejsce zajmuje Krzysz- 
tof Dqbrowski OE1KDA z Wiednia. 
Ten prekursor nowosci w krotkofalar- 
stwie pisze nie tylko ciekawe artykuly, 
ale wyglasza tez prelekcje tematy czne 
np. na spotkaniach w Burzeninie. Ch§t- 
nie si§ go czyta i slucha. 

Moim ulubionym autorem publikacji 
jest jednak Jerzy Mr oszczak SQ7JHM. 
Jego ciekawy opis miernika anteno- 
wego w jednym zostatnich numerow 
„Swiata Radio" wzbudzil moje ogrom- 
ne zainteresowanie. To w obecnych 
czasach jeden z podstawowych przy- 
rzqddw pomiarowych krdtkofalow- 
ca. W wersji Jurka SQ7JHM jest on 
kilkakrotnie tahszy od spotykanych 
na rynku miernikow fabrycznych czy 
roboty rzemieslniczej. 

Dlaczego cenie publikacj§ SQ7JHM? 
Przede wszystkim dla tego, ze opisuje 
on ciekawe konstrukcje w wykona- 
niu amatorskim. W 2 006 r. ukazal si§ 
w „Swiecie Radio" jego ciekawy opis 
transceivera SSB Kajman. Zbudowalo 
go wielu kolegow. Ze strony domowej 
SQ7JHM dowiaduj§ si§, ze powstaly 
kolejne, ulepszone wersje tej udanej 
radiostacji. Jurek ma na swoim koncie 
konstrukcje odbiornikow naslucho- 
wych, wzmacniaczy mocy KF, mierni- 
kow SWR. Zbudowal automatycznq 
skrzynk§ antenowq, miernik poziomu 
indukcyjnosci i pojemnosci oraz rozno- 
rodne przyrzqdy pomiarowe niezbgdne 
w kqciku krotkofalowca. Zdobyl za 
swoje konstrukcje nagrody i wyroznie- 
nia. Wlasciwie od 2 006 r. co roku az do 
ostatniego numeru widuj§ w „Swiecie 
Radio" opisy projektdw SQ7JHM. 
Mialem okazj§ osobiscie oglqdad kon- 
strukcje w wykonaniu Jurka. Sq wy- 
konane perfekcyjnie, jak przez fabryk$. 
Artykuly ulubionego autora kon- 
strukcji amatorskich chgtnie si§ czyta. 
Takich osob jak Jerzy SQ7JHM jest 
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Wez udziaf w konkursie! 


zaledwie kilka-kilkanascie w Polsce. 
Dzielq sig oni swojq wiedzq i doswiad- 
czeniami w konstrukcjach i zachgca- 
jq do tego innych. Nalezy im sig za 
to szacunek i uznanie. W kolejnych 
numerach „Swiata Radio " bgdg po- 
szukiwal artykulow Jerzego Mroszcza- 
ka. Zachgcam czytelnikow do budowy 
urzqdzeh wedlug pomyslu tego autora. 
Sq sprawdzone przez wielu kolegdw. 

Ryszard SP4BBU 

Radio dla Radioreaktywacji 

a W czasie ubieglorocznego pa- 
nelu dyskusyjnego nt. szko- 
len krdtkofalarskich dla dzieci, 
mlodziezy i doroslych zostal dostrzezony 
problem braku na rynku taniegoTRX-a, 
na ktdrym poczqtkujqcy krotkofalowiec 
moglby samodzielnie nawiqzac swoje 
pierwsze kilkaset Iqcznosci z kilkudzie- 
sigcioma „latwymi" podmiotami DXCC. 
Dyskusja i praca zespolu skupionego 
wokol programu Radioreaktywacja za- 
owocowala pomyslem ogloszenia kon- 
kursu na takie urzqdzenie. 

Celem Konkursu im. Waclawa La- 
skowskiego SP5JPB „RADAR - Radio 
dla Radioreaktywacji" jest wylonie- 
nie konstrukcji taniego urzqdzenia 
nadawczo-odbiorczego, przeznaczone- 
go dla poczqtkujqcego krotkofalowca. 
Konkurs jest organizowany przez Ze- 
spol programu Radioreaktywacja wraz 
z przyjaciolmi programu. 

Konkurs jest dwuetapowy - pierwszy 
etap ma bye rozstrzygnigty w termi- 
nie Zjazdu Technicznego Krotkofa- 
lowcow Burzenin 2016, natomiast 
drugi w 2 017 roku. Nagroda glowna 
3000 zl zostanie wrgczona podezas 
spotkania krotkofalowcow LOS 2017. 
Wymagania konkursowe kladq nacisk 
na koszty produkcyjnego wykonania 
transceiver a, jakosc dokumentaeji oraz 
parametry techniczne. 

Gorqco zachgcamy wszystkich kon- 
struktorow i zespoly, zarowno z Polski. 
jak i zagranicy, do wzigeia udzialu 
w tym konkursie. 

W celu ufundowania giownej nagrody 
w konkursie zostala ogloszona interne- 
towa zbiorka publiezna. Zostalo zatozone 
konto, na ktore mozna wplacac dowolne 
kwoty: 11 1140 2004 0000 3002 7606 
4978 (eKonto - Radioreaktywacja). 
Wszystkie szczegoly regulaminu konkur- 
su „RADAR - Radio dla Radioreakty- 
wacji" dostgpne sq na portalu Radioreak- 
tywacji w zakladce Konkurs, informaeje 
takze wewnqtrz tego numeru SR. 


1050. rocznica chrztu Polski 
w eterze 


#7 


W celu uczczenia 1050. rocz- 
nicy chrztu Polski PZK wraz 
z grupq pobkich krotkofalow- 
cow organizuje w dniach 1-30. 04.2D16 




r. akcjg radiowq. Pisma i emisje dowolne 
(160-6 + WARC + 2m + 70 cm), zali- 
cza sig powtorki Iqcznosci na tym samym 
pasmie, lecz innqxmisjq. 

Stacje okolicznos'ciowe organizatora biorq- 
ce udzial w akcji dyplomowej i dajqce 100 
punktow za jedno QSO: 

SN966CHP, SN966CP, SN1050CP, 
SN1050DG, SN1050D, SN1050JPM, 
SN1050KJU, SN1050KWA, 
SN1050LVK SN1050M, SN1050PRR, 
SN1050SLU, SN1050W, SN1050PZD, 
SN1050ZT, SN1050U, SP1050CHR, 
SN1050PDL, SN1050PKA, 
SN1050PGK, SN1050PL, SN1050PZK. 
Stacje zSP iEU muszq zdobyc 1050 
punktow, natomiast stacje DX-owe 
(spoza EU) 500 punktow (dyplom jest 
dostgpny rowniez dla staeji SWL). 
Zgloszenie na dyplom do 31.05.2016 
r., tylko wformie elektronieznej po- 
przez platformg internetowq organi- 
zatora www.1050cp.pzk.org.pl, tarn 
takze weryfikaeja zgloszonych Iqczno- 
sci i zdobytych punktow (on-line log). 
Award manager em dyplomu jest Hu- 
bert Marcinek SP9MDY (ul. Raci- 
borska 61,Mak6w, 47-480 Pietrowice 
Wielkie; sp9mdy@interia.pl) . 

Dyplom wydawany bgdzie tylko 
w wersji elektronieznej, a dla najlep- 
szyeh staeji, ktore zdobgdq najwigk- 
szq liezbg punktow w poszczegolnych 
kategoriach wysylany bgdzie nieod- 
platnie wformie papier owe j dla 3 naj- 
lepszych polskich staeji (europejskich, 
DX-wych). Prezes PZK zafunduje 
zdobywcom pierwszego miejsca w po- 
szczegolnych kategoriach w „TOP-100 
Challenge" (najlepsza polska staeja 
europejska i DX-owa spoza EU) pa- 
miqtkowe grawertony. 

Organizatorzy 



lOfOth ^nniversonj of the of po land 


Zaproszenie na XXI Spotkanie 
Krotkofalowcow 



Zapraszam wszystkie Ko- 
lezanki i Kolegdw na 1-ma- 
jowe XXI juz spotkanie do 
Lagowa Lubuskiego, ul. Kolonia 13. 
Wszyscy radiowey mile widziani. 
Program spotkania: gielda krotkofalar- 
ska, wyprawa na gorg Bukowiec - rezer- 
wat przyrody (chgtni), wyprawa do bun- 
krow MRU -Pniewo lub Kursk (chgtni). 
Jak co roku tradycyjny poczgstunek 
(dla ilu wystarezy). Ognisko , kielbaski 
(napoje we wlasnym zakresie), mozli- 
wosc postawienia namiotu (dla zahar- 
towanych) lub postawienia przyezepy 
kempingowej. 

Do dyspozycji anteny: YI3DZZ, Inv 
V, dipole na rozne pasma. Zasilanie 
220V zapewnione. Praca radiostaeji 
z Lagowskiego Parku Krajobrazowego 
SPFF-0059 (teren spotkania). 

Czynna bgdzie staeja naprowadzajqca 
na 145,275 MHz oraz przemiennik 
zielonogorski 145,712,5 MHz 
Serdecznie zapraszam! 

Ryszard SP3HBF oraz 
Zarzqd OT 32 w Zielonej Gorze 


GSK2016 

W tym roku Gorzowskie Spotkania 
Krotkofalowcow nie odbgdq sig. 



Serdecznie zapraszamy na X juhileuszowe 
Ogolnopolskie Spotkanie Krotkofalowcow LOS 2016 


26-2 ,l D MAJA 
AUk* 

Jak co roku bgdzie duzo atrakcji, 
dobre jedzenie i ulubione napoje 
a miejsca wystarezy dla wszystkich 
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iat KLUBU SP9KDA 


Do zohaezenia na granicy 
vvojewodztw w J091IB 
Zespot SP9KD A i SP7KED 


www.losnapograniczu.strefa.pl 


Swiat Radio Kwiecieri 2016 
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Kupig 

KupiQ lampQ lub najlepiej 
parq lamp 6JS6C do transce- 
iver FT 1 01 Z i cyfrowy odczyt 
czQStotliwosci do niego. 
Gdansk. 

Tel. 502 505 023 


Lampq typ 6aw8a kupiQ. 
Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Zdecydowanie kupiQ radiotele- 
fon GOPR Klimek, WAWA made 
by SP5FM&SP5QU. 

Wodzistaw Sl^ski. 

Tel. 32 455 45 19 po 20.00. 
E-mail: ok8pkm@interia.eiJ 


Sprzedam 

ALAN 87 CB radio + mikrofon 
4 pin ze wzmocnieniem DM510, 
AM/FM/USB/LSB/CW moc 
10/25 W, 6x40 kanatow 25-28 
MHz, kabel zasilaj^cy 3 pin, stan 


BDB 1 00% sprawne - 420 zt. 
Piaseczno. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Alan 95 Plus, pasmo 25.610 
-30.100 uszkodzony-100 zt. 
Bydgoszcz. 

Tel. 570 388 646 


Alan 95 plus US - zakodowany. 
Bydgoszcz. 

Tel. 53 438 80 33 


Antena samochodowa Nagoya 
UT-102UV 1 44/430 -nowa 
(rodzaj SMA: mate) takie jak 
w radiotelefonach TYT niewielka 
antena 30 cm. Cz^stotliwosc 
144/430 MHz, zysk 2, 15 dBi. 
Pasuje do Baoteng UV-5R, UV-5. 
Koszty wysytki 8 zt — 40 zt. 
Sobow. 

Tel. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Baofeng UV5R, 7X/RX nowy ra- 
diotelefon KF/VHF/PMR/LPD/FM, 


radio taxi. Zakres czQstotliwosci 
TX/RX: 130-179/400-520 MHz, 
radio FM 65,0-108,0 MHz, moc 
4/1 W, tony CTCSSton 1750 Hz, 
duzy wyswietlacz LCD, latarka- 
200 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


CB radio ALAN 95 Plus. 

Uszkodzony zakres 25,61 0- 
30,100 AM + FM. Mogtj wystac 
ksero. Bydgoszcz. 

Tel. 570 388 646 


Kenwood TH-F7E, jedyny na 
swiecie, ktory posiada odbiornik 
KF ze wst^gami oraz nadajnik 
2 m/70 cm, dualbander, w SSB 
pracujetakze na 2/70 cm 
(odbior), odblokowany TX 137 
-174 MHz i 410-470 MHz, 
nowy, gwarancja-1329 zt. 
ZielonaGora. 

Tel. 605 380 492 


Monitor Kenwood SM220, ktory 
wspotpracuje ze wszystkimi TRX 


opisanymi w instrukcji obstugi. 
Wrzesnia. 

Tel. 732 791 253 SP3FFN 


Nowe etui do radiotelefonow 
Baofeng, dostosowane do 
wszystkich radiotelefonow. 
Pasuje do Baofeng UV5R, plus 
UV5RA, plus UV5RE, plus 
UV5RB, UV5RC, UV5RD & TYT 
TH-F8 Ronson UV-8R. Koszty 
wysytki 8 zt- 40 zt. Sobow. 

Tel. 51 6 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Oryginalne lampy do transcei- 
verow: Heathkit, Swan, Drake, 
Kenwood, Yaesu, Sommerkamp. 
Wrzesnia. 

Tel. 732 791 253 SP3FFN 


Oscyloskop Tektronix dwu- 
strumieniowy, dokumentacja 
obstugi, serwisowa ptyta CD 
i ksi^zka - Pomiary oscylosko- 
powe-700 zt. 

Wrzesnia. 

Tel. 732 791 253 SP3FFN 


Przewod zasilajqcy do radiote- 
lefonow UKF, CB, nieuzywany. 
W zestawie kabel zasilaj^cy 
z wtykiem + gniazdo 2 pin, 
dtugosc 2 m, przekroj 2x 1 ,5 
mm 2 . Dwagniazda, bezpieGzniki 
2x20 A przylutowany, widetki 
kablowe-40 zt. Sobow. 

Tel. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Radiotelefon LUITON LT-323 

jak Baofeng UV5R 2 m/70 cm, 
VHF/UHF/PMR/FM nowy 
kompletna pasmo: 2 m 
136-174 MHz, 70 cm 
400-520 MHz. Antena SMA, 
redukcja SMA/PL - 190 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Sprzedam Icom, Kenwood 
wtyk + gniazdo Molex i 8 pinow 
do sterowaniatunerami z TRX. 
Ten zestaw czQsci zawiera 
wtyk +gniazdo Molex i 8 pin, 
nowe. Przy pomocy zt^cza 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK Z GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawieraj^ce nie wigcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc si§ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mi§- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetow^ www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. s^ ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VATi Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 4/2016 



























































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odstQpmi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 
Ulica, nr domu 
Kod, miejscowosc 
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RYNEK GIELDA 



mozna podtqczyc autotuner, 
wentylator chtodzqcy - 50 zt. 
Sobow. 

Tel. 516620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam koncowkQ mocy 
od 1,8-30 MHz (500 W). 
WiQcej informacji natelefon. 
Rybnik. 

Tel. 795 445 493 


Sprzedam lampy EL36, el500, 
6p36S, 6P42S, 6p45S, 807 
2z27l. Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Sprzedam nieuzywany kabel 
zasilaj^cy z „T” wtykiem + 

gniazdo „T” zasilajqce. Kabel 
zasilajqcy pasujqcy do wielu ra- 
diotelefonow VHF/UHF, dtugosc 
3 m, przekroj 2x2,5 mm 2 . Dwa 
gniazda bezpiecznikow 2 x 20 
A -55 zt. Sobow. 

Tel. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam nieuzywanq wtyczkg 
do zasilania radiostacji. Wtyk 
6-pinow na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, I com. 

Zestaw: Wtyk+ 6 szt. pinow. 


Koszty wysytki 8 zt. List reje- 
strowany priorytetowy - 30 zt. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny do wtyczek 
Icom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytan proszQ pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zt, list rejestrowany 
8 zt (1 szt./l ,50 zt) — 1 zt. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam przewod zasila- 
jqcy do radiotelefonu UKF, 

nieuzywany. Kabel zasilajqcy 
z wtykiem 2pin, pasujqcym do 
wielu radioteletonow, UKF/VHF. 
TM-201B TM -261 ATM-271 
TM-461/471 TM-401B TM 
-742ATM -2530A 1C, Yaesu - 
60 zt. Sobow. 

Tel. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wtyk 2-piny + 
gniazdo 2-pinyMolex do 

zasilania UKF i CB radia. Ten 
zestaw czQsci zawiera wtyk 
+ gniazdo Molexi 4 pin, nie 
uzywany. Koszty wysytki 8 zt list 
rejestrowany priorytetowy - 1 5 


zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Wojskowe stuchawki 2200 
i 50-60 omow. Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Wtyczkg nieuzywany do zasila- 
nia radiostacji. Wtyk 4-pinowy 
na kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Koszty wysytki 
8 zt list rejestrowany, priory- 
tetowy. Zestaw 4 koncowki 
gumowo-lateksowe - 30 zt. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 
Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molexi 6 pin, nie 
uzywany. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany priorytetowy - 
18 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Yaesu FT-7900 R/E, 2m/70cm ; 
50 W, 1000 pamiQci, posiada 
modulacje AM, mikrofon 
z klawiaturq, odtqczany panel, 


odblokowany TX 137-470 MHz, 
nowy, zapakowany, gwarancja, 
kultowe bardzo solidne radyjko - 
1169 zt. ZielonaGora. 

Tel. 605 380 492 


Zasilacz ZS 10, 13,8 V, 10/12 
A oraz zasilacze Maas 13,8 V 
rozne modele, 3-5 A do CB radia 
i nietylko 100% sprawne, nowe 
i uzywane foto na e-mail - 150 
zt. Piaseczno. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


ZamieniQ 

ZamieniQ „Swiat Radio” rocznik 
2009: nr 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
2008:1,2,3,4,5,8,2007:4, 
5,6,7,8,9,9,10, 11, 12oraz 
2004 - 4. Mozliwa zamiana na 
jakqs elektronikq. Czekam na 
propozycje. Wieliczka. 

Tel. 503 577 634. 

E-mail: buli.kr@wp.pl 


Inne 


PoszukujQ dokumentacji trans- 
ceiver WRAK. Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 




Sklep nie tylko dla elektronikow... 


• Zestawy AVT do samodzielnego montazu 

• Zestawy uruchomieniowe, gotowe modufy 

• Programatory 

• Cz^sci i podzespoJy elektroniczne 

• Zasilacze, przetwornice 

• tadowarki, akumulatory 

• Mierniki, oscyloskopy, generatory 

• Lutownice i akcesoria lutownicze 

• Walizki narz^dziowe, organizery 

• Megafony, naglosnienie PA 

• Oswietlenie LED 

• Narz^dzia 

• Chemia 

• Ksiqzki 

• Akcesoria RTV, komputerowe i samochodowe 

• Sprz^t dyskotekowy 

• oraz wiele innych... ZaprOSZCimy 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 

03-1 97 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 1 

DziaJ Handlowy tel.: (22) 257 84 50 handlowy@avt.pl 

www.sklep.avt.pl 
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W 

Ten-Tech 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W ofwd* poiiadamy radkHtxj* amitorvki*, tnonid*, lotn kit ortz profojofwln*. Komtajkc}* tradyry|rw oral SDR 
{Software Defined Radio). Time 17 aoteoow* nMnuain* I eutoroetyczne. Mikrofony. gfoioW oral lestewy 
kluUmtimin Aniwi if, MiiiKuiiiui ukj ilunwii JU haiOsgu 

tel. 0-12 376 - 82 - 27 , Itoro. 604 - 544 - 449 , 604 - 797-410 Sklcp intcrnetowy 

irsteSmy autocyrowanym dealerem firm www.ten-tech.pl 

FlexRadio Systems. Maas. Ten-Tec. WmRodio. AirNav Systems. Heil Sound 


HAMSERVICE 

* V/W," Alokc^nH^r Drn*ri* &P9N LK 
Bielsko-Biula. ul. Babiog6rska 11 
tel. 601 178 997, e-mail: ep9nlk@wp.pl 
www.hamradio.com.pl 



f&tl/rpr' 

tx//MS> A 


ANTENY KOMUNIKACYJNE 

HF-VHF- UMF- C B RADIO - WIFI - GPS - GSM ■ LTE - DVB-T 


Koraoy - Krojakiy - Medial 



<Pra<(ucent , St/sttm&ri* 9(pmttTti&Zgcifjnycfi i i^ronj/(i 

■ a Bjil www - MHcarti - alec (ran Ic . pi 

IVi I I Wl E-nu^rtiltcom.electro*ilc«srtiail.cotH 

r a iir«>i44BSQ eos-BS-Sfl 


"P^czir^jic_: 



T 38-26 


RP 10X6X3 


no -26 


kod. 

cera. 

wymiary. (0 zew.x 0 wew. x wys.) 

RP 20X10X10 

l.fiflTl 

20x1 foci flmm 

RP 25X15X10 

1.40zf 

25x15x10mm 

RP 10X6X3 

0.40zi 

10x6x3mm 

T37-2 

0.90ZI 

9.53x5.21x3.25mm 

T30-26 

0,30zl 

7.80x3.84x3.25mm 

T38-26 

0.40zi 

9.53x4.45x4.83mm 


sklep.avt.pl hand I owy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 


Obudowy metalowe 
z otworami wentyla 


a 

sKlep.avt.pl/cate 2 orY/ 0 budowy 

sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 
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@ksnery, 

tranecelvsry 


YAESU FT 60, VX 3, VX 6, VX 8, FT 270, 

FT 2900, FT 7900, FT 250, FT 817, FT 857, 
FT 450 D, FT 991 , VX 8 DE, FT 252, VR 120 
UNIDEN UBC 3500, EZI 33, BC 346 XT, 
UBC278, UBC 800, UBC 69 
ICOM R 6, R 20, IC 718, ID 31 , IC 2730 
Kenwood THF 7, AOR 8200 MK 3, 

Sangean ATS 909 X, Wouxun KG-UV 6 D 

Alinco DJ X 7, DX SR 8 

Diamond X 200, X 300, X 510, CP-8R, 

W 8010, Outback 1899, Comtex X 300, X 510 
Wykrywacze podsluchOw AC ECO FC 3002, 
SC 1. Inna: zasiiacze, skrzynki antenowe, 
anteny KF/2/70 cm, odblokowanie TX loom, 
Yaesu, Alinco iinnych 


tel. 605 380 492 


Koszykz wl^cznikiem na 2 baterie 
typu CR2032 (lub 2025, 2016) 



K05ZYK BAT44 
sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 


Gafki proste, wykonane w caJosci z aluminium 
Wysokosc 15mm; powierzchnia osi gladka 



sklep.avt.pl handEowy@avE.pl tel.: 22 257 84 50 


GAL GS6.4-15X15 5.50zl 

GAL GS6.4-20X15 6,20zf 

GAL G56.4-25X15 7.00zf 

GAL G56.4-30X15 9.00zf 


f^dzenie ferrijtowe 



CM4I 



Odbiornik 
programowalny 
Cloud-IQ firmy 
RFSpace 



Zakres od 9 kHz do 56 MHz 

Pot^czenie z PC przewodowo przez Ethernet 

Praca w sieci lokalnej 

SpectraVue dlaPC 

Zdalny dost^p przez chmurQ internetow^ 
Wbudowany serwer internetowy 
RemoteSDR - klient dla PC 
SDRAnywhere - dla Androida 
Bezposrednia przemiana cyfrowa 
14-bitowy przetwornik A/C 
CzQStotliwosc probkowania 122 MHz 
Szeroki zakres dynamiki - IMD3 90 dBc 
Minimalny sygnat odbierany -138 dBm na 10 
MHz 

2 przet^czane gniazda antenowe SMA 
Przet^czany ttumik wejsciowy 0/-10/-2-/-30 dB 
Wbudowany oscylator sterujacy TCX0 
Tryb analizy widma do 10 MHz szerokosci 

i Zt^cze CAT (RS-232) 
do pracy jako odbiornik 
sledz^cy 

i W petni ekranowane 
stopnie w.cz. 
i Zasilanie 5 V/0,8 A 
i Wymiary 101 x 122 x 
30 mm 
i Masa 300 g 


RFSpACe 


J 


% ^ i, 

MOOC STATUS CLP 



WiMo Antennen und Elektronik GmbH *Am Gaxwald 14 *76863 Herxheim 
Telefon (0 72 76) 9 66 80 * Fax (0 72 76) 96 68 11 
e-mail: info@wimo.com • www.wimo.com 








CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 



Sklep intemetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: info@ercomer.com tel. 798 792 927 

II 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagaj^cych 

- Zaawanscwane odbiomiki radiowe i nastuchowe 

- Urz^dzenia i osprz^t dla krdtKoTalowcow 

- Skanery szerokopasmowe 1fj!n 

- Rariia intemetowe 'mm 

-Anteny 


I03S5 


GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 


TECSUN 




Przeprosiny 

Ja, nizej podpisany Krzysztof Kurowski SP9RQH, 
cztonek OT-12, uprzejmie przepraszam Paniq Bozenq 
tacheta SP9MAT za obrazliwy, naruszajqcy Jej dobro, 
niekulturalny i krzywdzqcy komentarz, ktory byt 
rozbiezny z duchem i ide^ amatorskiego krotkofalar- 
stwa, a ktory zamiescitem na stronie internetowej 
www.cqcqcq.pl. 

Krzysztof Kurowski SP9RQH 


Lutownica transformatorowa 
100W Weller 

W zestawie: 

grot do ci^cia 6110 
grot miedziany 7135 
grot z plask^ kohcowk^ 6120 
lutownica transformatorowa 8100UC 
narz^dzie pomocnicze 
zwoj cyny 

walizka z okienkiem 


237,80zt 

kud: 8100UCPK 




m 


sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 


— I Antena telewizyjna UHF DIPOL 44/21-60 
dipol [ Tri Digit ze wzmaeniaczem LNA-177 


zysk: do 47d Bi * pofaryzacja: H CVpo obroceniu o9D°) 

kanafy: 21-60 * ilosc ekmeniow 44 

stosunek promieniowanja * inpedancja: 75 om 
przdd / ryl: 19-26dB 


W komplecie wzmacn^cz i zasilacz. 


dipol.com.pl 




Jezell prenumerujesz wi^cej niz jedno z ponlzszych czasopism... 

^“tssa&iis AUDIO Doifi dfftiera 

PfBtographa ES iRjl9& Elektronik BSfflBSf" 

Qitarzysta c4(q&& m.feChnik ®BMMC 

^Xrkusista PhotKhop radio T3 


0 CZYM LEKARZE 
Cl NIE POWIEDZA 


...to znaezy, ze jestes Cztonkiem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miosi^c bozpfatnych archiwaliow czasopism z oforty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moie zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytulu, a Prenumerator 5-4 numery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajduj^ si^ na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktuj si? z Dziatem Pienumeraty - 
tu mozesz tez zamowic bezplatny numer archiwalny wybranego czasopisma. 

E-mail: prenumerata^avtpl, tel.: 22 2578422. 
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RADIOTELEFOIMY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 





Miernik MT-1710 True-RMS 


Pro's Kit* mt-1710 




Profesjonalny tester przewodow 
MT-7071 

Pros Kit 


Pomiar dtugoaci przewodu Test przettodo* LAN. telefonicznych. 

Loncentrycznych 


WvfirukiwvArMi pr:-ftwndu w Miarrn NHV - berkonCAknwy dfft»ktnr nupiifciA AC 


sklep.avt.pl 

03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa I I 
Dzial Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy(a>avt.pl 


□ oda LED osAiet a qca rrue.sce testu 


sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 


128 zt 


napi^cie DC (V] 400m/4/40/400V ±(0.5%+4); 1 000V ±(1 .0%+6) 

400mV ±(1 .b%+8) I rue-KMb 4U-1 kHz (sin/troj.) i 40-2UUHZ (inne) 
napi^cie AC [V] 4/40/400/750V ±{1 0%+1 0) True-RMS 40-1 kHz (sin/troj.) i 40-200HZ (inne) 

400 m/4/40/400/7 50V ±(8.0%+1 5) 200-1 kHz (inne) 
pr^d DC [A] 400u/4000uA±(1.0%-»TO); 40m/400mA ±(1 .296+8); 10A ±(1.2%+10) 

400u/4000u/40m/400nnA +(1.5%+1 0) True-RMS 40-1 kHz (sin/troj.) i 40-200HZ (inne) 
pr$d AC [A] 10A ±(2.0%+1 5) True-RMS 40-1 kHz (sin/tr6j.) i 40-200HZ (inne) 

400u/4000u/40m/400m/1 0A ±(8.0%+1 5) 200- 1 kHz (inne) 
rezystancja [Cl] 400Q ±(0.896+5); 4k/40k/400k/4MQ ±(0.8%+4); 40MQ ±(1 .2%+10) 
cz^stotliwos c [Hz] 100/1 000/1 Ok/IOOkHz ±(0.5%+10); 1 M/30MHZ ±(0.5%+10) 
pojemnoSc [F] lOn ±(5.0%+20); 100n/1 u/IOu/IOOuF ±(3.5%+8); 1/10/100mF ±(5.0%+10) 
temp era tura [°C] -20- 400°C jt(1.0%+5); 400 - 1000°C ±<1.5%*1 5) 


C€ CAT IV 600V 


• wyswietlacz 3999 (3 3/4) z podswietleniem 

• wybor zakresu: automatyczny i reczny 

• True RMS (AC) 

■ funkcja REL (pomiar warto^ci wzgl^dnej) 

• test diody 

• test ci^gloSci obwodu 

• wspbfczynnlk wypelnlenla Duty Cycle 

• wybor jednostek pomiaru temperatury: [°C/ 9 F] 

• Data Hold 

• pomiar HFE 

• wybor zakresu: automatyczny; rqczny 

• Auto Power Off 

• wskaznik polaryzacji 

■ wskainik przekroczenia zakresu 

• wskaznik niskiego napi^cia baterii 

• zasilanie lx bateria 9V (np 6F22) 

• wymiary 190x95x45mm 

• mas a 370g 


AC True-RMS test 


Transistor hl-fc test 


Pro'sKit 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Nowosci 



Fascynujqcy swiat robotow. 
Przewodnik dla konstruktorow 


Dzi$ki licznym ilustracjom oraz przejrzystym 
opisom b^dzie to niezwykle przyjemna i 
pouczaftca lektura. Zacznij czytac juz dzisiaj 
i sprawdt jaki silnik dobrac, jak wykorzystac 
energy stonecznq oraz jak opracowat! uktad 
zasilania. Po zapoznaniu si$ z mechanicznymi i 
elektronicznymi aspektami budowy przejdziesz 
do tematdw zwiqzanych z programowaniem 
Twojego robota. 

Odkryj, jak budowatf instrukcje warunkowe, 
p$tle oraz wykorzystab w petni Srodowisko 
platformy Arduino. 


Arduino 

dla poczqtkuj qcych 

EEnr 



Simon Monk 


John Baichtal 
stron 384, cena 67 zl 


KS-150101 


Arduino dla poczqtkujqcych. 

Kolejny krok 

Arduino - mala plytka o ogromnym potencjale 
- otworzyta Swiat elektroniki dla szerokiego 
grona pasjonat 6 w, kt 6 rym pozwolila wreszcie 
zrealizowac wymarzone projekty. Blyskawicznie 
zdobyta ogromn^ popularnoSif, na co szybko 
zareagowat rynek - pojawito si$ mndstwo 
dodatkowych akcesoriOw, instrukcji i ksiqzek. 
WSr 6 d tych ostatnich na szczegdlnq uwag^ 
zastugujq publikacje autorstwa Simona Monka. 



Arduino 

Automatyha domnwa 
dla kaidego 



Simon Monk 
stron 240, cena 39 zl 


KS-1 50802 


Arduino. Automatyka domowa dla 
kazdego 

Z tej ksiqzki nauczysz si^ mi^dzy innymi: 
t$tzy<f aujniki i ptytkg Arduino; budowaf 
energooszcz^dne czujniki ruchu z uzyciem 
technologii XBee; sprz^gat przekalniki zplytkq 
Arduino w celu sterowania urz^dzeniami 
elektrycznymi; korzystac z IqcznoSci Wi-Fi do 
sterowania oSwietleniem domowym; wysylac 
dane o zuzyciu energii elektrycznej do chmury 
obliczeniowej 

JeSli chcesz konstruowad wlasne systemy 
automatyki domowej przy uzyciu platformy 
Arduino, ta ksiqzlq jest dla Ciebie. Aby 
zrozumietf opisane w niej projekty, musisz juz 
mietf pewn^ wledz$ na temat Arduino i znaf 
zasady programowania wtakich j^zykach, 
jak C i C+ + 

Marco Schwartz 
stron 112, cena 33 zl 


Wi^cei ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - sklep.avt.pl 


Bestselle 




KS-1 51002 


Arduino. 36 projektow dla pasjonatow 
elektroniki 

Arduino to plytka, kt 6 ra zmienila Swiat 
elektroniki. Dzi^ki niej ten magiczny Swiat 
standi otworem przed wszystkimi ch^tnymi. 
Jezeli marzysz o zbudowaniu wlasnego 
uktadu elektronicznego, realizujqcego ciekawe 
zadania, trafileS na doskonal^ ksi^zk^, 
Znajdziesz w niej szczeg 6 lowe omOwienie 36 
niezwyktych projekt 6 wi 

Dzi^ki tej Ksqzce: przygotujes 2 swoje Srodowi- 
sko pracy; zbudujesz wtasny laserowy alarm; 
opracujesz licznik Geigera. 

Spelnij swoje marzenia o wtasnym uktadzie 
elektronicznymi 


Schematy 
elektroniczne 
i elektryczne 

Przewodnik dla 


pcczafkiiiacych 



KS-1 40805 


Simon Monk, stron 376, cena 67 zl 


Schematy elektroniczne i elektryczne. 
Przewodnik dla poczqtkujqcych 

Zawsze marzyleS o zbudowaniu wlasnego 
uktadu elektronicznego, a lutownica nie jest 
Ci obca? Juz czas, byS przystqpil do dzielaJ JeSli 
jednak setkl linii, dziwnych znac 2 k 6 w i opisdw 
przyprawiajq o zawr 6 t glowy i masz pro- 
blem 2 odc 2 ytaniem schematu uktadu elektro- 
nicznego, koniecznie zajrzyj do tej ksiqzki' 

Dzi^ki niej blyskawicznie nauczysz si^ czytac 
schematy elektryczne i elektroniczne. JuZ 2 a 
chwil$ rozrdznienie schematu ideowego, blo- 
kowego i wykonawczego stanie si^ dla Ciebie 
butkq z mastem. Zobaczysz, jak wyglqdajq na 
schematach diody, rezystory, kondensatory, 
lampy elektronowe, ogniwa i baterie. 

Stan Gibilisco 
stron 192, cena 37 zl 



KS-1 501 00 


J^zyk C dla mikrokontrolerow AVR. Od 
podstaw do zaawansowanych aplikacji. 
Wydanie II 

Mikrokontrolery AVR to grupa uktadbw ofe- 
rujqtych ogromne moZliwoSci. Kazdy amator 
elektroniki i programowania wie, ze mozna 
wykorzystac je na tysiqc sposob 6 w, a prostota 
budowy, szybkoSc dziatania, bogactwo pery- 
ferii i wieledarmowych narz^dziczyniq jetym 
bardziej atrakcyjnymi gadzetami. JeSli chcialbyS 
zgl^bic tajniki programowania mikrokontrole- 
r 6 w albo podszkolic wlasne umiej^tnoSci w tej 
dziedzinie, czas zajrzed do tej ksiqzki i 


Tomasz Francuz, stron 712, cena 99 zl 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 


Swiat 

druku 30 
Przewodnik 



IntrUfirntny dart 






kod KS-1 40888 

Swiat druku 3D. 
Przewodnik, 

Anna Kaziunas France 
stron 224, cena 49 zl 


kod KS-1 30502 

Inteligentny dom. 
Automatyzacja miesz* 
kania za pomoq plat- 
formy Arduino, systemu 
Android [...] Mike Riley 
stron 296, cena 49 zl 


kod KS-1 30901 

Nic prostszego. Od 
obwoau elektrycznego 
do pierwszego robota, 

Wieslaw Rychlicki 
stron 168, cena 35 zl 


kod KS-1 10207 

Egzamin kwalifikacyjny 
elektryka w pytaniach 
i oapowiedziach, 

Wladyslaw Orlik 
stron 456, cena 62 zl 


kod KS-1 40503 

AVR Uktady peryferyjne, 

Tomasz Francuz 

stron 584, cena 99 zl 


kod KS-1 40600 

Gadzety szpiegowskie. 
Szalony Geniusz, 

Brad Graham, 

Kathy McGowan 
stron 384, cena 59 zl 


KS-230401 

Podstawy elektroniki 
cyfrowej, 

J(5zef Kallsz 
stron 492, cena 48 zl 


K5-280101 

Anteny mikrofalcwe. 
Technika i Srodowisko, 

Roman Kubacki 
stron 280, cena 51 zl 



ooOBWODU 
ELEKTRYCZNEGO 
oo PIERWSZEGO 
ROBOTA 





Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 


ZAMOWIENI IE 

Ksi^garnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% Nr P renumeratora 

TytuT 

kod 

ilo66 

egz. 

Zam6wione ksiqzki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynoszq 5 Zl 




7amawiaj^ry- 


imi$ i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: r — 

ullca nr kod miejscowosc 

tel. Data Podpis 



5 

(czytelny) 

□ PARAGON 

□ FAKTURAVAT nr NIP piecz^ 



3^ 

b 


Ksi^zki dostarczane poczt^ - wystarczy wypefnic zamowienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 



AVT - Ksi^garnia Wysytkowa 
ul. Leszczynowa 11 
03-197 Warszawa 



cel. +48 222 578 450 


\ 

\2 

faks +48 222 578 455 

c<° 

handlowy(a)avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informacjq handlowq i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmianie. 














-AST Najpopularniejsze zestawy do samodzielnego montazu 
Pe+na oferta dost^pna na www.sklep.avt.pl 


Termostaty 









AVT 3025 Regulowanv termostat cvfrowy 

Uk+ad pe+ni rol§ cyfrowego termostatu z mozliwosci^ nastawy temperatury, histerezy oraz jednego z 
dwoch trybow pracy. Zastosowany czujnik DS18B20 eliminuje potrzeb^ kalibracji urz^dzenia. Termostat 
moze pracowac zarowno w systemach grzewczych jak i chtedz^cych . 


Wybrane parametry: 

• temperature regulowana w zakresie -50°C do +120°C, krok nastawy 0,5°C lub 5°C 

• histereza od 1 do 10°C 

• 2 tryby pracy: grzanie, chlodzenie 

• sygnalizacja braku lub uszkodzenia czujnika pomiarowego 

• sterowanie dol^czonym odbiornikiem poprzez uktad wykonawczy z przekaznikiem 

• obci^zalnosc stykow przekaznika: 6 A / 230 V 

• zasilanie 230 VAC 

• wymiary ptytek: 110x43 mm i 83x41 mm 


m 


0f*2 


AVT 31 31 Uni wersalny termostat 

Uk+ad s+uzy do utrzymywania okreslonej temperatury w nadzorowanym miejscu. Dzi^ki 
temu, ze temperatura za-^czenia i wy-^czenia przekaznika us tawia na jest niezaleznie, 
uzyskano praktycznie nieograniczon^ mozliwosc konfiaura cii.JienmQstiatHmQ ze.D 
zarowno wtrybie grzania,jaki chtodzenia z dowolnym zakriesenBI 


Wybrane parametry: 

» zakres pomiaru i regulacji temperatury -55°G..+125°C 
z krokiem 0,1°C 

» obci^zalnosc stykow przekaznika 8 A / 230 V 

• niezalezne ustawianie temperatury zaf^czenia 
i wyl^czenia przekaznika 

» praca w trybie grzania lub w trybie chtodzenia 

> zasilanie 9...14 VDC / 0,2 A 

• wymiary ptytek: gtowna: 40x80 mm, 
wyswietlacz: 39x80 mm, frontowa: 41x83 mm 


AVT 1878 Prosty termostat cyfrowy 


Urz^dzenie jest nieskomplikowanym termostatem - wykorzystuje termistor jako czujnik 
temperatury. Temperature zat^czania ustawia siQ potencjometrem. Elementem 
wykonawczym jest przekaznik. 

Sfcgs 

Wybrane parametry: 

• czujnik temperatury: termistor NTC 10k, 

• zakres pomiaru temperatury: -20°C...120°C, 

• domyslny zakres regulacji: 

0...50°C ze skokiem 1°C i histerezy 1°C, 

• element wykonawczy: 
przekaznik 250 VAC / 10 A 
lub tranzystor mosfet, 25 VDC / 5 A 

• zasilanie 7.. .25 VDC / 0,2 A 

• dodatkowa bogata konfiguracja poprzez 

• wymiary ptytki: 32x83 mm 


AVT 1699 Regulator temperatury 


Regulator temperatury - 
nadzorowanym miejscu. 
+ 10...+80°C 


uktad stuz^cy do utrzymywania statej temperatury w 
Prog zadziatania mozna regulowac w zakresie okoto 


Wybrane parametry: 

• zakres regulacji temperatury: +10°C...+80°C 

• element wykonawczy: przekaznik 

• obci^zalnosc stykow przekaznika: 8A/230V 

• zasilanie: 9... 12 VDC / 0,2 A 

• wymiary ptytki: 40x31 mm 


AVT 950 Termostat elektroniczn y 

Termostat jest urz^dzeniem utrzymuj^cym temperature na zadanym poziomie. Dzi^ki zastosowanemu cyfrowemu czujnikowi temperatury regulacja odbywa sie z bardzo duz^ 
doktadnosci^. Dla uproszczenia dokonywanych nastaw zastosowany zostat impulsator. Elementem wykonawczym jest przekaznik umieszczony na osobnej ptytce, ktor$ mozna 
oddalic od ptytki sterownika. 


AVT 5354 Zaawansowany termostat -55°C do +125°C 


Urz^dzenie stuzy do utrzymywania okreslonej temperatury w nadzorowanym miejscu. 
Termostat moze pracowac zarowno w trybie grzania, jak i chtodzenia. Uktad zawiera 
niewiele elementow, jest prosty wwykonaniu i uzytkowaniu. 

Wybrane parametry: 

• do urz^dzeri grzewczych lub chtodniczych 

• 2 tryby pracy: 

- "histereza" z ustawion^ przez uzytkownika 
wartosci^ temperatury i histerezy 

- "gore / d6t" z zadeklarowan^ przez uzytkiwni 
wt^czenia i wyt^czenia przekaznika 

• obci^zenie (dla zastosowanego przekaznika): 8 A / 230 V 

• zakres pomiarowy: -55°C do +125°C, krok nastaw: 1°C 

• zasilanie: 9... 12 VDC / 0,2 A 

• wymiary ptytki: 39x118 mm 




mpe rBajr^ 


Wybrane parametry: 

• zakres pomiaru i regulacji temperatury -55°C„. +99, 9°C 

• zakres ustawia nia histerezy 0°C...5°C 

• prezentacja temperatury nastawionej i zmierzonej 

• sterowanie dot^czonym odbiornikiem poprzez przekaznik (8 A / 230 V) 

• sygnalizacja stanu przekaznika - dioda LED 

• pasuj^ca obudowa: KM 50 

• zasilanie 12 VDC / 0,2 A 

• wymiary ptytek: 104x36 mm i 36x34 mm 


AVT 5441 Cy frowy termostat 

Modut termostatu idealny do wbudowania w wi^ksze urz^dzenie jako 
rozszerzenie jego funkcjonalnosci. Moze sterowac uktadem grzewczym 
lub chtodz^cym. Elementem wykonawczym jest przekaznik o 
obci^zalnosci stykow 2 A / 250 V 


Wybrane parametry: 

* zakres pomiaru i regulacji temperatury: 
-55°C,.,+125°C 

* rozdzielczosc pomiaru dla uktadu DS18B20: 
0.1°C 

* zakres ustawiania histerezy: ±1...10°C 

* obci^zalnosc stykow przekaznika do 2A 

* zasilanie 12 VDC / 0,2 A 

* wymiary ptytki: 36x81 mm 




T et'iF - 


AVT 5363 Termostat z_regulowan^ p?tl^ histerezy 


Wybrane parametry: 

• zakres regulacji temperatury: 5°C...50°C 

• skok regulacji: 1°C 

• histereza regulacji: ±5°C 

• skok histerezy regulacji: 1°C 

• doktadnosc pomiaru temperatury: 0,5°C 

• napi^cie zasilania 12 VDC / 0,1 A 

• wymiary ptytki: 81x50 mm 


Termostat przyda si$ wsz^dzietam, gdzie jest niezb^dne utrzymywanie 
statej temperatury: w pokoju, magazynie, akwarium z rybkami, 
terrarium. 
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finansowych, sp3iq@pzk.org.pl 

- Zbigniew Mqdrzyriski SP2JNK - ezJonek Prezydium, zast^pca 
Prezesa ds. sportowych, sp2jnk@interia.pl 

- Jerzy Gomoliszewski SP3SLU - ezlonek Prezydium, zastfpea 
Prezesa ds. mlodziezy i szkolenia, sp3slu@wp.pl 

Gtowna Komisja Rewizyjna: 

- Henryk Jegfa 5P9FHZ - przewodniczqcy GKR, sp9fhz@gmail.com 

- Marcin Skora SQ2BXI - wiceprzewodniczqcy GKR, bxi@interia.pl 

- Andrzej Dzierzkowski SP8LBK - sekretarz GKR, sp8lbk@wp.pl 

- Przemystaw Kurpisz SP3SL0 - cztonek GKR, sp3slo@konin.lm.pl 

- Zdzistaw Sieradzki SPIN — cztonek GKR, sp1ii@wp.pl 
Inne funkcje przy ZG PZK: 

- Konsultant-koordynator przemiennikow analogowych i cyfro- 
wych PZK: Andrzej Hyjek SP3IYM, handrzej@gmail.com 

- Konsultant-koordynator w§ ztow APRS PZK: Tomasz Pyda 
SP8NCG, sp8ncg@wp.pl 

Award Manager PZK: 

Joanna Karwowska SQ2LIC, sq2lic@interia.pl 

ARDF Manager: 

Krzysztof Jaroszewicz SQ5ICY, krzysztof.jaroszewicz@gazeta.pl 

IARU-MS Manager: 

Jan Szostak SP9BRP r sp9brp@wp.pl 

Contest Manager: 

Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX, sp2fax@wp.pl 

Manager- Koordynator ds.t^cznosd Kryzysowej PZK 
(EmCom Manager): 

RafatWolanowski SQ6IYR, sq6iyr@o2.pl 
z-ca Hubert Anysz SP5RE, 

VHF Manager: 

Piotr Szotkowski SP5QAT, pkukf@pzk.org.pl 

QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1THJ, sp1thj@mierzyn.eu 

Packet Radio Manager: 

Marek Kulinski SP3AM0, sp3amo@pzk.org.pl 

Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC, sp3tyc@pzk.org.pl 

KF Manager PZK: 

Marek Kulinski SP3AM0, sp3amo@pzk.org 

Oficer t^anikowy IARU-PZK: 

Pawet Zakrzewski SP7TEV, sp7tev@wp.pl 

Administrator portalu i systemow informatyanych PZK: 

Zygmunt Szumski SP5ELA, e-mail: admin@pzk.org.pl 

ARISS Kontakt Koordynator: 

Krystian Gorski SQ2KL, 

Redakcja Radiowego Biuletynu Informa cyjnego PZK: 

Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD, ul. Suikowskiego 21,05-825 
Grodzisk Mazowiecki, Skype: sp5bld 
Od listopada 2007 zmianyczfstotliwosci nadawania: niedziela 
godz. 10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM. Program TV 
o krot kofa lowca c h „ K rot kofa lowc y B i s", www.videoexpres.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania 
nadesfanychtekstow. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnosci za 
tresc ogfoszen i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania 
reklam, ktore mogq bye kontrowersyjne lub naruszac prawa osob 
trzecich,wtym czytelnikow. 


Kolezanki 
i Koledzy 

Juz niecate dwa 
miesi^ce dzielq nas od 
kolejnego Krajowego 
Zjazdu Delegatow Pol- 
skiego Zwiqzku Krotko- 
falowcow. Podczas tego 
zjazdu po raz kolejny rozliczac b^dziemy 
czteroletnie dziatania wtadz naszego sto- 
warzyszenia, czyli Prezydium iZarzqdu 
Gtownego PZK. Zapewne delegaci na KZD 
b$dq mieli duzo uwag i pytan pod adre- 
sem ludzi zarzqdzajqcych PZK, szczegolnie 
zwiqzanych zich czteroletniq dziatalnosciq 
wstrukturach zwiqzku. Zastanowmy si$, 
czy udato si$ zrealizowac zatozone na po- 
przednim zjezdzie zadania - odpowiem 
krotko: i tak, i nie. 

W ostatniej kadeneji udato nam si$ od- 
budowac przede wszystkim dobre uktady 
zwtadzami 1. Regionu IARU. Kilkakrotny 
przyjazd na nasze zaproszenie tych„sta- 
rych" i tych „nowych" wtadz IARU w Pol see 
przyniost nam wymierne korzysci - jeste- 
smy postrzegani jako sprawnie dziatajqca 
organizaeja skupiaj^ca polskich krotko- 
falowcow. Dobre wrazenie wywarta row- 
niez aktywnosc naszyeh przedstawicieli 
na corocznych spotkaniach organizacji 
cztonkowskich IARU organizowanych row- 
nolegle ztargami Ham Radio. 

W okresie mijajqcej kadeneji uezestni- 
czylismy rowniez i mielismy swoj udziat 
w roboezyeh spotkaniach w Sejmie i w Mi- 
nisterstwie Administracji i Cyfryzacji przy 
tworzeniu nowego prawa zwiqzanego 
z dziatalnosciq Stuzby Radiokomunika- 
cyjnej Amatorskiej. Z MAiC podpisalismy 
bardzo dla nas wazne, wzajemne porozu- 
mienie dotyczqce wspotpracy zwiqzanej 
z budowq Amatorskiej Sieci tqcznosci Kry- 
zysowej. W tym czasie wspotpracowalismy 
rowniez z Biurem Bezpieczenstwa Narodo- 
wego i Ministerstwem Obrony Narodowej. 

W zwiqzku z obchodami 85. rocznicy po- 
wstania Pol ski ego Zwiqzku Krotkofalowcow 
zorganizowalismy uroezyste spotkanie, 
na ktore przybyto wielu waznych dla nas 
gosci, reprezentuj^cych wtadze krajowe 
i wspotpracujqce z nami organizaeje. Mitym 
akcentem uroczystosci byta obecnosc na 
niej Dona Beattie G3BJ, dla ktorego wizyta 
w Polsce byta pierwsz^ oficjalnq wizytq po 
wyborze go na funkcje Przewodniczqcego 
1. Regionu IARU. Szeroki rozgtos w kraju 


i poza jego granicami zyskata rowniez naj- 
wi^ksza w historii PZK akeja dyplomowa 
zorganizowana zokazji obchodow roezni- 
cowych - 85 lat PZK i 90 lat IARU - wydali- 
smy ponad 1 300 dyplomow. 

W czteroletniej kadeneji przeprowadzi- 
lismy wiele innych akcji, o ktorych szcze- 
gotowo b^dziemy mowili podczas zjazdu. 
Przy naszym wsparciu kontynuowane byty 
spotkania -LOS, Zjazd Techniczny w Burze- 
ninie oraz inne spotkania mi^dzyoddzia- 
towe i lokalne. Wtrqcalismy rowniez nasze 
„trzy grosze" i pomoc przy organizowaniu 
konfereneji ARISS. Podpisalismy umowy 
owzajemnym reprezentowaniu interesow 
wdziedzinie krzewienia idei krotkofalar- 
stwa z kolejnymi trzema organizaejami 
o profilu dziatania podobnym do naszego, 
PZK-owskiego. 

Czy wszystko nam si$ udato? Niestety, 
nie. Nie udato si$ powotac kilku wewn^trz- 
nych komisji, ktore wspomagatyby pra- 
c$ Prezydium i Zarzqdu Gtownego PZK. 
Nie udato si$ wypracowac odpowiednich 
procedur zwiqzanych z dziatalnosciq PZK 
na rzecz mtodziezy ijej szkoleniem. Nie 
udato si$, pomimo wielu prob, nawiqzac 
przychylnego dla nas kontaktu z Minister- 
stwem Oswiaty, na ktore mocno liezylismy. 
Myslelismy, ze pomoze nam wprowadzic 
zainteresowanie krotkofalarstwem do szkot 
podstawowych, gimnazjow i szkot sred- 
nich. Niestety, nie udato si§ rowniez przy- 
gotowanie zmian w naszym Statucie. Bye 
moze bardzo duzy wptyw na to miat fakt, ze 
w koncowej fazie wprowadzania propozycji 
zmian statutowych przez powotan$ Komi- 
sj^ Statutowq nastqpita nowelizaeja ustawy 
prawo o stowarzyszeniach, ktora wprowa- 
dzita istotne zmiany w dotychczasowych 
zapisach ustawy i oczywiscie b^dzie to mia- 
to duzy wptyw na koncowy ksztatt naszego 
Statutu. 

Co nas zatem czeka? Najblizszy Krajowy 
Zjazd Delegatow moim zdaniem powinien 
jednoznaeznie okreslic ksztatt naszego 
stowarzyszenia na najblizsze lata. Powinien 
okreslic struktury wewn^trzne zwi^zku, ich 
zakres dziatania - mozliwosc otrzymania 
osobowosci prawnej, zaleznosci i odpo- 
wiedzialnosci finansowej, a nade wszystko 
jednoznaeznie uchwalic, czy PZK ma bye 
organizaejq osob prawnych, czyli federaejq 
zwiqzkow, czy tez stowarzyszeniem osob 
fizycznych. Jednoznaczna odpowiedz na to 
pytanie pozwoli na doktadne i szczegotowe 
przygotowanie, oczywiscie na podstawie 
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obowiqzujqcych wtej materii innych aktow 
prawnych i szerokie przedyskutowanie 
propozycji zmian do naszego Statutu. Po 
tej „szerokiej dyskusji" nad tym tematem 
czeka nas przyj^cie poprawek do Statutu 
oraz wybor wtadz PZK zgodnie z nowymi 
zapisami Statutu, co b^dzie mozliwe nawet 
podczas jednodniowego Nadzwyczajnego 
KZD. 

To tyle refleksji zwiqzanych zdotych- 
czasowq dziatalnosciq wtadz PZK. Sqdz$, 
ze na KZD dyskusja wsprawach przysztosci 
PZK b^dzie bardzo merytoryczna i zostanie 
pozbawiona osobistych„wycieczek" i ztosli- 
wosci, czego wszystkim zycz§. 

Jerzy Jakubowski SP7CBG Prezes Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow 

Spotkanie 
w Ministerstwie 
Infrastruktury 

W dniu 29 lutego 2016 roku w Mini- 
sterstwie Cyfryzacji odbyto si$ spotkanie 
poswi^cone szeroko poj^tej problematyce 
krotkofalarstwa. Inicjatorem spotkania byt 
prezes Fundacji OPOR pan Witold Zakrzew- 
ski. Ze strony MC udziat wspotkaniu wzi$- 
li: pan Piotr Wozny - podsekretarz stanu 
w MC, pani Justyna Romanowska - zast$p- 
ca dyrektora Departamentu Telekomuni- 
kacji (DT), pan Dariusz Dqbek - zast^pca 
dyrektora Departamentu Telekomunikacji 
oraz pracownicy DT. 

Strong spotecznq reprezentowat ini- 
cjator spotkania oraz (alfabetycznie): Wto- 
dzimierz Karczewski SQ5WWK (LOK), Ro- 
bert Lusnia SP5XVY (niezrzeszony), Marek 
Ruszczak SP5UAR (PZK) i Piotr Skrzypczak 
SP2JMR (PZK). 

Otwierajqc spotkanie, wiceminister 
Piotr Wozny oswiadczyt, ze chce znalezc 
wspolny mianownik w postulatach roznych 
odtamow srodowiska krotkofalarskiego 
- czasami niespojnych, a czasami rnqcz 
sprzecznych. 

Wst^pnq cz^sc spotkania stanowila pre- 
zentacja przygotowana i przedstawiona 
przez pana Witolda Zakrzewskiego, obej- 
mujqca: 

1. informacj§, ze w Polsce dziata aktual- 
nie 91 organizacji krotkofalarskich, sku- 
pionych wg prelegenta wokot dwoch 
gtownych osrodkow, liczqcych wsumie 
ponad lOtysi^cy czynnych nadawcow, 

2. wymienienie obowiqzujqcych regulacji 
prawnych: prawo telekomunikacyjne, 
rozporzqdzenie wsprawie swiadectw 
operatora, rozporzqdzenie w sprawie po- 
zwoleri radiowych, rozporzqdzenie Rady 
Ministrow wsprawie Krajowej Tabeli 
Przeznaczen Cz^stotliwosci, 

3. ocen§ obowiqzujqcych przepisow ogra- 
niczonq do wskazania niedociqgni^c 
wdziataniu (na podstawie tych przepi- 
sow) regulatora, czyli UKE, 

4. wzory zagraniczne administracji cyfry- 
zacji: Wielka Brytania - OFCOM, Francja 
- ANFR, USA - FCC, 


5. oczekiwane przez FOPOR zmiany: 
„uspotecznienie" egzaminu na swia- 
dectwo operatora i zwi^kszenie jego 
dost^pnosci m.in. przez powotanie eg- 
zaminatorow ze srodowiska krotkofalar- 
skiego, mozliwosc sktadania wnioskow 

0 pozwolenie radiowe przez interaktyw- 
ny formularz internetowy jak w USA czy 
Wielkiej Brytanii (nie ePUAP, bo nie spet- 
nia oczekiwan osob fizycznych i malych 
stowarzyszen), mozliwosc sktadania 
wnioskow natychmiast po egzaminie, 
jawnosc decyzji wsprawnie pozwolen, 
uporzqdkowanie identyfi kacji stacji, 
skrocenie czasu wydawania pozwo- 
len do 14 dni, mozliwosc przedtuzania 
pozwolenia radiowego przed jego wy- 
gasni^ciem, likwidacj^ operatora odpo- 
wiedzialnego wklubach, dopuszczenie 
pracy na stacji osoby bez uprawnien 
pod nadzorem posiadacza uprawnien, 
wprowadzenie pozwolenia elektronicz- 
nego, uwzgl^dnienie rekomendacji 
WRC w KTPCz, 

6. map§ drogowq: powotanie zespotu ro- 
boczego i w ciqgu 6 miesi^cy wypra- 
cowanie proponowanych zapisow do 
nowelizacji prawa. 

Wiceminister podjqt temat zespotu ro- 
boczego, proponujqc podzielenie sumy 
przedstawionych problemow na dwa wqt- 
ki:„transparentnosc"oraz ;/ funkcjonowanie 
UKE" Zgodzono si§ tez, aby uwzgl^dnic 
Urzqd Komunikacji Elektronicznej i Wojsko- 
we Biuro Zarzqdzania Cz^stotliwosciami 
w pracach zespotu roboczego. 
Wystqpienie przedstawicieli Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow skupito si$ na 
nast^pujqcych problemach: 

1. kompatybilnosci elektromagnetycznej 
izwiqzanych ztym problemow eksplo- 
atacji urzqdzeri niespetniajqcych norm 
UE, a mianowicie wzrostem poziomu tta 
radiowego oraz uniemozliwianiem pracy 
radiostacji stuzby radiokomunikacyjnej 
amatorskiej przez zle zainstalowane lub 
wadliwe urzqdzenia innych stuzb, 

2. udost^pnieniu krotkofalowcom pasma 5 
MFIz zgodnie z rekomendacjq WRC 2015 
(PZK wyst^powat oto pasmo juz 5-krot- 
nie, poczqwszyod 2001 roku), 

3. szczegolnych warunkach wykonywania 
stuzby radiokomunikacyjnej amatorskiej 
w przewidzianych dla niej zakresach 
cz^stotliwosci, co ma szczegolne zna- 
czenie dla tqcznosci bezpieczeristwa 
(emergency), 

4. kwestii powotania zewn^trznych komisji 
egzaminacyjnych wSRA (postulat zbiez- 
ny z propozycjami Fundacji OPOR), 

5. jednoznacznego okreslenie uprawnien 
na stacjach nalezqcych do podmiotow 
prawnych (postulat zbiezny zoczekiwa- 
niami Fundacji OPOR), 

6. prawnego uregulowania i okreslenia jed- 
noznacznych zasad tqcznosci wsieciach 
typu „Echolink" i pokrewnych oraz zdal- 
nego sterowania radiostacji amatorskich 
w wykorzystaniem tqczy internetowych 

1 przewodowych (tzw. remote control - 
praca zdalna). 


7. przygotowanie wytycznych dla ustawy 
regulujqcej stuzby radiokomunikacyjnq 
amatorskqw Polsce, 

8. zmiany zapisow w KTPCz dotyczqcych 
ograniczeri wpasmach 50 MFIz, 70 MFIz 
i 3,4 GFIz (wnioski przekazane przez PK 
UKF). 

9. zmianie ustawy prawo telekomunikacyjne 
tak, aby mozliwe byto wydanie rozporzq- 
dzenia w sprawie pozwolen radiowych 
dla stuzby radiokomunikacyjnej amator- 
skiej i wprowadzenie w przed miotowym 
rozporzqdzeniu regulacji dotyczqcych 
wykonywania stuzby radiokomunikacyj- 
nej amatorskiej, 

10. wydaniu rozporzqdzenia przez mini- 
stra cyfryzacji wprowadzajqcego do sto- 
sowania w Polsce zalecen Europejskiej 
Konferencji Administracji Pocztowych 
i Telekomunikacyjnych CEPT T/R 61-01 

i T/R 61-02 oraz zalecen Komitetu tqcz- 
nosci Elektronicznej ECC (05)06 i ERC 
Report 32. 

Delegacja ustawowa do wydana przed mio- 
towego rozporzqdzenia wynika z prawa 
telekomunikacyjnego art. 3. ust. 3., gdzie 
jest napisane: „Dla zwi^kszenia efektyw- 
nosci telekomunikacji minister wtasciwy 
do spraw tqcznosci moze, wdrodze roz- 
porzqdzenia, wprowadzic do stosowania 
wymagania izalecenia mi^dzynarodowe 
o charakterze specjalistycznym" 

Propozycje PZK zostaty przyj^te przez 
wiceministra MC, pana Piotra Woznego 
jako„trzeci wqtek"prac zespotu roboczego. 

Najwazniejszym osiqgni^ciem spotka- 
nia byto uzgodnienie terminu kolejne- 
go spotkania na 21 marca br. Do tego 
czasu Departament Telekomunikacji MC 
przygotuje agenda prac z podziatem na 
uzgodnione trzy wqtki spraw oraz potoze- 
niem specjalnego nacisku na transparent- 
nose dziatan administracji rzqdowej (wtym 
regulatora) oraz zapewni uczestnictwo 
w pracach osob z UKE i WBZCz. 

Spotkanie odbyto si§ w bardzo zyczliwej 
atmosferze. Strona ministerialna zadekla- 
rowata ch$c zakonezenia prac zwiqzanych 
z nowelizacjqaktow prawnych dotyczqcych 
stuzby radiokomunikacyjnej amatorskiej do 
konca czerwca br. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, Marek Ruszczak SP5UAR 

Nadzwyczajne Walne 

Zgodnie zzapowiedziq wdniu 9.02.2016 
roku o godz. 18.15 (drugitermin) w Centrum 
Organizacji Pozarzqdowych wGdyni odbyto 
si$ Walne Zebranie OT09 PZK. 

Walne Zebranie miato jeden punkt istot- 
ny dla jego przebiegu, a mianowicie: wybor 
delegatow na XXII KZD PZK. Delegatami 
reprezentujqcymi Pomorski OT PZK zo- 
stali: Wojtek SP2ALT oraz Marcin SQ2BXI, 
a zast^pcami: Robert SQ2WFIF1 oraz Kry- 
stian SQ2KL. Gratulujemy. 

Jako reprezentant ZG PZK przed stawi- 
tem wskrocie sytuacj^ PZK przed zblizajq- 
cym si$ KZD, wtym najistotniejsze zmiany 
wStatucie PZK, ktore naktada na nas zno- 
welizowana ustawa prawo o stowarzysze- 
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niach. W czasle dyskusji przewazat poglqd 
o ujednoliceniu struktury PZK. 

Drugim dodatkowym punktem zebra- 
nia byto wr^czenie okolicznosciowych dy- 
plomow zokazji ubiegtorocznego jubile- 
uszu 90-lecia powstania IARU oraz 85 lecia 
powstania PZK. 

Dyplomy za zaangazowanie w promo- 
cj§ krotkofalarstwa w kraju i na swiecie 
otrzymaty na wniosek Zarzqdu OT09 kluby 
krotkofalowcow dziatajqce w ramach tegoz 
OT: 

• SP2KAC Radioklub Pomorskiego Zarzqdu 
Okr^gowego LOK w Gdarisku, 

• SP2KCQ Pomorski Klub Krotkofalarski„CQ 
DX"SPw Gdarisku, 

• SP2KDS Klub Krotkofalowcow przy Troj- 
miejskim Stowarzyszeniu Krotkofalow- 
cow, 

• SP2KFQ Klub t^cznosci LOK wChojni- 
cach, 

• SP2KMHTczewski Klub Krotkofalowcow, 

• SP2PMW Koto Krotkofalowcow SP2PNW 
Klubu 3. Flotylli Okr^tow Marynarki Wo- 
jennej RP, 

• SP2PZH Mi^dzywydziatowe Koto Nauko- 
we Krotkofalowcow Politechniki Gdari- 
skiej, 

• SP2YKS Wojskowy Klub Sportowy „Choj- 
nice" 

• SP2YRY Rodzinny Klub Krotkofalowcow 
„K-4"w Sul^czynie, 

• SP2YWL Sekcja Krotkofalowc6w„Galeon" 
przy MKS we Wtadystawowie, 

• SP2ZCE Harcerski Klub tgcznosci przy 
Komendzie Hufca w Rumi, 

• SP2ZIE Morski Klub tgcznosci „Szkuner" 
przy Akademii Morskiej w Gdyni, 

• SP4YZW Klub Warmiriskiego Stowarzy- 
szenia Krotkofalowcow. 

Osobny dyplom z podzi^kowaniem 
za catoksztatt pracy spotecznej na rzecz 
PZK otrzymat Dariusz Mankiewicz SP2HQY 
- prezes Pomorskiego OT PZK. 

Zebranie byto bardzo dobrze zorga- 
nizowane i prowadzone przez Dariusza 
SP2FIQY. Wzi^to w nim udziat 39 sposrod 
173 cztonkow POT, co stanowi niecate 23% 
ogotu. Relatywnie niska frekwencja jest 
cz^stym zjawiskiem wduzych OT ozroz- 
nicowanej i dose bogatej dziatalnosci oraz 
znaeznym rozproszeniu ich cztonkow. 

Piotr SP2JMR 

Walne Zebranie OT04 

W dniu 13 lutego br. wauli nr 1 Uni- 
wersytetu Tech nologiczno-Przy rod niczego 
w Bydgoszczy odbyto si§ Walne Zebranie 
Sprawozdawcze Bydgoskiego Oddziatu 
Terenowego PZK. Poza sprawozdaniami 
Zarzgdu Oddziatu oraz Oddziatowej Komisji 
Rewizyjnej zebrani wystuchali informaeji 
o sprawach zwigzanych z nowelizaejq usta- 
wy prawo o stowarzysze niach iwiqzqcych 
si§ znimi mozliwych zmianach wStatucie 
PZK. Byta takze krotka dyskusja na ten 
temat. 

W czasie zebrania wr^ezytem dyplo- 
my z podzi^kowaniami za zaangazowanie 


w promocj^ krotkofalarstwa w kraju i na 
swiecie zokazji ubiegtorocznego jubile- 
uszu 90-lecia powstania IARU oraz 85-le- 
cia powstania PZK. Na wniosek Zarzgdu 
Bydgoskiego Oddziatu Terenowego PZK 
okolicznosciowe dyplomy otrzymaty kluby 
dziatajqce w ramach OT04: 

• Inowroctawski Klub Krotkofalowcow - 
SP2KCW, 

• Patucki Klub Krotkofalowcow - SP2KPD, 

• Kl u b Krot kofa I o wco w - S P 2 PAQ, 

• Bydgoski Klub Krotkofalowcow - S P2P BY, 

• Regional ny klub krotkofalowcow Pomo- 
rza i Kujaw- SP2PIK, 

• Akademicki Klub Krotkofalowcow przy 
UTP w Bydgoszczy - SP2PUT, 

• Harcerski Klub Krotkofalowcow „Droma- 
der"- SP2ZAO, 

• Harcerski Klub Krot kofa lo wco w„ Em iter" 
-SP2ZCI, 

• Harcerski Klub tqcznosci „Ferryt" - 
SP2ZCH. 

Indywidualni krotkofalowcy: 

• Bolestaw Krzymin - SP2ESH, 

• Ryszard Czerwinski - SP2IW, 

• Edward Mankowski - SP2JL, 

• Andrzej Gaea - SP2BLC, 

• MarekSierocki -SP2QG, 

• Krzysztof Mateusiak - SP2FCR, 

• Leszek Bielewicz - SP2WKB, 

• Ma rek Ga rwol i n ski - SQ2GXO, 

• Janusz Mazany-SP2IJ. 

Z okazji ubiegtorocznego jubileuszu 90-le- 
cia powstania IARU oraz 85-lecia powsta- 
nia PZK, za zaangazowanie w promocj§ 
krotkofalarstwa oraz wspieranie lokalnych 
srodowisk krotkofalowcow zostaty takze 
wyroznione osoby spoza naszego srodowi- 
ska. Bylito: 

• Pani Agnieszka Chrzqszcz - Naczelnik 
Wydziatu Kultury, Promocji i Komunikacji 
Spotecznej UM Inowroctawia, 

• Pan Marek Trojan - Kierownik Klubu In- 
spektoratu Wsparcia SZ RP w Bydgoszczy 

• Pan Jerzy Sniadecki - Dyrektor Miejskiego 
Osrodka Sportu wZninie, 

• Pan Dariusz Makowski - wtasciciel firmy 
MAX FLY. 

Ponadto dyplomy otrzymali Zbigniew 
Nawrot SQ2ETN - prezes Bydgoskiego OT 
PZK za catoksztatt dziatalnosci spotecznej 
oraz Kazimierz Drzewiecki SP2FAX za wy- 
bitne osiqgni^cia sportowe. 

Walne Zebranie dokonato wyboru dele- 
gatow i ich zast^pcow na KZD reprezentu- 
jqcych Bydgoski OT PZK. Delegatami zostali 
Zbigniew SQ2ETN i Daniel SQ2KLU, zast^p- 
cami Kazik SP2FAX oraz Piotr SQ2LQP. 

•Lqcznie na 154 cztonkow Oddziatu Byd- 
goskiego PZK wzebraniu uczestniczyto 39, 
a wi$c frekwencja wyniosta ok. 25%. 

W zebraniu uezestniezytem w podwoj- 
nej roli tzn. jako cztonek OT 04 oraz repre- 
zentant prezydium ZG PZK. Na funkcj§ 
delegata na KZD nie kandydowatem. 

Piotr SP2JMR Wiceprezes PZK 



DYPLOM DLA KLUBU SP2KCW 



DYPLOM DLA 2 BYSZKASQ2ETN 



SALAOBRAD 


ARISS i ciekawe 
publikaeje 

„Urania - Post^py Astronomii" to dwu- 
miesi^eznik astronomiezny dla szkot, uczel- 
ni, mitosnikow astronomii i amatorow noc- 
nego nieba. W numerze 1/2016 pojawit si§ 
artykut autorstwa Armanda SP3QFE i Tom- 
ka SP5CCC pt. „Kosmos, tqcznosci radiowe 
i szkolne lekcje". Autorzy przedstawiajq 
wartykule m.in. postac prof. Manczarskie- 
go - Cztonka Honorowego PZK, ktory przy- 
czynit si$ do reaktywacji badan radiowych 
Stonca w Polsce. Tematyka artykutu jest 
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nieco szersza i obejmuje historic fa I radio- 
wych, krotkofalarstwo iamatorskq stuzb<* 
satelitarnq oraz aktywnosci ARISS. 

Numer 1/2016 jest rowniez poswi^cony 
waznej dla naszego hobby tematyce o bada- 
niach Stonca, o poczqtkach badan Stonca, ob- 
serwacjach plam stonecznych w Polsce i o mak- 
simum 24 . cyklu Stonca. 

W numerze tym jest rowniez artykut 
ofilii Polskiej Akademii Dzieci (PAD) wOlsz- 
tynie, w ktorej podopieczni wwieku 6-12 
lat zamienili si$ w wyktadowcow i stuchaczy. 
Przypominamy, ze PAD zGdanska wspol- 
nie zklubem SP2ZIE przygotowata dzieci 
i zrealizowata w2013 roku szkolny kon- 
takt ARISS. Ponadto PAD wspotpracowata 
wczesniej z radioamatorami. PAD byta za- 
angazowana w konkurs plastyczny dzieci, 
ktorych wybrane prace, podobnie jak prace 
nadestane do prof. Mankiewicza PAN (EU- 
-HOU) oraz wybrane prace nadestane do 
Danieli de Paulis zostaty odbite na pasmie 
23cm od powierzchni Ksi^zyca iodebrane 
przez radioteleskop CAMRAS. Akcja byla 
wowczas mozliwa dzi^ki wspotpracy wielu 
osob z Europy niezwiqzanych z krotkofa- 
larstwem. W nadawanie obrazkow w ra- 
mach Globalnego Miesiqca Astronomii 2012 
(SN201 2GAM) by to wowczas zaangazowa- 
nych wielu krotkofalowcow z Polski oraz 
stacja Kfodzkiej GrupyEME. 

W numerze 1/2016 jest ponadto druga 
cz$sc artykulu o astronawigacji oraz mate- 
riafy otym, jak dbac ociemne niebo i dla- 
czego to jest takie wazne. Jak zwykle w tym 
dwumiesi^czniku sq informacje, co wkrotce 
mozna (marzec-kwieciefi 2016) zobaczyc 
nad niebie nad Polskq. Dla // polujqcych" na 
Mi^dzynarodowm Stacja Kosmicznq opisa- 
ne jest ciekawe narz^dzie ISS Transit Finder. 

Ponadto sq informacje na temat dwoch 
konkursow: Urania 2015/2016 (wazny do 
30 IV 2016) io niedawno uruchomionym 
planetarium wZielonej Gorze. Na lamach 
czasopisma sqtez zamieszczone najpi^k- 
niejsze fotografie - wyniki mi^dzynaro- 
dowego konkursu astrofotograficznego 
AstroCamera 201 5. 

Zapraszamy do lektury i spoglqdania 
w niebo! 

Armand SP3QFE& Mr SP2JMR 


Drodzy Darczyncy 

W imieniu Zarzqdu Gtownego Pol- 
skiego Zwiqzku Krotkofalowcow dzi$kuj§ 
Warn za przekazanie 1% od naleznego 
podatku na rzecz PZK. Wasza zyczliwosc 
oraz kwoty, ktore dzi^ki niej trafiajq na 
nasze konto, pozwalajm realizowac liczne 
przedsi$wzi§cia, ktore bez tych srod- 
kow nie bylyby mozliwe. Na szczeblu 
centralnym jest to m.in. najwi^ksza wSP 
otwarta impreza krotkofalarska EOS, kto- 
ra wtym roku obchodzic b^dzie jubile- 
usz 10-lecia. Postaramy si§, aby bylon na 
odpowiednim poziomie. 

Rowniez z tych srodkow kupuje- 
my sprz^t. W ub. roku zakupilismy dla 
naszych OT i klubow 5 urzqdzen KF, 1 
UKF, dipleksery do przemiennika, kilka- 
nascie szt. wyposazenia do transceive- 
row, 1 nowoczesny komputer, namiot 
niezb^dny dla dziatalnosci zwiqzanej 
zlqcznosciq antykryzysowq i wiele in- 
nych elementow, bez ktorych krotko- 
falarstwo nie mogloby s\q rozwijac. 
W ramach puli przypisanej oddzialom 
terenowym i klubom dofinansowalismy 
kilkanascie ogolnodost^pnych spotkari 
bardziej lub mniej srodowiskowych, 
ktore w znaczqcy sposob przyczyniajq 
si$ do promocji krotkofalarstwa. Dzi^ki 
Warn walczymy takze o czystosc eteru 
i wplywamy na ksztalt przepisow do- 
tyczqcych stuzby radiowej amatorskiej. 

Rowniez wtym roku liczymy na pa- 
mi$c o Polski m Zwi$zku Krotkofalowcow, 
wiodqcej i najliczniejszej w Polsce krotko- 
falarskiej organizacji, ktora reprezentuje 
nasze srodowisko w kontaktach z partne- 
rami zagranicznymi oraz krajowymi. Jego 
potrzeby mog$ bye choc w cz^sci spetnio- 
ne dzi^ki Waszej zyczliwosci. 

Raz jeszcze w imieniu naszych czton- 
kow dzi$kuj$ Warn i zycz$ zdrowia oraz 
wszelkiej pomyslnosci. 

Jerzy Jakubowski SP7CBG prezes PZK 

Aby przekazac 1% naleznego podatku dla 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow jako 
organizacji pozytku publieznego, wystar- 
czy wpisac w odpowiednim rubryk^ rocz- 
nego zeznania podatkowego PIT 28, 36, 
36 L, 37, 38 i 39 numer KRS: 0000088401 . 


1% podatku mogm przekazac: 

• ryczaltowcy - PIT 28, 

•przedsi^biorcy - PIT 36, 
•przedsi^biorcy-liniowcy - PIT 36L, 
•pracownicy - PIT 37, 

•graeze gieldowi - PIT 38, 

•osoby, ktore sprzedaly nieruchomosc - PIT 
39. 

W najcz^sciej stosowanych formularzach 
nalezy zrobic to wg ponizszego zestawie- 
nia: 

1. wPIT 28 

♦ poz. 134 numer KRS, 

• poz. 1 35 kwota, 

• poz. 1 36 cel szczegotowy 1 %, 

• poz. 137 zgoda na przekazanie danych 
osobowych darczyncy 

2. w PIT 36 

• poz. 323 numer KRS, 

♦ poz. 324 kwota, 

* poz. 325 cel szczegotowy 1 %, 

• poz. 326 zgoda na przekazanie danych 
osobowych darczyncy 

3. w PIT 36L 

* poz. 94 numer KRS, 

• poz. 95 kwota, 

• poz. 96 cel szczegotowy 1 %, 

♦ poz. 97 zgoda na przekazanie danych 
osobowych darczyncy 

4. w PIT 37 

♦ poz. 137 numer KRS, 

* poz. 1 38 kwota, 

* poz. 1 39 cel szczegotowy 1 %, 

♦ poz. 140 zgoda na przekazane danych 
osobowych darczyncy 

5. w PIT 38 

* poz. 57 numer KRS, 

• poz. 58 kwota, 

• poz. 59 cel szczegotowy 1 %, 

* poz. 60 zgoda na przekazane danych 
osobowych darczyncy 

6. w PIT 39 

• poz. 51 numer KRS, 

* poz. 52 kwota, 

* poz. 53 cel szczegotowy 1 %, 

• poz. 54 zgoda na przekazane danych 
osobowych darczyncy 

Sylwia Dqbrowska, ksi^gowa PZK 


f Silent Keys 


W OSTATNIM CZASIE ODESZLI OD NAS NA ZAWSZE: 

Antoni Kappel SP3 JMZ 
Doug McArthur VK3UM 
Jan Lawienski SP1 JKF 
Miroslaw Fice SQ7LQF 
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W zesldwie: 



• Piezo/glosniczek 

• Piezo z generatorem 

• Modul z kontaktronem 

• Modul z diod^ nadawcz^ podczerwieni 

• Detektor odbiciowy z czujnikiem TCRT5000 

• Modul optycznego detektora zblizeniowego 

• Modul bariery podczerwieni - oksymetr 

• Modul cyfrowego czujnika pola magnetycznego 

• Modul z diod^ LED RG 5mm wspolna katoda 

• Czujnik plomienia/ognia 

• Modul wl^cznika magnetycznego z kontaktronem 

• Czujnik wstrz^sowy 

• Modul z diod^ LED R/G 3mm wspolna katoda 

• Modul z termistorem 

• Detektor halasu 

• Czujnik wilgotnosci DHTll 

• Odbiornik podczerwieni 38kHz 

• Transoptor szczelinowy 

• Detektor pola magnetycznego z czujnikiem Halla SS49 

• Modul z diod^ LED RGB z automatyczn^ zmian^ kolorow 
•Czujnik Halla A3144 

• Modul z mikrofonem elektretowym 
•Czujnik dotykowy 

• Detektor temperatury z termistorem 

• Impulsator 

• Czujnik temperatury DS18B20 

• Czujnik przechylu 

• Fotorezystor 

• Przycisk chwilowy 

• Modul joysticka PS2 

• Modul z diod^ laserow^ 

• Modul przckaznika 

• Modul z diod^ LED RGB 5050 

• Modul z diod^ RGB 5mm 

• Modul z czujnikiem uderzemowym 
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AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa I I 
Dziat Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 





RTH przenosny oscyloskop 
Rohde & Schwarz. 

Odkryj go w 2 minuty! 


R&S Scope Rider idealny do pracy w terenie: 
i 60 MHz do 500 MHz z probkowaniem 
5 Gsampli/s 

i Izolowane kanaty i cyfrowy multimetr: 

CAT IV GOO V 

i IP51: wzmocniona obudowa, odporna 
na wode i kurz 

i T dotykowy ekran pojemnosciowy 
i Zdalne sterowanie - bezprzewodowy LAN 

Czytaj wi^cej na www.2-minutes.com/field 



2-minutes.com 


Umdwsi^ na DEMO! 
Tel. 22 337 6490 







